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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12121:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 �Wasserversorgung� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-07-13 AA �Aufbereitungs-
stoffe und -anlagen� im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 22743 siehe DIN ISO 22743 
 
Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12121:2013-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Bezeichnung des Gefahrenhinweises H031 korrigiert in EUH031; 

c) Hinweis aufgenommen, dass der Anwender die Unverträglichkeiten der transportierten Produkte unter-
einander kennen muss; 

d) erforderliche Angaben für die Produktkennzeichnung auf die Begleitdokumente ausgedehnt; 

e) Literaturhinweise aktualisiert; 

f) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 22743, Wasserbeschaffenheit � Bestimmung von Sulfat � Verfahren mittels kontinuierlicher Fließ-

analytik (CFA) 

 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 12121:2020-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07


 

 

2020-05 

prEN 12121:2020 

 

Titel de: Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch � 
Natriumdisulfit 

Titel en: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption � 
Sodium disulfite 

Titel fr: Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la 
consommation humaine � Disulfite de sodium

 

 

  

  

  

  

 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 12121:2020-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07


prEN 12121:2020 (D) 

2 

Inhalt 

Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 4 

Einleitung .................................................................................................................................................................................. 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 6 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 6 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 6 

4 Beschreibung............................................................................................................................................................. 6 

4.1 Identifizierung .......................................................................................................................................................... 6 

4.1.1 Chemische Bezeichnung ........................................................................................................................................ 6 

4.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen .................................................................................................. 6 

4.1.3 Relative molekulare Masse .................................................................................................................................. 7 

4.1.4 Summenformel ......................................................................................................................................................... 7 

4.1.5 Chemische Formel ................................................................................................................................................... 7 

4.1.6 CAS-Registrier-Nummer ........................................................................................................................................ 7 

4.1.7 EINECS-Nummer ....................................................................................................................................................... 7 

4.2 Handelsform .............................................................................................................................................................. 7 

4.3 Physikalische Eigenschaften ............................................................................................................................... 7 

4.3.1 Äußere Form und Geruch ..................................................................................................................................... 7 

4.3.2 Dichte ........................................................................................................................................................................... 7 

4.3.3 Löslichkeit (in Wasser) .......................................................................................................................................... 7 

4.3.4 Dampfdruck ............................................................................................................................................................... 7 

4.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa ......................................................................................................................................... 7 

4.3.6 Schmelzpunkt ............................................................................................................................................................ 8 

4.3.7 Spezifische Wärme .................................................................................................................................................. 8 

4.3.8 Viskosität (dynamisch) .......................................................................................................................................... 8 

4.3.9 Kritische Temperatur ............................................................................................................................................ 8 

4.3.10 Kritischer Druck ...................................................................................................................................................... 8 

4.3.11 Mechanische Härte .................................................................................................................................................. 8 

4.4 Chemische Eigenschaften ..................................................................................................................................... 8 

5 Reinheitskriterien ................................................................................................................................................... 8 

5.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 8 

5.2 Zusammensetzung des Handelsproduktes .................................................................................................... 9 

5.3 Verunreinigungen und wichtige Nebenprodukte ........................................................................................ 9 

5.4 Chemische Parameter ............................................................................................................................................ 9 

6 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................... 9 

6.1 Probenahme .............................................................................................................................................................. 9 

6.2 Analysen ...................................................................................................................................................................... 9 

6.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 9 

6.2.2 Hauptprodukt ......................................................................................................................................................... 10 

6.2.3 Verunreinigungen ................................................................................................................................................. 10 

6.2.4 Chemische Parameter .......................................................................................................................................... 10 

7 Kennzeichnung, Transport, Lagerung ............................................................................................................ 15 

7.1 Lieferformen............................................................................................................................................................ 15 

7.2 Kennzeichnung ....................................................................................................................................................... 15 

7.3 Transportkennzeichnung ................................................................................................................................... 16 

E DIN EN 12121:2020-07 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 12121:2020-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07


prEN 12121:2020 (D) 

3 

7.4 Produktkennzeichnung....................................................................................................................................... 16 

7.5 Lagerung ................................................................................................................................................................... 16 

7.5.1 Langzeitstabilität ................................................................................................................................................... 16 

7.5.2 Unzulässige Lagerungsbedingungen .............................................................................................................. 16 

Anhang A (informativ)  Allgemeine Angaben zu Natriumdisulfit ....................................................................... 17 

A.1 Herkunft .................................................................................................................................................................... 17 

A.1.1 Rohstoffe ................................................................................................................................................................... 17 

A.1.2 Herstellungsverfahren ........................................................................................................................................ 17 

A.2 Anwendung .............................................................................................................................................................. 17 

A.2.1 Funktion .................................................................................................................................................................... 17 

A.2.2 Anwendungsform des Produktes .................................................................................................................... 17 

A.2.3 Dosiermenge ........................................................................................................................................................... 17 

A.2.4 Dosiermittel............................................................................................................................................................. 17 

A.2.5 Nebeneffekte ........................................................................................................................................................... 17 

A.2.6 Entfernen von überschüssigem Produkt ...................................................................................................... 17 

Anhang B (normativ)  Allgemeine Sicherheitsregeln.............................................................................................. 18 

B.1 Regeln für sichere Handhabung und Verwendung ................................................................................... 18 

B.2 Verhalten im Notfall ............................................................................................................................................. 18 

B.2.1 Erste Hilfe ................................................................................................................................................................. 18 

B.2.2 Unbeabsichtigte Freisetzung ............................................................................................................................. 18 

B.2.3 Brandbekämpfung ................................................................................................................................................ 18 

Literaturhinweise................................................................................................................................................................. 19 

 

 

E DIN EN 12121:2020-07 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 12121:2020-07

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12121-2020-07


prEN 12121:2020 (D) 

4 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12121:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 �Wasserversorgung� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12121:2012 ersetzen. 

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Änderungen vorgenommen: 

a) 7.3 �Transportvorschriften und -kennzeichnung� wurde geändert: der Satz �Der Anwender muss die 
Unverträglichkeiten zwischen den transportierten Produkten kennen.� wurde hinzugefügt; 

b) 7.4 �Produktkennzeichnung� wurde geändert: die Anforderungen an die Produktkennzeichnung werden 
auch auf die Begleitdokumente angewendet; 

c) die geänderte Klassifizierung und Kennzeichnung wurde verwendet (siehe [4]). 
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Einleitung 

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen des in diesem Dokument beschriebenen Produktes auf die 
Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen: 

a) dieses Dokument enthält keine Angaben darüber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der 
EU oder der EFTA ohne Einschränkungen angewendet werden darf; 

b) es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften über die Verwendung und/oder die 
Eigenschaften dieses Produktes gültig bleiben, bis entsprechende europäische Regelungen verab-
schiedet worden sind. 

ANMERKUNG Eine Übereinstimmung mit diesem Dokument bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung 
des Produktes in einem der Mitgliedstaaten der EU oder EFTA. Die Anwendung des in diesem Dokument beschriebenen 
Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Natriumdisulfit zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Es 
beschreibt die Eigenschaften von Natriumdisulfit und legt die Anforderungen sowie die entsprechenden 
Prüfverfahren für Natriumdisulfit fest. Es enthält Angaben zu dessen Anwendung in der Wasseraufbereitung. 
Es legt darüber hinaus Regeln für die sichere Handhabung und Verwendung fest (siehe Anhang B). 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 3696, Wasser für analytische Laborzwecke � Spezifikation und Prüfverfahren (ISO 3696) 

ISO 3629, Photography � Processing chemicals � Specifications for potassium metabisulfite 

ISO 5993, Sodium hydroxide for industrial use � Determination of mercury content � Flameless atomic 

absorption spectrometric method 

ISO 6353-1, Reagents for chemical analysis � Part 1: General test methods 

ISO 8213, Chemical products for industrial use � Sampling techniques � Solid chemical products in the form 

of particles varying from powders to coarse lumps 

ISO 9297, Water quality � Determination of chloride � Silver nitrate titration with chromate indicator 

(Mohr's method) 

ISO 22743, Water quality � Determination of sulfates � Method by continuous flow analysis (CFA) 

3 Begriffe 

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

4 Beschreibung 

4.1 Identifizierung 

4.1.1 Chemische Bezeichnung 

Natriumdisulfit. 

4.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen 

Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit. 
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4.1.3 Relative molekulare Masse 

190,10. 

4.1.4 Summenformel 

Na2S2O5. 

4.1.5 Chemische Formel 

Na2S2O5. 

4.1.6 CAS-Registrier-Nummer1 

7681-57-4. 

4.1.7 EINECS-Nummer2 

231-673-0. 

4.2 Handelsform 

Das Produkt ist ein kristallines Pulver. 

4.3 Physikalische Eigenschaften 

4.3.1 Äußere Form und Geruch 

Das Produkt ist ein weißes, rieselfähiges, feinkristallines Pulver mit einem schwachen Geruch nach Schwefel-
dioxid. 

4.3.2 Dichte 

Die Dichte des Produktes beträgt bei 20 °C 2,7 g/cm3. 

Die Schüttdichte beträgt bei 20 °C etwa 1,3 g/cm3. 

4.3.3 Löslichkeit (in Wasser) 

Die Löslichkeit des Produktes in Wasser beträgt bei 20 °C 540 g/l. 

4.3.4 Dampfdruck 

Nicht anwendbar. 

4.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa3 

Nicht anwendbar. 

                                                                 

1 Chemical Abstracts Service Registry Number. 

2 Altstoffverzeichnis der EU (EINECS, en: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). 

3 100 kPa = 1 bar. 
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4.3.6 Schmelzpunkt 

Nicht anwendbar. 

4.3.7 Spezifische Wärme 

Nicht bekannt. 

4.3.8 Viskosität (dynamisch) 

Nicht anwendbar. 

4.3.9 Kritische Temperatur 

Nicht anwendbar. 

4.3.10 Kritischer Druck 

Nicht anwendbar. 

4.3.11 Mechanische Härte 

Nicht anwendbar. 

4.4 Chemische Eigenschaften 

Die Lösung ist schwach sauer. Der pH-Wert einer gesättigten wässrigen Natriumdisulfitlösung beträgt 
zwischen 4,5 und 5,0. 

Natriumdisulfit löst sich in Wasser unter Bildung von Natriumhydrogensulfit. 

Bei erhöhten Temperaturen (> 150 °C) oder bei Kontakt mit Säuren wird Schwefeldioxid entwickelt. 

Natriumdisulfit reagiert heftig mit Oxidationsmitteln, z. B. mit Natriumhypochlorit oder Wasserstoffperoxid. 

5 Reinheitskriterien 

5.1 Allgemeines 

Dieses Dokument gibt die Mindestreinheitskriterien für Natriumdisulfit zur Aufbereitung von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch an. Grenzwerte sind für solche Verunreinigungen angegeben, die häufig im 
Produkt auftreten. Wenn die Rohstoffe oder das Herstellungsverfahren zum Auftreten anderer Verun-
reinigungen führen, ist dies dem Anwender und, falls notwendig, den zuständigen Behörden mitzuteilen. 

Anwender dieses Produktes sollten auf der Grundlage der nationalen Bestimmungen prüfen, ob dieses einen 
geeigneten Reinheitsgrad für die Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch besitzt, und 
dabei die Rohwasserbeschaffenheit, die erforderliche Dosierung, den Gehalt an anderen Verunreinigungen 
und von im Produkt enthaltenen Begleitstoffen, die nicht in dieser Produktnorm benannt sind, in Betracht 
ziehen. 

Grenzwerte sind für solche Verunreinigungen und chemischen Parameter angegeben, die in signifikanten 
Mengen aus den angewandten Herstellungsverfahren und Rohstoffen stammen können. Wenn das Her-
stellungsverfahren oder die Rohstoffe zum Auftreten signifikanter Mengen von Verunreinigungen, Neben-
produkten oder Zusätzen führen, ist dies dem Anwender mitzuteilen. 
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5.2 Zusammensetzung des Handelsproduktes 

Der Gehalt an Natriumdisulfit (Na2S2O5) darf einen Massenanteil von 95 % nicht unterschreiten. 

Die Natriumdisulfitkonzentration darf um höchstens ±5 % von der Herstellerangabe abweichen. 

5.3 Verunreinigungen und wichtige Nebenprodukte 

Die Summe der Gehalte an Natriumsulfat und Natriumchlorid darf einen Massenanteil des Handelsproduktes 
von 5 % nicht überschreiten. 

5.4 Chemische Parameter 

Das Produkt muss den in Tabelle 1 festgelegten Anforderungen entsprechen. 

Tabelle 1 � Chemische Parameter 

Parameter Grenzwert 

 mg/kg Handelsprodukt 

Antimon (Sb) max. 1 

Arsen (As) max. 1 

Cadmium (Cd) max. 1 

Chrom (Cr) max. 1 

Blei (Pb) max. 5 

Quecksilber (Hg) max. 1 

Nickel (Ni) max. 1 

Selen (Se) max. 1 

ANMERKUNG Andere chemische Parameter und Indikatorparameter sind für 
Natriumdisulfit nicht relevant, da sie nicht in den beim Herstellungsverfahren 
verwendeten Rohstoffen vorhanden sind. Bezüglich der Trinkwassergrenzwerte 
der für den Spurenmetallgehalt im Trinkwasser relevanten chemischen Para-
meter von Natriumdisulfit siehe [3]. 

 

6 Prüfverfahren 

6.1 Probenahme 

Die allgemeinen Empfehlungen in ISO 3165 beachten und ISO 6206 berücksichtigen. 

Die erforderliche(n) Laborprobe(n) nach dem jeweiligen in ISO 8213 beschriebenen Verfahren vorbereiten. 

6.2 Analysen 

6.2.1 Allgemeines 

Alle Reagenzien müssen von anerkanntem analytischen Reinheitsgrad sein, und das verwendete Wasser 
muss der Qualität 3 nach EN ISO 3696 entsprechen. 
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6.2.2 Hauptprodukt 

6.2.2.1 Allgemeines 

Der Gehalt an Natriumdisulfit ist nach dem in ISO 3629 für Kaliumdisulfit beschriebenen Verfahren zu be-
stimmen. 

6.2.2.2 Kurzbeschreibung 

Natriumdisulfit wird mit einem festgelegten Volumen Iod(lösung) oxidiert. Der Überschuss des zugegebenen 
Iods wird mit Natriumthiosulfat titriert. Bei der Bestimmung werden neben Na2S2O5 auch andere Sulfite 
erfasst, weshalb die in ISO 3629 beschriebene zweite Titration für diesen Bestimmungszweck weggelassen 
wird. 

6.2.2.3 Berechnung 

Die in ISO 3629 angegebene Gleichung für Kaliumdisulfit muss an Natriumdisulfit angepasst werden. 

Der Gehalt an Natriumdisulfit CB1, angegeben als Massenanteil in %, wird nach folgender Gleichung be-
rechnet: 

��1 = 4,76�(100 × �3)� (� × �2)

� �  (1)

Dabei ist 

c2 die tatsächliche Konzentration der Natriumthiosulfatlösung, in Mol je Liter; 

c3 die tatsächliche Konzentration der Iodlösung, in Mol je Liter; 

V das für die Titration verbrauchte Volumen an Natriumthiosulfatlösung, in Milliliter; 

m die Masse der für die Titration verwendeten Prüfmenge, in Gramm; 

4,76 der Umrechnungsfaktor für die Masse des Natriumdisulfits, die äquivalent zu 1 Mol Iod ist 
(d. h. 47,6), multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor von Milliliter in Liter (d. h. 0,001) und mit 
100 (für %); 

100 das Volumen der für die vollständige Oxidation zugegebenen Iodlösung, in Milliliter. 

6.2.3 Verunreinigungen 

6.2.3.1 Sulfat 

Der Gehalt an Sulfat ist nach ISO 22743 zu bestimmen. 

6.2.3.2 Chlorid 

Der Gehalt an Chlorid ist nach ISO 9297 zu bestimmen. 

6.2.4 Chemische Parameter 

6.2.4.1 Allgemeines 

Der Gehalt an chemischen Parametern ist nach den in Tabelle 2 festgelegten Verfahren zu bestimmen. 
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Tabelle 2 � Verfahren zur Bestimmung der chemischen Parameter 

Element Verweisung Verfahren Wellenlänge Flamme 

   nm  

As siehe 5.2.4.3 Hydrid-AAS 193,7 n. a. 

Sb siehe 5.2.4.3 Hydrid-AAS 217,6 n. a. 

Cd 
ISO 6353-1 GM 29 

AAS 228,8 Luft-Acetylen 
siehe 5.2.4.2 

Cr 
ISO 6353-1 GM 29 

AAS 357,8 Luft-Acetylen 
siehe 5.2.4.2 

Pb 
ISO 6353-1 GM 29 

AAS 217,0 oder 283,3 Luft-Acetylen 
siehe 5.2.4.2 

Ni 
ISO 6353-1 GM 29 

AAS 232,0 Luft-Acetylen, oxidierend 
siehe 5.2.4.2 

Se siehe 5.2.4.3 Hydrid-AAS 196,0 n. a. 

Hg nach ISO 5993 flammenlose AAS 253,6 n. a. 

AAS = Atomabsorptionsspektroskopie. 

n. a. = nicht anwendbar. 

 

6.2.4.2 Bestimmung von Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Blei (Pb) und Nickel (Ni) 

6.2.4.2.1 Allgemeines 

Der Gehalt an Cd, Cr, Pb und Ni ist unter Berücksichtigung von ISO 6353-1 mit den in 6.2.4.2.2 beschriebenen 
Änderungen zu bestimmen. 

6.2.4.2.2 Durchführung 

Die Elemente Cd, Cr, Pb und Ni müssen unter Anwendung des Standardadditionsverfahrens bestimmt 
werden. Die Referenzlösungen müssen durch Aufstocken der Probe mit Standardlösungen, deren Gehalt an 
den zu bestimmenden Elementen stufenweise zunimmt, hergestellt werden. Die Menge des zuzugebenden 
inneren Standards kann durch eine grobe Vorbestimmung des Elementgehalts der Probe aus einer einfachen 
Kalibrierung abgeschätzt werden. Die Konzentrationsstufen, in denen die inneren Standards zuzugeben sind, 
müssen mindestens so groß wie der abgeschätzte Probengehalt sein. 

Nach demselben Verfahren eine Blindwertbestimmung mit denselben Mengen aller Reagenzien, jedoch ohne 
Probe durchführen. 

6.2.4.2.3 Angabe der Ergebnisse 

Die Bezugsgerade durch Auftragen der für die aufgestockten Messlösungen gemessenen Extinktionen gegen 
den Elementgehalt erstellen. Die aufgestockten Messlösungen werden jeweils durch Zugabe definierter 
Elementmengen zur Messlösung hergestellt. Sie enthalten stufenweise zunehmende Gehalte der zu be-
stimmenden Elemente. 
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