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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12124:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-07-13 AA ,Aufbereitungs-
stoffe und -anlagen im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 6332 siehe DIN 38406-1
ISO 22743 siehe DIN ISO 22743

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12124:2013-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinweis aufgenommen, dass der Anwender die Unvertraglichkeiten der transportierten Produkte unter-
einander kennen muss;

b) erforderliche Angaben fiir die Produktkennzeichnung auf die Begleitdokumente ausgedehnt;

c¢) Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 38406-1, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Kationen
(Gruppe E) — Bestimmung von Eisen (E 1)

DIN ISO 22743, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Sulfat — Verfahren mittels kontinuierlicher Fliefs-
analytik (CFA)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12124:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12124:2012 ersetzen.
Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) 7.3 ,Transportvorschriften und -kennzeichnung“ wurde gedndert: der Satz ,Der Anwender muss die
Unvertraglichkeiten zwischen den transportierten Produkten kennen.“ wurde hinzugefiigt;

b) 7.4 ,Produktkennzeichnung” wurde gedndert: die Anforderungen an die Produktkennzeichnung werden
auch auf die Begleitdokumente angewendet.
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Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen des in diesem Dokument beschriebenen Produktes auf die
Qualitat des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) dieses Dokument enthédlt keine Angaben dariiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der
EU oder der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf;

b) es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften iiber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende europdische Regelungen verab-
schiedet worden sind.

ANMERKUNG  Eine Ubereinstimmung mit diesem Dokument bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung
des Produktes in einem der Mitgliedstaaten der EU oder EFTA. Die Anwendung des in diesem Dokument beschriebenen
Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument gilt fiir Natriumsulfit zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Es
beschreibt die Eigenschaften von Natriumsulfit, legt die Anforderungen an Natriumsulfit fest und verweist

auf die entsprechenden Analysenverfahren. Es enthdlt Angaben zu dessen Anwendung in der Wasser-
aufbereitung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (1SO 3696)

[SO 418, Photography — Processing chemicals — Specifications for anhydrous sodium sulfite

ISO 3165, Sampling of chemical products for industrial use — Safety in sampling

ISO 5993, Sodium hydroxide for industrial use — Determination of mercury content — Flameless atomic
absorption spectrometric method

ISO 6206, Chemical products for industrial use — Sampling — Vocabulary
[SO 6332, Water quality — Determination of iron — Spectrometric method using 1,10-phenanthroline
[SO 6353-1, Reagents for chemical analysis — Part 1: General test methods

[SO 8213, Chemical products for industrial use — Sampling techniques — Solid chemical products in the form
of particles varying from powders to coarse lumps

ISO 22743, Water quality — Determination of sulfates — Method by continuous flow analysis (CFA)

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

4 Beschreibung

4.1 Identifizierung

4.1.1 Chemische Bezeichnung

Natriumsulfit.

4.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen
Natriumsulfit.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12124:2020-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12124-2020-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12124-2020-07

- Entwurf -

4.1.3 Relative molekulare Masse
126,04.

4.14 Summenformel

NazS0s.

4.1.5 Chemische Formel

Na,S0s.

4.1.6 CAS-Registrier-Nummer!
7757-83-7.

4.1.7 EINECS-Nummer?
231-821-4.

4.2 Handelsform

Das Produkt ist ein kristallines Pulver.
4.3 Physikalische Eigenschaften
4.3.1 AuRere Form und Geruch
Das Produkt ist ein weifdes, feinkristallines und geruchloses Pulver.
4.3.2 Dichte

Die Dichte des Produktes betradgt bei 20 °C 2,63 g/cm3.

Die Schiittdichte betragt bei 20 °C zwischen 1,2 g/cm3 und 1,5 g/cm3.

4.3.3  Loslichkeit in Wasser

Die Loslichkeit des Produktes in Wasser betrédgt bei 20 °C 250 g/1.
4.3.4 Dampfdruck

Nicht anwendbar.

4.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa3

Das Produkt zersetzt sich oberhalb 230 °C.

1 Chemical Abstracts Service Registry Number.

E DIN EN 12124:2020-07
prEN 12124:2020 (D)

2 Altstoffverzeichnis der EU (EINECS, en: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).

3 100 kPa =1 bar.

Full document details: E DIN EN 12124:2020-07
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4.3.6  Schmelzpunkt

Siehe 4.3.5.

4.3.7 Spezifische Warme

Nicht bekannt.

4.3.8 Viskositit (dynamisch)

Nicht anwendbar.

4.3.9 Kritische Temperatur

Nicht anwendbar.

4.3.10 Kritischer Druck

Nicht anwendbar.

4.3.11 Mechanische Hirte

Nicht anwendbar.

4.4 Chemische Eigenschaften

Der pH-Wert einer gesattigten wassrigen Natriumsulfitlosung betragt zwischen 9,7 und 10,2.
Bei erhohten Temperaturen (> 100 °C) wird Schwefeldioxid entwickelt.
An der Luft werden geringe Mengen Natriumsulfat gebildet.
Natriumsulfit setzt beim Mischen mit Sduren Schwefeldioxid frei.

Natriumsulfit reagiert heftig mit Oxidationsmitteln, z. B. mit Natriumhypochlorit oder Wasserstoffperoxid.
Fiir zusdtzliche Informationen iiber Natriumsulfit sieche Anhang A.

5 Reinheitskriterien

5.1 Allgemeines

Dieses Dokument gibt die Mindestreinheitskriterien fiir Natriumsulfit zur Aufbereitung von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch an. Grenzwerte sind fiir solche Verunreinigungen angegeben, die hdufig im Produkt
auftreten. Wenn die Rohstoffe oder das Herstellungsverfahren zum Auftreten anderer Verunreinigungen
fithren, ist dies dem Anwender und, falls notwendig, den zustandigen Behdrden mitzuteilen.

Die nationalen Bestimmungen erlauben es Anwendern zu priifen, ob dieses einen geeigneten Reinheitsgrad
fiir die Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch besitzt, wobei die Rohwasserbeschaffen-
heit, die erforderliche Dosierung, der Gehalt an anderen Verunreinigungen und von im Produkt enthaltenen
Begleitstoffen, die nicht in dieser Produktnorm benannt sind, in Betracht gezogen werden.

Grenzwerte sind fiir solche Verunreinigungen und chemischen Parameter angegeben, die in signifikanten
Mengen aus den angewandten Herstellungsverfahren und Rohstoffen stammen kénnen. Wenn das Her-
stellungsverfahren oder die Rohstoffe zum Auftreten signifikanter Mengen von Verunreinigungen, Neben-
produkten oder Zusatzen fiihren, ist dies dem Anwender mitzuteilen.
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Der Gehalt an Natriumsulfit darf einen Massenanteil von 95 % nicht unterschreiten.

5.3 Verunreinigungen und wichtige Nebenprodukte

Der Gehalt an Natriumsulfat darf einen Massenanteil von 5 % nicht tiberschreiten.

Der Gehalt an Eisen (Fe) darf nicht mehr als 25 mg/kg betragen.

5.4 Chemische Parameter

Das Produkt muss den in Tabelle 1 festgelegten Anforderungen entsprechen.

Tabelle 1 — Chemische Parameter

Parameter Grenzwert
mg/kg Handelsprodukt
Antimon (Sb) max. 2
Arsen (As) max. 1
Cadmium (Cd) max. 1
Chrom (Cr) max. 1
Blei (Pb) max. 2
Quecksilber (Hg) max. 0,5
Nickel (Ni) max. 1
Selen (Se) max. 1

ANMERKUNG  Pestizide, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe und
Cyanide (CN-) sind fiir Natriumsulfit nicht relevant, da sie nicht in den beim
Herstellungsverfahren verwendeten Rohstoffen vorhanden sind. Beziiglich der
Trinkwassergrenzwerte der fiir den Spurenmetallgehalt im Trinkwasser relevan-
ten chemischen Parameter von Natriumsulfit siehe [1].

6 Priifverfahren

6.1 Probenahme

Die allgemeinen Empfehlungen in I1SO 3165 beachten und ISO 6206 beriicksichtigen. Die erforderliche(n)

Laborprobe(n) nach dem jeweiligen in ISO 8213 beschriebenen Verfahren vorbereiten.

6.2 Analysen

6.2.1 Hauptprodukt

Der Gehalt an Natriumsulfit ist nach ISO 418 zu bestimmen.

ANMERKUNG  Es konnen beide Verfahren, d. h. die Direkt- und die Riicktitration, angewendet werden.

Full document details: E DIN EN 12124:2020-07
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6.2.2 Verunreinigungen

6.2.2.1 Sulfat

Der Gehalt an Natriumsulfat (Na2S04) ist nach ISO 22743 zu bestimmen.

6.2.2.2 Eisen (Fe)

Der Gehalt an Eisen (Fe) ist nach ISO 6332 (spektrometrisches Verfahren) zu bestimmen.

6.2.3 Chemische Parameter

6.2.3.1 Allgemeines

Der Gehalt an chemischen Parametern ist nach den in Tabelle 2 festgelegten Verfahren zu bestimmen.

Tabelle 2 — Verfahren zur Bestimmung der chemischen Parameter

Element Verweisung Verfahren Wellenlidnge Flamme
nm
As siehe 6.2.3.3 Hydrid-AAS 193,7 n. a.
Sb siehe 6.2.3.3 Hydrid-AAS 217,6 n. a.
[SO 6353-1 GM 29
Cd AAS 228,8 Luft-Acetylen
siehe 6.2.3.2
[SO 6353-1 GM 29
Cr AAS 357,8 Luft-Acetylen
siehe 6.2.3.2
ISO 6353-1 GM 29
Pb AAS 217,0 oder 283,3 Luft-Acetylen
siehe 6.2.3.2
ISO 6353-1 GM 29
Ni AAS 232,0 Luft-Acetylen, oxidierend
siehe 6.2.3.2
Se siehe 6.2.3.3 Hydrid-AAS 196,0 n. a.
Hg nach ISO 5993 flammenlose AAS 253,6 n. a.
AAS = Atomabsorptionsspektroskopie.
n. a. = nicht anwendbar.

6.2.3.2 Bestimmung von Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Blei (Pb) und Nickel (Ni)
6.2.3.2.1 Kurzbeschreibung

Die Elemente Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Blei (Pb) und Nickel (Ni) werden durch Atomabsorptionsspektro-
metrie mit Standardadditionsverfahren bestimmt.
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