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This document (prEN 12216:2016) has been 
prepared by Technical Committee CEN/TC 33 
“Doors, windows, shutters, building hardware and 
curtain walling”, the secretariat of which is held by 
AFNOR. 

This document is currently submitted to the CEN 
Enquiry. 

It is part of a set of standards for blinds and shutters. 

There are no European standards on the subject. 

Le présent document (prEN 12216:2016) a été 
élaboré par le Comité Technique CEN/TC 33 “Portes, 
fenêtres, fermetures, quincaillerie de bâtiments et 
façades rideaux”, dont le secrétariat est tenu par 
AFNOR. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête 
CEN. 

Elle fait partie d’un ensemble de normes sur les 
fermetures et stores. 

Il n’y a pas de normes européennes sur le sujet. 

Dieses Dokument (prEN 12216:2016) wurde vom 
Technischen Komitee CEN/TC 33 „Türen, Tore, 
Fenster, Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhang-
fassaden“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR 
gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage 
vorgelegt. 

Sie ist Teil einer Reihe von Normen für Abschlüsse. 

Es bestehen keine Europäischen Normen zu diesem 
Thema. 
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This European Standard details the general 
terminology for internal blinds, external blinds and 
shutters as they are normally used and applied to 
buildings. 

La norme européenne détaille la terminologie 
générale pour les stores intérieurs, les stores 
extérieurs et les volets. Tels qu’ils sont normalement 
utilisés et mise en œuvre sur des immeubles.  

Diese Europäische Norm beschreibt detailliert die 
allgemeine Terminologie für Innenjalousien, Außen-
jalousien und Rollläden wie sie normalerweise 
verwendet und an Gebäuden angebracht werden. 

Internal blinds, external blinds and shutters are 
covered by product standards EN 13120, EN 13561 
and EN 13659, respectively. 

Les stores intérieurs, les stores extérieurs et les 
volets sont couverts par les normes produits 
EN 13120, EN 13561 et EN 13659 respectivement. 

Innenjalousien, Außenjalousien und Rollläden 
werden von den Produktnormen EN 13120, 
EN 13561 bzw. EN 13659 abgedeckt. 

This European Standard does not apply to industrial, 
commercial or garage doors. 

Cette norme européenne ne s’applique pas aux 
fermetures industrielles et commerciales ni aux 
portes de garage. 

Diese Europäische Norm gilt nicht für Tore. 

NOTE The figures in this standard are solely for the 
purpose of terminology and should not be seen as 
recommendations for design, construction etc. 

NOTE Les illustrations figurant dans cette norme sont 
simplement des supports pour la terminologie et ne 
doivent pas être vues comme des recommandations de 
modèle, de construction etc. 

ANMERKUNG Die Bilder in dieser Norm dienen nur dem 
Zweck der Terminologie und sollten nicht als Empfeh-
lungen hinsichtlich der Ausführung, der Konstruktion etc. 
angesehen werden. 

 

The following documents, in whole or in part, are 
normatively referenced in this document and are 
indispensable for its application. For dated 
references, only the edition cited applies. For 
undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) 
applies. 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont 
référencés de façon normative dans le présent 
document et sont indispensables à son application. 
Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document de référence 
s’applique (y compris les éventuels amendements). 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument 
teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen 
Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

Not applicable. Cette norme ne comporte pas de références 
normatives. 

Nicht zutreffend. 
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For the purposes of this document, the following 
terms and definitions apply. 

Pour les besoins du présent document, les termes et 
définitions suivants s’appliquent. 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die 
folgenden Begriffe. 

product installed to provide or modify 
characteristics such as thermal, visual, security level, 
of an existing product (e.g. window, door) to which it 
is applied 

produit installé pour offrir ou modifier des 
caractéristiques telles que thermique, visuelle, 
niveau de sécurité, d’un produit existant (par 
exemple fenêtres, portes) auquel il s’applique 

Produkt, das angebracht wird, um die Eigenschaften 
eines bestehenden Produkts (z. B. Fenster, Türen), 
wie thermische Eigenschaften, visuelle 
Eigenschaften, Sicherheitsniveau, zu gewährleisten  
oder zu verändern, wofür das Produkt eingesetzt 
wird 

part of the product which is set in motion by the 
operating system and fulfils the purpose of the 
product 

partie du produit qui est mise en mouvement par le 
système de manœuvre et qui remplit la fonction du 
produit 

Teil des Produkts, das durch das Bedienungssystem 
in Bewegung gesetzt wird und den Zweck des 
Produkts erfüllt 

   

product where the curtain consists of horizontal 
slats which can be tilted and where the curtain may 
be retracted by accumulating the slats 

produit dont le tablier se compose de lames 
horizontales qui peuvent être orientées. Le tablier 
peut être replié en empilant les lames 

Produkt, dessen Behang aus horizontalen 
wendbaren Lamellen besteht und dessen Behang 
durch Zusammenziehen der Lamellen eingezogen 
werden kann 

product where the curtain consists of material (e.g 
fabric) which is retracted by rolling 

produit dont le tablier se compose d’un matériau 
(par exemple de la toile) qui peut être replié par 
enroulement 

Produkt, dessen Behang aus einem Material (z. B. 
Stoff) besteht, das aufrollbar ist 
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product where the curtain consists of vertical 
louvres which can be pivoted and where the curtain 
may be retracted by moving the louvres horizontally 

produit dont le tablier se compose de bandes 
verticales qui peuvent être orientées. Le tablier peut 
être replié en déplaçant les bandes horizontallement 

Produkt, dessen Behang aus vertikal angeordneten 
Lamellen besteht, die drehbar sind, und dessen 
Behang durch horizontale Bewegung der Lamellen 
zusammengezogen werden kann 

product where the curtain consists of a permanently 
pleated material which retracts by folding in a 
concertina fashion 

produit dont le tablier se compose d’un matériau 
plissé qui se replie en accordéon 

Produkt, dessen Behang aus einem permanent 
gefalteten Material besteht, das ziehharmonikaartig 
eingefahren wird 

product where the curtain consists of multiple layers 
of material formed into tubular cells which retracts 
by folding in a concertina fashion 

produit dont le tablier se compose de multiples 
couches d’un matériau organisées en cellules 
tubulaires et qui se replie en accordéon 

Produkt, dessen Behang aus mehreren Material-
schichten in Form röhrenförmiger Zellen besteht, 
das ziehharmonikaartig eingefahren wird 

Note 1 to entry: Honeycomb may also be called cellular 
blinds. 

Note 1 à l’article : En anglais, les stores en nid d’abeille 
peuvent également être désignés par « stores à cellules ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Wabenjalousien kann man auch 
Zellenjalousien bezeichnen. 

product where the curtain consists of a fabric with 
cords passing through devices (e.g rings, clips, ...) 
attached to the rear of the curtain via intermediate 
bars, so that the fabric folds as it is retracted 

produit dont le tablier se compose d’un tissu et de 
cordes qui passent au travers d’accessoires (par 
exemple des anneaux, des clips, …) fixés à l’arrière 
du tablier par l’intermédiaire de barres, de sorte que 
le tissu se replie en faisant des vagues 

Produkt, dessen Behang aus einem Stoff mit 
Schnüren besteht, die durch Halterungen (z. B. Ringe, 
Klammern, ...) führen, die an der Rückseite durch 
Zwischenstäbe befestigt werden, so dass der Stoff 
sich beim Einzug zusammenfaltet 
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product where the curtain consists of a fabric with 
cords passing through devices (e.g rings, clips, ...) 
attached to the rear of the curtain, so that the fabric 
achieves a ruched effect as it is retracted 

produit dont le tablier se compose d’un tissu et de 
cordes qui passent au travers d’accessoires (par 
exemple des anneaux, des clips, …) fixés à l’arrière 
du tablier, de sorte que le tissu prend un aspect 
bouillonné lorsqu’il est replié 

Produkt, dessen Behang aus einem Stoff mit 
Schnüren besteht, die durch Halterungen (z. B. Ringe, 
Klammern, ...) führen, die an der Rückseite des 
Behangs befestigt werden, so dass der Stoff beim 
Einzug einen Rüscheneffekt bekommt 

Note 1 to entry: Austrian blinds are also called Festoon 
blinds. 

Note 1 à l’article : En anglais, les stores bouillonnés sont 
également désignés par « stores à feston ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Österreichische Gardinen kann 
man auch Girlandenjalousien bezeichnen. 

product where the curtain consists of large 
suspended panels sliding horizontally which stack 
parallel to the window when retracted 

produit dont le tablier se compose de larges 
panneaux suspendus, qui glissent horizontalement et 
s’empilent parallèlement à la fenêtre lorsqu’ils sont 
repliés 

Produkt, dessen Behang aus großen abgehangenen 
horizontal verschiebbaren Feldern besteht, die sich 
beim Einzug parallel zum Fenster aufstapeln 

product where the curtain is made of fixed or hinged 
leaves with inset fixed or movable slats or louvres 

produit dont le tablier se compose de vantaux fixes 
ou articulés qui comprennent des lames ou des 
bandes fixes ou mobiles 

Produkt, dessen Behang aus festen oder drehbaren 
Türflügeln mit eingesetzten festen oder beweglichen 
Lamellen besteht 

product where the curtain is made of material (e.g. 
fabric, reeds or wooden laths) which rolls-up from 
the bottom as it is retracted 

produit dont le tablier est constitué d’un matériau 
(par exemple du tissu, des joncs, ou des lattes de 
bois) qui se replie en s’enroulant depuis le bas 

Produkt, dessen Behang aus einem Material (z. B. 
Stoff, Schilf oder Holzstäbe) besteht, das sich von 
unten aus beim Einfahren aufrollt 
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product where the curtain is made of fabric which is 
projected by means of spring loaded arms, operating 
roughly parallel to the fabric, and which is retracted 
by rolling 

produit dont le tablier se compose d’une toile qui se 
projette au moyen de bras à ressorts se déployant 
sensiblement parallèlement à la toile, et qui se replie 
par enroulement 

Produkt, dessen Behang aus einem Stoff besteht, der 
durch einen Federgelenkarm ausgefahren wird, 
parallel zum Gewebe, und sich beim Einzug aufrollt 

product where the curtain is made of fabric which is 
projected by means of arms with multiple 
articulations, operating in two lateral vertical planes, 
and which is retracted by rolling 

produit dont le tablier se compose d’une toile qui se 
projette au moyen de bras à articulations multiples 
se déployant dans deux plans verticaux latéraux, et 
qui se replie par enroulement. 

Produkt, dessen Behang aus einem Gewebematerial 
besteht, der durch mehrere Gelenkverbindungen in 
zwei senkrechten Querebenen ausgefahren wird, 
und sich beim Einzug aufrollt 

product where the curtain is made of fabric which is 
projected by means of pivoting arms, operating in 
two lateral vertical planes, and which is retracted by 
rolling 

produit dont le tablier se compose d’une toile qui se 
projette au moyen de bras pivotant dans deux plans 
verticaux latéraux, et qui se replie par enroulement 

Produkt, dessen Behang aus einem Stoff besteht, der 
durch Schwenkarme in zwei senkrechten Quer-
ebenen ausgefahren wird, und sich beim Einzug 
aufrollt 

pivot arm awning where hinges of arms move within 
vertical channels 

type de store à projection à l’italienne dont les 
articulations de bras se déplacent dans des coulisses 
verticales 

Fallarmmarkise, deren Scharniere der Arme sich 
innerhalb des senkrechten Kanals bewegen 
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arm awning where hinges of arms move within 
vertical channels and where the upper part of the 
curtain moves parallel to the window until a sliding 
bar allows projection 

type de store à projection dont les articulations de 
bras se déplacent dans des coulisses verticales et où 
la partie supérieure du tablier se déplace 
parallèlement à la fenêtre, jusqu’à ce qu’une barre de 
roule en autorise la projection 

Fallarmmarkise, deren Scharniere sich innerhalb des 
senkrechten Kanals bewegen und deren oberer Teil 
des Behangs sich parallel zum Fenster bewegt, bis 
eine Schiebeleiste das Ausfahren ermöglicht 

product where the curtain consists of material (e.g. 
fabric) which is retracted by rolling 

produit dont le tablier se compose d’un matériau 
(par exemple de toile) qui se replie par enroulement 

Produkt, dessen Behang aus einem Material (z. B. 
Stoff) besteht, das durch Aufrollen eingefahren wird 

vertical roller blind whose guiding system is straight 
or angled and face-mounted, using extension 
brackets 

type de store vertical guidé dont le système de 
guidage est droit ou incliné, qui est posé de face au 
moyen de supports distants  

Vertikal-Rollo mit gerader oder gewinkelter 
Führeinrichtung und montierter Front, das 
Ausfahrarme verwendet 

roller blind designed for roof windows  type de store à enroulement conçu pour une fenêtre 
de toit 

Rollo, das für Dachfenster konzipiert wurde 

roller blind where the fabric is maintained under 
tension by a bottom bar guided by side channels 
fixed to the structure of a conservatory or self 
standing 

type de store à enroulement dont la toile est 
maintenue sous tension par une barre de charge 
guidée par des coulisses latérales fixées à la 
structure de la véranda/verrière ou auto porteuses 

Rollo, dessen Stoff unter Spannung mit einem 
Endstab gehalten wird, der von Führungsschienen 
fest zum Wintergarten oder selbstständig stehend 
geführt wird 
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product where the curtain, made of tilting louvres or 
fabric that is retracted by folding, is guided by side 
channels fixed to the façade and/or structural legs 

produit dont le tablier se compose de lames 
orientables ou de toile, qui se replie en accordéon, et 
est guidé par des coulisses latérales fixées à la façade 
et/ou par des pieds structurels 

Produkt, dessen Behang aus wendbaren Lamellen 
oder einem Stoff besteht, der durch Falten einge-
fahren wird, wird von an die Fassade und /oder ein 
Gestell fest montierten Führungsschienen geführt 

product where the curtain is made of fabric attached 
to straight or curved frame elements without or with 
hinges allowing retraction by folding the fabric 
between the elements 

produit dont le tablier se compose d’une toile, fixée à 
des elements d’armature droits ou cintrés, avec ou 
sans charnière, dont le repliement est obtenu par 
pliage de la toile entre les éléments 

Produkt, dessen Behang aus einem Stoff besteht, der 
an geraden oder gebogenen Rahmenelementen ohne 
oder mit Scharnieren befestigt ist, wodurch ein 
Einfahren durch Falten des Stoffes zwischen den 
Elementen ermöglicht wird 

product where the curtain is made of mesh which 
prevents the passage of insects 

produit dont le tablier se compose d’une grille dont 
la maille empêche la pénétration des insectes 

Produkt, dessen Behang aus einem Netz besteht, das 
den Durchgang von Insekten verhindert 

product where the curtain is made of non-
retractable louvres that can be either at a fixed angle 
or adjustable 

produit dont le tablier se compose de lames non 
repliables qui peuvent être à angle fixe ou réglable 

Produkt, dessen Behang aus nicht einziehbaren 
Lamellen besteht, das entweder an einem fixen 
Winkel befestigt werden kann oder verstellbar ist 

   

product where the curtain consists of guided 
horizontal slats which can be tilted and retracted 

produit dont le tablier se compose de lames 
horizontales guidées qui peuvent être orientées et 
repliées 

Produkt, dessen Behang aus geführten horizontalen 
Lamellen besteht, die wendbar und einfahrbar sind 
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product where the curtain is retracted by rolling and 
consists of interconnected horizontal laths, that can 
be tilted or not, which run in side channels 

produit dont le tablier se replie par enroulement et 
se compose de lames horizontales interconnectées, 
orientables ou non, qui se meuvent dans des 
coulisses latérales 

Produkt, dessen Behang durch Rollen einfahrbar ist 
und aus miteinander verbundenen horizontalen 
Stäben besteht, die wendbar oder nicht wendbar 
sind und in Führungsschienen geführt werden 

product where the curtain consists of one or several 
leaves and is retracted by a pivoting motion 

produit dont le tablier se compose d’un ou plusieurs 
vantaux et qui se replie par un mouvement de 
pivotement. 

Produkt, dessen Behang aus einem und mehreren 
Materialen besteht und durch Drehen eingefahren 
wird 

Note 1 to entry: For hinged shutters, the “retracted” 
position is commonly expressed by the term “opened” 
position. 

Note 1 à l’article : Pour les volets battants, la position 
« repliée » est plus communément désignée par la position 
« ouverte ». 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Drehläden wird die 
„eingefahrene“ Position allgemein ausgedrückt durch den 
Begriff „geöffnete“ Position. 

product where the curtain consists of several 
interconnected hinged non-guided panels that are 
retracted by folding and lead to a flat aspect in the 
extended position 

produit dont le tablier se compose de plusieurs 
vantaux non guidés reliés par des charnières qui se 
replient par enroulement sur eux-mêmes et qui 
présentent un aspect plan en position déployée 

Produkt, dessen Behang aus mehreren miteinander 
verbundenen nicht geführten Panelen besteht, die 
durch Zusammenfalten eingefahren und in der 
ausgefahrenen Position flach werden 

product where the curtain consists of several 
interconnected panels that are retracted by folding 
and lead to a flat aspect in the extended position 

produit dont le tablier se compose de plusieurs 
vantaux interconnectés qui se replient en accordéon 
et qui présentent un aspect plan en position 
déployée 

Produkt, dessen Behang aus mehreren miteinander 
verbundenen Läden besteht, die durch Zusammen-
falten eingefahren werden und in der ausgefahrenen 
Position flach werden 
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product where the curtain consists of several 
interconnected panels that are retracted by folding 
and lead to an accordeon effect in the extended 
position 

produit dont le tablier se compose de plusieurs 
vantaux interconnectés qui se replient en accordéon 
et qui présentent un aspect en zig-zag en position 
déployée 

Produkt, dessen Behang aus mehreren miteinander 
verbundenen Panelen besteht, die durch Zusammen-
falten eingefahren werden und in der ausgefahrenen 
Position einen Akkordeon-Effekt haben 

product where the curtain consists of one or several 
leaves and is retracted by a sliding motion 

produit dont le tablier se compose d’un ou plusieurs 
vantaux qui se replient par un mouvement de 
coulissement latéral 

Produkt, dessen Behang aus einem und mehreren 
Flügeln besteht und durch Schieben eingefahren 
wird 

   

device designed to maintain tautness in operating 
cords, ball-chains, tapes forming a hazardous loop 

conçu pour maintenir sous tension les cordes de 
manœuvre, chaînette à boule, sangles formant une 
boucle dangereuse 

Vorrichtung zum Aufrechterhalten der Straffheit in 
den betätigten Schnüren, Kugelketten, Gurten mit 
gefährlicher Schlaufenbildung 

device designed to store surplus cord either as an 
individual unit or together with a second device 

conçu pour stocker un excédent de cordon soit en 
tant que composant unique, soit en conjuguaison 
avec un second dispositif 

Vorrichtung für die Lagerung überschüssiger 
Schnüre als eine Einzeleinheit oder zusammen mit 
einer zweiten Vorrichtung 

connector designed to allow the separation of two 
ends of a chain loop under the application of a load 

conçu pour permettre la séparation des deux 
extrémités de la boucle d’une chaînette lors de 
l’application d’une charge 

für eine Trennungsmöglichkeit zweier Enden einer 
Schleifenführung unter Belastung 
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tassel designed to split allowing separation of joined 
cords under the application of a load 

conçu pour s’ouvrir en deux permettant ainsi la 
séparation de cordons jointifs lors de l’application 
d’une charge 

Quaste zur Trennungsmöglichkeit von verbundenen 
Schnüren unter Belastung 

cord guide designed to allow rear cords to be 
released under the application of a load 

conçu pour permettre à des cordons arrières d’être 
libérés lors de l’application d’une charge 

Schnurführung, die Fädelschnüren ein Loslösen 
unter Belastung erlaubt 

tassel designed to prevent cords with tassels 
twisting around each other forming a hazardous loop 

conçu pour éviter que des cordons avec glands se 
vrillent entre eux, créant ainsi une boucle 
dangereuse 

Quaste, die vermeidet, dass sich Schnüre mit Quasten 
umeinander wickeln und eine gefährliche Schlaufe 
bilden 

stop designed to prevent the passage of individual 
cords back through the head rail of a blind 

conçu pour éviter la pénétration de cordons séparés 
à l’intérieur du caisson d’un store 

Anschlag zum Vermeiden eines Durchgangs 
einzelner Schnüre rückwärtig durch die Kopfschiene 
einer Jalousie 
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Applications of products can be one of the following: Les utilisations des produits peuvent être l’une des 
suivantes : 

Produktanwendungen können eine der folgenden 
sein: 

  internal: the products are fitted in front of or on 
a window or anywhere within the internal 
surface of the building; 

  a l’intérieur : les produits sont installés devant 
ou sur une fenêtre ou en toute position sur la 
face interne du bâtiment ; 

  Innenbereich: die Produkte werden vor oder auf 
ein Fenster oder auf den Innenwänden des 
Gebäudes befestigt; 

  between glazings: the products are fitted in an 
accessible space between glazings in façade 
elements or windows; 

  entre vitrages : les produits sont installés dans 
un espace accessible entre vitrages dans des 
éléments de façades ou de fenêtres ; 

  zwischen Verglasungen: die Produkte werden in 
einem zugänglichen Zwischenraum zwischen 
Verglasungen in Fassadenelementen oder 
Fenstern befestigt; 

  in sealed units: the products are fitted in an 
inaccessible space between two panes of glass 
forming a sealed glazing; 

  dans un espace scellé: les produits sont installés 
dans un espace inaccessible entre deux feuilles 
de verre constituant un vitrage scellé ; 

  in geschlossenen Räumen: die Produkte werden 
in einem nicht zugänglichen Zwischenraum 
zwischen zwei Glasscheiben mit versiegelter 
Verglasung befestigt; 

  external: the products are fitted in front of or on 
a window or anywhere on the external surface 
of the building. 

  a l’extérieur: les produits sont installés devant 
ou sur une fenêtre ou en toute position sur la 
face externe du bâtiment. 

  Außenbereich: die Produkte werden vor oder 
auf ein Fenster oder beliebig auf den 
Außenwänden des Gebäudes befestigt. 

 

Shutter or blind where the curtain — in its retracted 
position — is located within the external walls of the 
building by means of a wooden box, a tunnel or any 
recess. 

Volet ou store dont le tablier, dans sa position 
repliée, est logé dans le mur extérieur du bâtiment 
au moyen d’un coffre en bois, d’un coffre tunnel ou 
de toute autre réservation. 

Rollladen oder Jalousie, deren Behang sich — in 
seiner eingefahrenen Position — innerhalb der 
Außenwände in einem Holzkasten, einem Tunnel 
oder einer Aussparung befindet. 
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Independent shutter or blind which can be installed 
on a new or existing building. 

Volet ou store indépendant qui peut-être installé 
dans un bâtiment existant ou neuf. 

Unabhängiger Rollladen oder Jalousie, die an einem 
Neubau oder bereits bestehenden Gebäude instal-
liert werden kann. 

For roller shutters, the curtain — in its retracted 
position — is enclosed in an independent headbox 
supported by the guiderails. 

Pour les volets roulants, le tablier, lorsqu’il est replié, 
est compris dans un coffre indépendant soutenu par 
les coulisses. 

Bei Rollläden wird der Behang — in seiner einge-
fahrenen Position — in einem unabhängigen Kopf-
kasten eingeschlossen, der durch die Führungs-
schienen gestützt wird. 

For roller shutters for roof windows, the headbox is 
supported and fastened to the window frame. 

Pour les volets roulants pour fenêtres de toit, le 
coffre est supporté et fixé au cadre de la fenêtre. 

Bei Rollläden für Dachflächenfenster wird die 
Kassette am Fensterrahmen gestützt und befestigt. 

 

Shutter or blind designed to be assembled to a 
window during the manufacturing process of the 
combined system. 

Volet ou store conçu pour être assemblé avec une 
fenêtre durant le processus de fabrication du 
système combiné. 

Abschluss oder Jalousie wurden für die Montage an 
ein Fenster während des Herstellungsprozesses des 
kombinierten Systems konzipiert. 
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Basic movements of products can be one of the 
following: 

Les mouvements de base des produits peuvent être 
l’un des suivants : 

Grundlegende Bewegungen der Produkte können 
eine der folgenden sein: 

  extension/retraction: movement of the curtain 
resulting in an increase/decrease in the surface 
area covered (see Figure 4); 

  déploiement/repliement : mouvement du 
tablier se traduisant par un accroissement/une 
réduction de la surface de la zone couverte 
(Figure 4) ; 

  Ausfahren/Einfahren: Bewegung des Behangs, 
die zu einer Vergrößerung/Verkleinerung der 
abgedeckten Oberfläche führt (siehe Bild 4); 

  opening/closing: terms used to describe the 
increase in light (opening) or reduction of light 
(closing) in an extended position for products 
with laths, slats or louvres which can be tilted or 
adjusted (see Figure 5). 

  ouverture/fermeture : termes utilisés pour 
décrire l’augmentation de lumière (ouverture) 
ou la réduction de lumière (fermeture) dans la 
position déployée pour des produits composés 
de lames, de lattes ou de bandes qui peuvent 
être orientées ou réglées (Figure 5). 

  Öffnen/Schließen: Verwendete Begriffe zur Be-
schreibung der Erhellung (Öffnung) oder Ver-
dunkelung (Schließen) auf eine ausgefahrene 
Position für Produkte mit Stäben oder Lamellen 
die wendbar oder verstellbar sind (siehe Bild 5). 
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1 product in the fully extended position 
2 product in the fully retracted position 

1 Produit en position totalement déployée 
2 Produit en position totalement repliée 

1 Produkt in vollständig ausgefahrene Position 
2 Produkt in vollständig eingefahrener Position 
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1 product in the fully open position 
2 product in the fully close position 

1 Produit en position totalement ouverte 
2 Produit en position totalement fermée 

1 Produkt in vollständig geöffneter Position 
2 Produkt in vollständig geschlossener Position 

 

The curtain of products can be: Le tablier des produits peut être : Der Behang der Produkte kann wie folgt sein: 

  extended and retracted by:   déployé ou replié par :   ausgefahren und eingefahren durch: 

  rolling (6.1);   enroulement (6.1) ;   Rollen (6.1); 

  stacking (6.2);   empilement (6.2) ;   Raffen (6.2); 

  folding (6.3);   pliage (6.3) ;   Zusammenfalten (6.3); 
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  sliding (6.4);   coulissement (6.4) ;   Schieben (6.4); 

  pivoting (6.6);   pivotement (6.6) ;   Drehen (6.6); 

  opened and closed by:   ouvert et fermé par :   geöffnet und geschlossen durch: 

  tilting (6.5);   orientation (horizontale) (6.5) ;   Kippen (6.5); 

  pivoting (6.6);   orientation (verticale) (6.6) ;   Drehen (6.6); 

  sliding (6.4);   coulissement (6.4) ;   Schieben (6.4); 

  moved by the following movements:   déplacé par les mouvements suivants :   durch folgende Bewegungen: 

  rotating (6.7);   rotation (6.7) ;   Rotieren (6.7); 

  inclining (6.8);   inclinaison (6.8) ;   Neigen (6.8); 

  projecting (6.9);   projection (6.9) ;   Ausstellen (6.9); 

or a combination of such movements. ou une combinaison de ces mouvements oder eine Kombination dieser Bewegungen. 

 

 

Full document details: E DIN EN 12216:2016-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12216-2016-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12216-2016-08


 
 

 

   

 
  

 

 

Full document details: E DIN EN 12216:2016-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12216-2016-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12216-2016-08


 

 

    

a) b) c) d) 

Internal product —  
Direction of roll’up: to the inside 

Internal product —  
Direction of roll’up : to the outside 

External product —  
Direction of roll’up: to the inside 

External product —  
Direction of roll’up : to the outside 

Produit intérieur —  
Enroulement vers l’intérieur 

Produit intérieur —  
Enroulement vers l’extérieur 

Produit extérieur —  
Sens d’enroulement vers l’intérieur 

Produit extérieur —  
Sens d’enroulement vers l’extérieur 

Produkt für den Innenbereich —  
Aufrollrichtung: nach innen 

Produkt für den Innenbereich —  
Aufrollrichtung: nach außen 

Produkt für den Außenbereich —  
Aufrollrichtung: nach innen 

Produkt für den Außenbereich —  
Aufrollrichtung: nach außen 

 

1 external side 
2 internal side 
3 window 
4 curtain 

1 coté extérieur 
2 coté intérieur 
3 fenêtre 
4 tablier 

1 Außenseite 
2 Innenseite 
3 Fenster 
4 Behang 
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The operating system is the part of a blind or shutter 
which extends or retracts the curtain or tilts/pivots 
the slats, louvres/ or laths. 

Le système de manœuvre est la partie du store ou du 
volet qui déploie ou replie le tablier ou oriente les 
lames ou les bandes. 

Das Bedienungssystem ist der zum Ausfahren und 
Einfahrens des Behangs oder zum Wenden der 
Lamellen oder Stäbe dienende Teil eines 
Abschlusses. 

Operation can be by hand, motor or both. The 
operating system may include a gear or spring 
assistance. 

La manœuvre peut être à la main, par moteur ou les 
deux. Le système de manœuvre peut comprendre un 
réducteur ou une assistance à ressort. 

Der Antrieb kann manuell, durch Motor oder beides 
erfolgen. Die Bedienung kann eine Getriebe- oder 
Federunterstützung haben. 

NOTE A single operating system may achieve both 
extension/retraction and tilting/pivoting. It is then called 
monocommand.  

NOTE Un système de maneouvre unique peut permettre 
à la fois le déploiement/repliement et l’orientation. Il est 
alors désigné par le terme « monocommande ». 

ANMERKUNG Ein einzelnes Antriebssystem kann so-
wohl Verlängerung/Einfahren als auch Wendungen durch-
führen. Dann wird es als Einzelbetätigung bezeichnet. 

 

 

Manual operating systems describe extension/ 
retraction of the curtain and/or tilting of slats by 
means of human effort. 

Les systèmes de manœuvre manuels sont ceux pour 
lesquels le déploiement/repliement du tablier et/ou 
l’orientation des lames sont obtenus par un effort 
humain. 

Bei manuellen Bedienungssystemen erfolgen ein 
Ausfahren/Einfahren des Behangs und/oder die 
Wendung der Lamellen durch menschliche 
Arbeitskraft. 

 

Manual pulling systems can be of three types: Les systèmes à tirage peuvent être de trois types : Manuelle Zugsysteme können drei Arten sein: 

  single: system operated by use of a pulling 
device (e.g. cord, belt, etc.), extension/retraction 
being effected by relying on gravity or the 
potential energy stored up during retraction/ 
extension respectively; 

  simple : système manœuvre à l’aide d’un 
dispositif de tirage (par exemple cordon, sangle, 
etc.), le repliement/déploiement étant effectué 
grâce à la gravité ou à l’énergie potentielle 
enmagasinée durant le déploiement/repliement 
respectivement ; 

  einzeln: System, das durch eine Zugvorrichtung 
(z. B. Schnur, Zahnriemen etc.) angetrieben 
wird, ein Ausfahren/Einfahren erfolgt durch 
Schwerkraft bzw. potenzielle Energie, die 
während des Einfahrens/Ausfahrens 
gespeichert wird; 
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  endless: system operated by use of a pulling 
device consisting of a loop, movement in one 
direction extending the curtain (or tilting the 
slats) and in the reverse retracting the curtain 
(or tilting the slats in the opposite direction); 

  sans fin : système manœuvre à l’aide d’un 
dispositif de tirage en boucle, le mouvement 
dans une direction déployant le tabier (ou 
orientant les lames) et le mouvement inverse 
rétractant le tablier (ou orientant les lames dans 
la direction opposée) ; 

  endlos: System, das durch eine Zugvorrichtung, 
angetrieben wird, die aus einer Schleife besteht, 
Bewegung in eine Richtung beim Ausfahren des 
Behangs (oder Wenden der Lamellen) und in 
umgekehrter Richtung beim Einfahren des 
Behangs (oder wenden der Lamellen in die 
entgegengesetzte Richtung); 

  Direct: system operated by use of a pulling/ 
pushing device (e.g. rod, pole or handle), directly 
connected to the curtain. 

  Direct : système manœuvre à l’aide d’un 
dispositif de tirage/de poussée (par exemple 
tige, poignée, etc.) directement connecté au 
tablier. 

  direkt: System, das durch eine Zugvorrichtung 
(z. B. Welle, Stange oder Griff) angetrieben wird, 
die direkt am Behang befestigt ist. 

 

Systems which operate by use of a rotating device 
(e.g. crank, winch, wand). 

Systèmes fonctionnant à l’aide d’un dispositf de 
rotation (par exemple manivelle, treuil, etc.). 

Antrieb durch eine rotierende Vorrichtung (z. B. 
Kurbel, Winde, Stab). 

 

 

Power operated systems describe extension/ 
retraction of the curtain and/or tilting of slats by 
means of electrical energy. 

Les systèmes motorisés effectuent le deploiement/ 
repliement du tablier et/ou l’orientation des lames 
au moyen de l’énergie électrique. 

Bei kraftbetätigten Systemen erfolgen ein  
Ausfahren/Einfahren des Behangs und/oder die 
Wendung der Lamellen durch elektrische Energie. 

Power operated systems consist of the following 
elements: 

Les systèmes motorises se composent des elements 
suivants  

Kraftbetätigte Systeme bestehen aus den folgenden 
Elementen: 

  a motor unit;   un moteur ;   einer Motoreinheit; 

  a control system.   un système de contôle.   einem Steuerungssystem. 

 

Full document details: E DIN EN 12216:2016-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12216-2016-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12216-2016-08


Electrical operating systems are also designated by 
the generic term “electrical drive”. 

Les systemes de manœuvre électriques sont aussi 
désignés par le terme générique : « motorisations 
électriques ». 

Elektrische Bedienungssysteme werden auch mit 
dem allgemeinen Begriff „elektrischer Antrieb“ 
bezeichnet. 

Power operated systems may include a manual 
override system. 

Les systèmes motorisés peuvent comprendre un 
dispositif de manœuvre manuelle. 

Kraftbetätigte Systeme können auch eine 
Handbetätigungsvorrichtung haben. 

NOTE EN 60335-2-97 defines electrical drives as “motor 
and other components that control the movement of the 
driven part” and lists the gears, controls and brakes as 
examples of components. 

NOTE La norme EN 60335-2-97 définit les motorisations 
électriques comme les « moteurs et tous les composants 
qui commandent le mouvement de la partie entraînée » et 
elle liste les réducteurs, les dispositifs de commande et 
freins comme des exemples de composants. 

ANMERKUNG EN 60335-2-97 definiert elektrische 
Antriebe als „Motor und sonstige Bauteile“, die eine 
Bewegung des Antriebsteils steuert und die Getriebe, 
Steuerungen und Bremsen als Beispiele von Bauteilen 
auflistet. 

 

Manual control is when the actuation of the electrical 
operating system requires a manual action on the 
part of the user (e.g. fixed switch or remote control). 

La commande est manuelle quand l’activation du 
système de manœuvre électrique nécessite une 
action manuelle de la part de l’utilisateur (par 
exemple un interrupteur fixe ou une télécommande). 

Eine Handsteuerung findet statt, wenn die Betäti-
gung des elektrischen Bedienungssystems eine 
manuelle Einwirkung von Seiten des Nutzers 
erfordert (z. B. fester Schalter oder Funksteuerung). 

 

Automatic control is when the actuation of the 
electrical operating system does not require a 
manual action on the part of the user (e.g. solar, 
temperature or wind sensor, timer). 

La commande est automatique quand l’activation du 
système de manœuvre électrique ne nécessite pas 
d’action manuelle de la part de l’utilisateur (par 
exemple un capteur solaire, de température, de vent, 
une horloge). 

Eine automatische Steuerung findet statt, wenn die 
Betätigung der elektrischen Bedienung keine 
manuelle Einwirkung von Seiten des Nutzers erfor-
dert (z. B. Sonne, Temperatur- oder Windsensor, 
Zeitschaltuhr). 

Automatic control may apply to one single product 
or to a group of products (e.g. building management 
system). 

Une manœuvre automatique peut s’appliquer à un 
seul produit ou un groupe de produits (par exemple 
à la gestion technique du bâtiment dite GTB). 

Eine automatische Steuerung kann bei einem ein-
zelnen Produkt oder einer Produktgruppe (z. B. 
Gebäudemanagementsystem) eingesetzt werden. 
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Drawings presented in this section are examples of 
widely used systems. Products may be using a 
variety of operating and/or guiding systems that 
may not appear in the illustrations. 

Les dessins figurant dans cette section sont des 
exemples de systèmes largement utilisés. Les 
produits peuvent utiliser divers systèmes de 
manœuvre ou de guidage qui n’apparaissent 
éventuellement pas dans les illustrations. 

Die in diesem Abschnitt gezeigten Darstellungen 
dienen als Beispiele für weitverbreitete Systeme. 
Produkte können eine Vielfalt an Antriebs- und/oder 
Führungssysteme verwenden, die in den 
Darstellungen nicht aufgeführt sind. 

NOTE Italics denote items not illustrated. NOTE Les mots en italique ne sont pas illustrés. ANMERKUNG Kursiv geschrieben ohne Bild. 

 

The following are dimensional terms only. Ce sont seulement des termes dimensionnels. Die folgenden sind lediglich reine Maßbegriffe. 

width (8.1) largeur (8.1) Breite (8.1) 

height (8.2) hauteur (8.2) Höhe (8.2) 

depth (8.3) profondeur (8.3) Tiefe (8.3) 

length longueur Länge 

horizontal projection (8.4) avancée (8.4) Ausladung (8.4) 

sloping projection (8.5) tombée (8.5) Ausfall (8.5) 

head clearance (8.6) hauteur libre (8.6) Durchgangshöhe (8.6) 
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a) b) c) 

 

 

pull cord(s) (2.1.1) cordon de tirage (2.1.1) Zugschnur(-schnüre) (2.1.1) 

tape (2.1.2) sangle (2.1.2) Gurt (2.1.2) 

tape reel (2.1.2.1) enrouleur de sangle (2.1.2.1) Gurtwickler (2.1.2,1) 

endless cord loop (2.3.2) cordon sans fin (2.3.2) Endlosschnur (2.3.2) 

chain (2.1.4) chaîne (2.1.4) Kette (2.1.4) 

ball chain (2.1.3) chaînette à boules (2.1.3) Kugelkette (2.1.3) 
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wand (2.1.8) tige (2.1.8) Stab (2.1.8) 

handle poignée Griff 

crank handle (2.4.1) manivelle (2.4.1) Kurbel (2.4.1) 

winch (2.4.2) enrouleur à manivelle (2.4.2) Winde (2.4.2) 

knob bouton Knauf 

gearbox (2.1.5) treuil (2.1.5) Getriebe (2.1.5) 

balance (spring, counter-balance weight) compensation (ressort, contrepoids) Gleichgewicht (Feder, Gegengewicht) 

 

motor (2.5.1) moteur (2.5.1) Motor (2.5.1) 

remote control télécommande Funksteuerung 

switch inverseur Schalter 

Timer horloge Zeitschaltuhr 

Light sensor capteur de lumière/capteur solaire Lichtsensor 

Wind sensor anémomètre Windsensor 

Temperature sensor capteur de temperature Temperatursensor 

Ice sensor détecteur de givre Frostsensor 

Rain sensor détecteur de pluie Regensensor 
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side channel (3.1) coulisse (3.1) Führungsschiene (3.1) 

side channel bracket support de coulisse  Führungsschienenhalter 

side channel endstop (3.1.1) arrêt de coulisse (3.1.1) Verschlusskappe (3.1.1) 

zip zip Zip 

zip flexible spacer (3.1.6.2) compensateur souple de zip (3.1.6.2) Zip flexibler Abstandhalter 

zip profile (3.1.6.1) profil de zip (3.1.6.1) Zip Profil (3.1.6.1) 
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