DEUTSCHE NORM Entwurf  april 1999
Oberflachenbehandlung — Prifverfahren DIN

Teil 2: Visuelle Beurteilung von Fehlern
Deutsche Fassung prEN 12272-2 : 1999

EN 12272-2

ICS 93.080.20

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung al
besonders zu vereinbaren. :

Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual assessment of
defects; German version prEN. 12272-2 : 1999

Enduits superviciels d'usure — Méthode d'essai — Partie 2: Evaluation
visuelle des défauts; Version allemande prEN 12272-2 : 1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschul3 Materiaiprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf ist im Komitee CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe" unter intensiver deutscher
Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschu3 NMP 332.1/NABau/FGSV
7.1.2.1 "Bitumenemulsionen und bitumenhaltige Bindemittel; Prifverfahren, Anforderungen und Anwendung"
(Obmann: Dr.-Ing. A. Holl, Hamburg) im NormenausschuB Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

bweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes

Einspriiche bis 31. Mai 1999

Fortsetzung 10 Seiten prEN

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Deskriptoren:
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Teil 2: Visuelle Beurteilung von Fehlern
Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual Enduits supetficiels d'usure - Méthodes d' essai -
assessment of defects Partie 2: Evaluation visuelle des défautes

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

Europaisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brissel

© 1999 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Docu ments
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Rei. NDpiEnmeziohargog blub
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Vorwort

In dieser Europaischen Norm werden die Priifverfahren fir die Beurteilung von Fehlern, die bei einer Ober-
flachenbehandlung auftreten kdnnen, festgelegt. Die Beurteilung der Fehler dient zur Bewertung des Zustandes oder
der Wirksamkeit der Oberflichenbehandlung und folglich als Hinweis auf die Haltbarkeit der Oberflachen-
schutzschicht.

Die Arbeiten zum Entwurf dieser Norm begannen im Dezember 1990 in der CEN/TC 227/WG 2 "Oberflachen-
schutzschichten und Dinnschichten im Kalteinbau" unter dem Vorsitz von Belgien.
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