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Dunne Asphaltschicht in Kaltbauweise — @
Anforderungen EN 12273-3

Teil 3: KorngréBenverteilung Deutsche Fassung prEN 12273-3 : 1996

Einspriiche bis 31. Mai 1996

ICS 93.080.20 Anwendungswarnvermerk
beachten!

Road materials — Slurry surfacing — Test method - Part 3: Grading

curves;
German version preEN 12273-3 : 1996

Matériaux pour les routes — Matériaux bitumineux coulés a froid -
Méthode d’essai — Partie 3: Courbes granulométriques;
Version allemande prEN 12273-3 : 1996

Nationales Vorwort

Dieser Europiische Norm-Entwurf ist im Komitee CEN/TC 227 "StralRenbaustoffe” unterintensiver deutscher
Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der UnterausschuR NMP 332.1/NABau
"Bitumenemulsionen und bitumenhaltige Bindemittel; Prifverfahren, Anforderungen und Anwendung”
(Obmann: Dr.-ing. A. Holl, Hamburg) im Normenausschu3 Materialpriiffung (NMP) verantwortlich.

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschul’ Materialprifung (NMP} im DIN Deutsches Institut
fur Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstral’e 6, 10787 Berlin).
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 12273-3
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Januar 1996
ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

StralRenbaustoffe
Dinne Asphaltschicht in Kaltbauweise — Anforderungen
Teil 3: KorngroBenverteilung

Road materials — Slurry surfacing — Specifications - Matériaux pour les routes — Matériaux bitumineux
Part 3: Grading curves coulés & froid - Spécifications — Partie 3: Courbes
granulométriques

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Ko-
nigreich.

CEN

Europédisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brissel
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