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ICS 91.140.30; 27.080 Einspriiche bis 2012-10-06
Ersatzvermerk

Entwurf siehe unten

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate fur Heizung und/oder Kithlung mit einer
Nennwarmebelastung nicht tiber 70 kW —

Teil 3: Prufbedingungen;

Deutsche Fassung prEN 12309-3:2012

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not
exceeding 70 kW —

Part 3: Test conditions;

German version prEN 12309-3:2012

Appareils a sorption a chauffage direct au gaz pour chauffage et/ou refroidissement d'un
débit calorifique sur PCI inférieur a 70 kW —

Partie 3: Conditions d’essais;

Version allemande prEN 12309-3:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-06-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nagas@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwdrfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN, 53058 Bonn,
Postfach 14 03 62 (Hausanschrift: Josef-Wirmer-Str. 1 - 3, 53123 Bonn).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Ersatzvermerk

Vorgesehen mit E DIN EN 12309-4:2012-08, E DIN EN 12309-5:2012-08, E DIN EN 12309-6:2012-08 und
E DIN EN 12309-7:2012-08 als Ersatz fur DIN EN 12309-2:2000-06

Gesamtumfang 13 Seiten

Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN
Normenausschuss Kaltetechnik (FNKa&) im DIN

——
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E DIN EN 12309-3:2012-08 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (prEN 12309-3:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 299 ,Gasbefeuerte
Sorptionsgerate, indirekt befeuerte Sorptionsgerate, gasbefeuerte endothermische Warmepumpen und
gasbefeuerte Haushalts-Wasch- und -trockengerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten
wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 032-03-01 AA ,Hausliche,
gewerbliche und industrielle Gasanwendung“ im Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN wahr-
genommen.

Dieses Dokument wurde vom DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

Es ist vorgesehen, diese Norm in das DVGW-Regelwerk ,Gas” aufzunehmen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12309-2:2000 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Normenreihe EN 12309 wurde neu strukturiert und erganzt: Die Teile 1 und 2 der neuen EN 12309
werden die EN 12309-1:1999 ersetzen, wobei Teil1 und die Teile 3 bis7 von EN 12309 die
EN 12309-2:2000 ersetzen werden;

b) ausflhrlichere Spezifikation der Prifbedingungen fir die Einstufung von Energieparametern von

gasbefeuerten Sorptionsgeraten fir Heizung und/oder Kihlung mit einer netto Warmebelastung, die
70 kW nicht Gbersteigt.
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— Entwurf — CEN/TC 299

Datum: 2012-07
prEN 12309-3:2012
CEN/TC 299

Sekretariat: UNI

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flir Heizung und/oder Kiihlung mit einer
Nennwarmebelastung nicht iber 70 kW — Teil 3: Prufbedingungen

Appatreils a sorption a chauffage direct au gaz pour chauffage et/ou refroidissement d’un débit calorifique sur PCI
inférieur a 70 kW — Partie 3 : Conditions d’essais

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW — Part 3: Test
conditions

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage

Dokument-Sprache: D Documents
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E DIN EN 12309-3:2012-08

prEN 12309-3:2012 (D) — Entwurf —
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