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Entwurf DIN EN 12310-2:2000-12
Abdichtungsbahnen -

Bestimmung des Widerstandes gegen Weiterreif3en -
Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen;
Deutsche und Englische Fassung prEN 12310-2:2017

Flexible sheets for waterproofing -

Determination of resistance to tearing -

Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing;
German and English version prEN 12310-2:2017

Feuilles souples d’étanchéité -

Détermination de la résistance a la déchirure (au clou) -

Partie 2: Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomeres;
Version allemande et anglaise prEN 12310-2:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-08-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses  Dokument (prEN 12310-2:2017) wurde vom  Technischen  Komitee @ CEN/TC 254
»~Abdichtungsbahnen” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA ,Baubahnen“ im
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12310-2:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln;

c) Mafie der Probekdrper wurden gedndert;

d) Vorbereitung der Probekorper wird detaillierter beschrieben.
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prEN 12310-2:2017
CEN/TC 254

Sekretariat: NEN

Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Widerstandes gegen
Weiterreifen — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir
Dachabdichtungen

Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de la résistance a la déchirure (au clou) — Partie 2 : Feuilles
d'étanchéité de toiture plastiques et élastomeéres

Flexible sheets for waterproofing — Determination of resistance to tearing — Part 2: Plastic and rubber sheets for
roof waterproofing
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Europaisches Vorwort

Dieses  Dokument (prEN 12310-2:2017) wurde vom  Technischen Komitee @ CEN/TC 254
»~Abdichtungsbahnen” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12310-2:2000 ersetzen.
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Einleitung

Diese Europaische Norm dient zur Bewertung von Kunststoff- und Elastomerbahnen in dem Zustand, in dem
sie hergestellt oder geliefert werden, d.h. vor ihrer Anwendung. Das hier beschriebene Priifverfahren
bezieht sich ausschliefllich auf die Produkte oder, falls zutreffend, auf ihre Bestandteile und nicht auf
Abdichtungssysteme, die aus diesen Produkten zusammengesetzt und auf Baustellen eingebaut werden.

Zur Durchfithrung dieser Priifung wird auch die Europaische Norm "Definitionen und Eigenschaften" fiir
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen angewendet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Weiterreif3eigenschaften von Kunststoff-
und Elastomerbahnen zur Dachabdichtung unter Verwendung eines trapezférmigen Probekorpers mit Kerbe
oder (Ein)Schnitt fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN ISO 7500-1:2015, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der Kraftmess-
einrichtung (I1SO 7500-1:2015)

EN 13416:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probenentnahme

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

31
Weiterreifdwiderstand
Hochstzugkraft, die zum Weiterreiféen eines gekerbten Priifkérpers erforderlich ist

4 Kurzbeschreibung

Das Prinzip dieser Priifung ist die Messung der Kraft, die erforderlich ist, um einen Probekorper an einem
Einschnitt oder einer Kerbe, der/die zuvor eingebracht wurde, vollstdndig zu zerreifden.

Die Kraft wird mit einer Zugpriifmaschine aufgebracht, durch die der Probekorper mit konstanter
Vorschubgeschwindigkeit bis zum Bruch beansprucht wird. Die erreichte Hochstzugkraft wird
aufgezeichnet.

5 Priifgerit

Zugpriifmaschine mit kontinuierlicher Aufzeichnung fiir die Kraft und die zugehorige Dehnung des
Probekorpers, mit der eine gleichméafiige Vorschubgeschwindigkeit der Klemmen unter Beachtung der
nachfolgend angegebenen Festlegungen eingehalten werden kann.

Die Zugpriifmaschine muss eine ausreichende Belastungskapazitit von mindestens 2 000N und eine
Vorschubgeschwindigkeit der Klemmen von (100 4+ 10) mm/min haben. Die Klemmenbreite muss
mindestens 50 mm betragen.

Die Klemmen der Zugpriifmaschine miissen den auf den Probekdrper wirkenden Klemmendruck
beibehalten oder vergrofiern, wenn die Kraft auf den Probekdrper erhdht wird. Der Probekérper muss so
eingespannt werden, dass der Schlupf in den Klemmen hochstens 1 mm betragt, wenn Produkte mit einer
Dicke bis einschliefdlich 3 mm gepriift werden und héchstens 2 mm, wenn dickere Produkte gepriift werden.
Jeder Probekérper wird an der Stelle, an der er eingespannt wird, mit einer Markierung oder einem
Klebstreifen so gekennzeichnet, dass ein Schlupf innerhalb der Klemmen nachgewiesen werden kann.
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