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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-02-21 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 35 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses  Dokument  (prEN 12312-12:2014) wurde vom  Technischen Komitee @ CEN/TC 274
.Luftfahrt-Bodengerate* (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN)
erarbeitet. Der zustandige Arbeitsausschuss ist der NA 131-08-01 AA ,Luftfracht und Bodengerate
(Spiegelausschuss zu CEN/TC 274 und ISO/TC 20/SC 9%) im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im
DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

EN 1SO 12100 siehe DIN EN ISO 12100
EN I1SO 13849-1 siehe DIN EN ISO 13849-1

Die vorliegende Norm ist Teil einer Reihe, in der die besonderen Anforderungen flr unterschiedliche
Luftfahrt-Bodengerate behandelt werden.

EN 12312, Luftfahrt-Bodengerédte — Besondere Anforderungen besteht derzeit aus:

— Teil 1: Fluggasttreppen

— Teil 2: Catering-Hubfahrzeuge

— Teil 3: Férderbandwagen

— Teil 4: Fluggastbriicken

— Teil 5: Betankungseinrichtungen fiir Luftfahrzeuge

— Teil 6: Enteiser und Enteisungs-/Vereisungsschutzgeréte

— Teil 7: Luftfahrzeug-Schleppgeréte

— Teil 8: Wartungstreppen und —blihnen

— Teil 9: Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

— Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter

— Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhénger fiir lose Ladung
— Teil 12: Trinkwasser-Servicegeréte (das vorliegende Dokument)
— Teil 13: Toiletten-Servicegeréte

— Teil 14: Behinderten-Transportgeréte

— Teil 15: Gepéck- und Geréte-Schlepper

— Teil 16: Luftstartgeréte

— Teil 17: Klimatisierungsanlagen

— Teil 18: Stickstoffgeréte oder Sauerstoffgeréte

— Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber und hydraulische Heckstlitzen

— Teil 20: Ausrtistungen zur Bodenstromversorgung
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Die allgemeinen Anforderungen fiir Luftfahrt-Bodengerate sind in Normen der Reihe EN 1915 enthalten.
EN 1915, Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen besteht derzeit aus:

— Teil 1: Grundlegende Sicherheitsanforderungen

— Teil 2: Standsicherheits- und Festigkeitsanforderungen, Berechnungen und Priifverfahren

— Teil 3: Schwingungsmessverfahren und -minderung

— Teil 4: L&rmmessverfahren und -minderung

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12312-12:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Einleitung wurde aktualisiert;

b) der Anwendungsbereich wurde aktualisiert;

c) Abschnitt 2, Normative Verweisungen, wurde aktualisiert;

d) die Liste der Gefahrdungen wurde in den Anhang A verschoben;

e) Abschnitt 5, Sicherheitsanforderungen und/oder -malnahmen, wurde vollstandig Uberarbeitet und
geandert;

f)  die Unterabschnitte 6.1, Kennzeichnung und 6.2, Zusétzliche Kennzeichnung, wurden geandert;
g) Abschnitt 7, Nachweis der Anforderungen, wurde aktualisiert;

h) Anhang A, Beispiele fiir Trinkwasser-Servicegerédte, wurde geldéscht und durch einen vollstandig
Uberarbeiteten Anhang A, Liste der Geféhrdungen, ersetzt;

i) der auf die Maschinenrichtlinie 98/37/EG Bezug nehmende Anhang ZA, wurde durch Anhang ZA ersetzt,
der auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Bezug nimmt.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12312-12:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12312-12-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12312-12-2014-03

E DIN EN 12312-12:2014-03 — Entwurf —

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12100:2011-03,  Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze —
Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010),; Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010

DIN EN ISO 13849-1:2008-12, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 13849-1:2008
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Datum: 2014-03

prEN 12312-12:2014

CEN/TC 274

Sekretariat: DIN

Luftfahrt-Bodengerate — Besondere Anforderungen — Teil 12: Trinkwasser-
Servicegerate

Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulieres — Partie 12 : Matériel d'alimentation en eau potable

Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 12: Potable water service equipment

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12312-12:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 274 Luftfahrt-
Bodengerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12312-12:2002+A1:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Die vorliegende Européische Norm ist Teil der Normenreihe EN 12312 ,Luftfahrt-Bodengerédte — Besondere
Anforderungen®, die folgende Teile umfasst:

— Teil 1: Fluggasttreppen;

— Teil 2: Catering-Hubfahrzeuge;

— Teil 3: Férderbandwagen;

— Teil 4: Fluggastbriicken;

— Teil 5: Betankungseinrichtungen flir Luftfahrzeuge;

— Teil 6: Enteiser und Enteisungs-/Vereisungsschutzgeréte;

— Teil 7: Luftfahrzeug-Schleppgeréte;

— Teil 8: Wartungstreppen und —biihnen;

— Teil 9: Container-/Paletten-Hubfahrzeuge;

— Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter;

— Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhénger fiir lose Ladung;
— Teil 12: Trinkwasser-Servicegeréte (das vorliegende Dokument);
— Teil 13: Toiletten-Servicegeréte;

— Teil 14: Behinderten-Transportgeréte;

— Teil 15: Gepéck- und Geréte-Schlepper;

— Teil 16: Luftstartgeréte;

— Teil 17: Klimatisierungsanlagen;
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— Teil 18: Stickstoffgeréte oder Sauerstoffgeréte;

— Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber und hydraulische Heckstlitzen;

— Teil 20: Ausriistungen zur Bodenstromversorgung.

Anhang A ist normativ.

Die hauptsachlichen Anderungen zur vorangegangenen Ausgabe EN 12312-12:2002+A1:2009 sind:
a) Anderung A1:2009 wurde eingearbeitet;

b) die Einleitung wurde aktualisiert;

c) der Anwendungsbereich wurde aktualisiert;

d) Abschnitt 2, Normative Verweisungen, wurde aktualisiert;

e) die Liste der Gefahrdungen wurde nach Anhang A verschoben;

f)  Abschnitt 5, Sicherheitsanforderungen und/oder -mallnahmen, wurde vollstandig Uberarbeitet und
geandert;

g) die Unterabschnitte 6.1, Kennzeichnung und 6.2, Zusétzliche Kennzeichnung, wurden geandert;
h) Abschnitt 7, Nachweis der Anforderungen, wurde aktualisiert;

i) Anhang A, Beispiele fiir Trinkwasser-Servicegerdte, wurde geldéscht und durch einen vollstédndig
Uberarbeiteten Anhang A, Liste der Gefdhrdungen, ersetzt;

j)  der auf die Maschinenrichtlinie 98/37/EG Bezug nehmende Anhang ZA wurde durch Anhang ZA ersetzt,
der auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Bezug nimmt.
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Einleitung

Diese Europaische Norm legt Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie einige
Funktions- und Leistungsanforderungen fiir Trinkwasser-Servicegerate fest, die fir den Service an allen
Ublicherweise im zivilen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeugen bestimmt sind.

Bei der Festlegung der Mindestanforderungen wurde besonders darauf geachtet, Trinkwasser-Servicegerate
in erster Linie sicher, gebrauchstauglich, 6konomisch und zweckdienlich zu gestalten. Abweichungen von den
empfohlenen Anforderungen sollten nur dann erfolgen, wenn sorgféltige Prifung, ausgiebige
Untersuchungen, die Risikobeurteilung und langerer Probebetrieb stattgefunden und sich dadurch alternative
Lésungen oder Bedingungen als anwendbar herausgestellt haben.

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm entsprechend der Definition in EN ISO 12100.

Wenn die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen fir
Maschinen, die den Anforderungen dieser Typ C-Norm entsprechend entworfen und gebaut wurden.
Abweichungen von Anforderungen fallen nicht unter die von dieser Norm gegebene Annahme der
Konformitat.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die technischen Anforderungen zur Minimierung der in Abschnitt 4 aufgelisteten
Gefahrdungen fest, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-Servicegeraten bei
vorgesehener Verwendung, einschlieBlich vom Hersteller verninftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung
auftreten konnen, wenn diese in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers oder seines
Beauftragten ausgefiihrt werden. Sie berticksichtigt auch einige Anforderungen, die von offiziellen Stellen, den
Herstellern von Luftfahrzeugen und Bodengeraten (GSE) sowie Luftverkehrs- und Abfertigungsgesellschaften
als wesentlich erachtet wurden.

Diese Norm gilt far:

a) selbstfahrende Trinkwasserfahrzeuge;

b) schleppbare Trinkwasserfahrzeuge;

c) bewegliche Teile von vorfeldintegrierten Systemen,

die fir den Service an Luftfahrzeugen konzipiert und dafir bestimmt sind, unter den Bedingungen nach
EN 1915-1:2013, 1 eingesetzt zu werden.

Diese Norm enthalt keine Festlegungen fiir Gefahrdungen, die durch Larm und Vibration verursacht werden.

ANMERKUNG EN 1915-3 und EN 1915-4 behandeln die allgemeinen Larm- und Vibrationsanforderungen an
Bodengerate (GSE, en: ground support equipment).

Dieser Teil von EN 12312 gilt nicht fur Trinkwasser-Servicegerate, die vor der Verdffentlichung dieser Norm
durch CEN hergestellt wurden.

Dieser Teil von EN 12312 stellt bei Anwendung in Verbindung mit EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 und
EN 1915-4 die Anforderungen an Trinkwasser-Servicegerate bereit.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefBlich aller Anderungen).

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Risikobeurteilung

EN 1837, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung

EN 1915-1:2013, Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen — Teil 1: Grundlegende Sicherheits-
anforderungen

EN 1915-2, Luftfahrt-Bodengeréate — Allgemeine Anforderungen — Teil 2: Standsicherheits- und Festigkeits-
anforderungen, Berechnungen und Priifverfahren

EN 1915-3, Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen — Teil 3: Schwingungsmessverfahren und
-minderung

EN 1915-4, Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen — Teil 4: Larmmessverfahren und
-minderung

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle
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EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100)

EN ISO 13849-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von  Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1)

ISO 17775, Aircraft — Ground-service connections — Potable water, toilet-flush water and toilet drain

DIN 51130:2004, Priifung von Bodenbeldgen — Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft —
Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und EN 1915-1:2013 und
die folgenden Begriffe.

31
Trinkwasser-Servicegerat
Bodengerat fiir die Versorgung eines Luftfahrzeugs mit Trinkwasser mit Hilfe einer Pumpe

3.2
Trinkwasserfahrzeug
selbstfahrendes oder schleppbares Trinkwasser-Servicegerat

3.3

durchbrochenes Material .
Flurbelag fur Standflachen mit Offnungen, durch die selbsttatige Entwasserung und Reinigung mdglich ist

4 Liste der Gefahrdungen

Die Liste der Gefahrdungen (in Anhang A angegeben) basiert auf EN ISO 12100:2010 und enthalt die
Gefahrdungen und Gefahrdungssituationen, soweit sie in dieser Europaischen Norm behandelt sind, die nach
einer Risikobeurteilung als signifikant fir Trinkwasser-Servicegerate erkannt wurden und die Malinahmen zur

Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erfordern. Nicht behandelt sind Risiken und Gefahrdungen, die
vom Verkehr sowie Instandsetzung ausgehen.

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maflnahmen

5.1 Allgemeine Anforderungen

5.1.1 Trinkwasser-Servicegerate missen den zutreffenden Anforderungen von EN 1915-1, EN 1915-2,
EN 1915-3 und EN 1915-4 entsprechen, soweit in dieser Norm nicht anders festgelegt. Sie mussen auch den
besonderen Anforderungen dieser Norm entsprechen.

5.1.2 Standsicherheits- und Festigkeitsberechnungen miissen nach EN 1915-2 erfolgen.

5.1.3 Die Verbindung mit dem System des Luftfahrzeugs muss den Anforderungen nach ISO 17775
entsprechen.

5.1.4 Bei Trinkwasser-Servicegeraten, mit denen ein Befahren des 6ffentlichen Verkehrsraums beabsichtigt
ist, missen Abmessungen, Gesamtmasse und andere Merkmale allen anzuwendenden staatlichen
Vorschriften entsprechen.

ANMERKUNG  Anzuwendende staatliche Vorschriften richten sich nach dem Einsatzflughafen.
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