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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab ...1)

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (prEN 12312-9:2010) ist vom Technischen Komitee CEN/TC 274 ,Luftfahrt-
Bodengerate“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN) unter
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Der zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V. ist der NA 131-08-01 AA.

Die Anderung konkretisiert in Verbindung mit der bisher geltenden EN 12312-9:2005 die einschlagigen
Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit
Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in
Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei der Anwendung dieser Anderung in Verbindung mit der bisher giiltigen Norm EN 12312-9:2005
davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so
genannte Vermutungswirkung).

Warnhinweis: Die Veroffentlichung bezieht sich nicht auf Abschnitt 5.6 der Norm, bei dessen
Anwendung nicht von einer Konformitat mit der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheits-
anforderung 1.5.15 des Anhangs | der Richtlinie 98/37/EG in Verbindung mit der Anforderung 1.1.2 (b)
des genannten Anhangs auszugehen ist.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

EN ISO 12100-1 siehe DIN EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2 siehe DIN EN ISO 12100-2
EN ISO 13850 siehe DIN EN ISO 13850

Die vorliegende Norm ist Teil einer Reihe, in der die besonderen Anforderungen flr unterschiedliche
Luftfahrt-Bodengerate behandelt werden.

EN 12312 — Luftfahrt-Bodengeréte — Besondere Anforderungen — besteht derzeit aus:

— Teil 1:  Fluggasttreppen

— Teil 2: Catering-Hubfahrzeuge

— Teil 3: Férderbandwagen

— Teil 4:  Fluggastbriicken

— Teil 5: Betankungseinrichtungen flir Luftfahrzeuge

— Teil 6: Enteiser und Enteisungs-/Vereisungsschutzgeréte
— Teil 7:  Luftfahrzeug-Schleppgeréte

— Teil 8: Wartungstreppen und -bihnen

— Teil 9:  Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

— Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter

1) Der Beginn der Giltigkeit wird bei Herausgabe der Norm festgelegt.
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— Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhénger fiir lose Ladung

— Teil 12: Trinkwasser-Servicegeréte

— Teil 13: Toiletten-Servicegeréte

— Teil 14: Behinderten-Transportgeréte

— Teil 15: Gepéck- und Geréte-Schlepper

— Teil 16: Luftstartgeréte

— Teil 17: Klimatisierungsanlagen

— Teil 18: Stickstoffgerate oder Sauerstoffgeréate

— Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber und hydraulische Heckstiitzen

— Teil 20: Ausrtistungen zur Bodenstromversorgung

Die allgemeinen Anforderungen fir Luftfahrt-Bodengeréate sind in Normen der Reihe EN 1915 enthalten.
EN 1915 — Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen, besteht derzeit aus:

— Teil 1: Grundlegende Sicherheitsanforderungen

— Teil 2: Standsicherheits- und Festigkeitsanforderungen, Berechnungen und Priifverfahren
— Teil 3: Schwingungsmessverfahren und -minderung

— Teil 4: Ldrmmessverfahren und -minderung

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12312-9:2005 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Europaische Anderung EN 12312-9:2005/A1:2009 eingearbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12100-1, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie

DIN EN ISO 12100-2, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 2:
Technische Leitsétze

DIN EN ISO 13850, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12312-9:2010-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12312-9-2010-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12312-9-2010-03

— Entwurf — CEN/TC 274

Datum: 2010-01

prEN 12312-9:2010

CEN/TC 274

Sekretariat: DIN

Luftfahrt-Bodengerate — Besondere Anforderungen — Teil 9:
Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

Matériels au sol pour aéronefs — Exigences particulieres — Partie 9 : Chargeurs de conteneurs/palettes

Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 9: Container/Pallet loaders

ICS: 49.100

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

prEN 12312-9:2010 (D)

Dieses Dokument (prEN 12312-9:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 274 Luftfahrt —

Bodengerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument ist als Ersatz fur EN 12312-9:2005+A1:2009 vorgesehen.

Die Teile von EN 12312, Luftfahrt Bodengeréte — Besondere Anforderungen, sind:

Teil 1: Fluggasttreppen

Teil 2: Catering Hubfahrzeuge

Teil 3: Férderbandwagen

Teil 4: Fluggastbriicken

Teil 5: Betankungseinrichtungen fiir Luftfahrzeuge

Teil 6: Enteiser und Enteisungs-/Vereisungsschutzgeréte

Teil 7: Luftfahrzeug-Schleppgeréte

Teil 8: Wartungstreppen und -biihnen

Teil 9: Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter

Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhénger fiir lose Ladung
Teil 12: Trinkwasser-Servicegeréte

Teil 13: Toiletten-Servicegeréte

Teil 14: Behinderten-Transportgeréte

Teil 15: Gepédck- und Geréateschlepper

Teil 16: Luftstartgeréte

Teil 17: Klimatisierungsanlagen

Teil 18: Sauerstoff-/Stickstoffgeréate

Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber und hydraulische Heckstiitzen

Teil 20: Ausrtistungen zur Bodenstromversorgung
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Einleitung

Dieses Dokument legt Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie einige
Funktions- und Leistungsanforderungen an Container-/Paletten-Hubfahrzeuge fest, die zum Verladen von
Ladungseinheiten, mit Ausnahme von losem Gut, in Ublicherweise im zivilen Luftverkehr eingesetzte
Luftfahrzeuge bestimmt sind.

Bei der Festlegung der Mindestanforderungen wurde besonders darauf geachtet, Container-/Paletten-
Hubfahrzeuge sicher, ékonomisch und zweckdienlich zu gestalten. Abweichungen von den empfohlenen
Anforderungskriterien sollten nur dann erfolgen, wenn sorgfaltige Priifung, ausgiebige Untersuchungen, die
Risikobeurteilung und langerer Probebetrieb stattgefunden, und sich dadurch alternative Lésungen oder
Bedingungen als anwendbar herausgestellt haben.

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm entsprechend EN ISO 12100.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Zur Information geht eine Zusammenfassung funktioneller Anforderungen, die durch Internationale Normen,

z. B. 1ISO 6967 und I1SO 6968 sowie IATA Flughafen-Abfertigungs-Handbichern (AHM) abgedeckt sind, aus
Anhang A hervor.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die technischen Anforderungen zur Minimierung der in Abschnitt 4 aufgelisteten
Gefahrdungen fest, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Container-/Paletten-Hubfahrzeugen auf-
treten kdnnen, wenn diese in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers oder dessen Beauf-
tragten ausgefiihrt werden. Es berlicksichtigt auch einige Funktions- und Gestaltungsanforderungen, die von
offiziellen Stellen, den Herstellern von Luftfahrzeugen und Bodengerate (GSE) sowie Luftverkehrs- und
Abfertigungsgesellschaften als wesentlich erachtet wurden.

Dieses Dokument gilt fir:

— Container-/Paletten-Hubfahrzeug (selbstfahrend) mit einer Plattform;

— Container-/Paletten-Hubfahrzeug (selbstfahrend) mit zwei Plattformen;

— Container-/Paletten-Hubfahrzeug-/Transporter (selbstfahrend);

— Container /Paletten Hubfahrzeug-/Transfer-Plattform (schleppbar).

Dieses Dokument enthalt keine Festlegungen hinsichtlich La&rm und Schwingungen.

Larm und Schwingungen werden in EN 1915-4 und EN 1915-3 behandelt.

Dieses Dokument behandelt keine Gefahrdungen, die von einem Serienfahrzeug und von anderen Fahr-
zeugen auf dem Vorfeld ausgehen.

Dieser Teil von EN 12312 gilt nicht fir Container-/Paletten-Hubfahrzeuge, die hergestellt wurden, bevor
dieses Dokument durch CEN verdffentlicht wurde.

ANMERKUNG Bestimmte Mafeinheiten sind in Zoll und Pfund (in Klammern) hinter den entsprechenden metrischen
Werten angegeben, da die abzufertigenden Container/Paletten nach dem Zoll Pfund System bemessen werden.

Es ist beabsichtigt, diesen Teil der EN 12312 in Verbindung mit EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 (fur
Fahrzeuge) und EN 1915-4 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

EN 1837, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung

EN 1915-1:2010, Luftfahrt-Bodengerédte — Allgemeine Anforderungen — Teil 1: Grundlegende Sicherheits-
anforderungen

EN 1915-2, Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen — Teil 2: Standsicherheits- und Festigkeits-
anforderungen, Berechnungen und Priifverfahren

EN 1915-3, Luftfahrt-Bodengeréte — Allgemeine Anforderungen — Teil 3: Schwingungsmessverfahren und
-minderung

EN 1915-4, Luftfahrt-Bodengerdte — Allgemeine Anforderungen — Teil 4: Larmmessverfahren und
-minderung

prEN ISO 12100:2009, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsédtze, Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO/DIS 12100:2009)
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