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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut
far Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraRe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der hiermit der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegte Europiische Norm-Entwurf ist die Deutsche
Fassung des vom Technischen Komitee TC 155 "Kunststoffrohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme”
{Sekretariat NNI) ausgearbeiteten Entwurfes prEN 12319-5, der nach einem positiven Abstimmungsergebnis
innerhalb der CEN-Mitglieder als Europdische Norm EN 12319-5 in deutscher, englischer und franzésischer
Sprache herausgegeben wird.

Die nationalen Normenorganisationen sind verpflichtet, die EN dann volistdndig und unverandert in ihr
nationales Normenwerk zu GUbernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe WG 16 des TC 155 durchgefuhrt. Die Mitarbeit
des DIN im CEN/TC 1565 wird Uber den Normenausschu® Kunststoffe (FNK) wahrgenommen. Fur Deutsch-
land war der Gemeinschaftsausschul IV 6 {(GA NAW/FNK) "Kunststoffrohre in der Wasserversorgung” an
der Bearbeitung beteiligt.
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 12319-5

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Februar 1996

ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur Warm- und
Kaltwasser - Polybuten (PB) - Teil 5:
Gebrauchstauglichkeit des Systems

Plastics piping systems for hot and Systémes de canalisations en plastique

cold water - Polybutylene (PB) - Part pour eau chaude et froide - Polybuténe

S: Fitness for purpose of the system (PB) - Partie 5: Aptitude & l'emploi du
systéme

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vor Technischen Komitee CEN/TC 155 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN TENELEC-Geschdftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt c:nd, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status e:ne: nationalen Norm zu geben ist. '

Dieser Europdische N:zr~ Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch., Fran:dsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem TEN ™:itglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in die Landessprache ae~acht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Sta:.: w:e die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind 3.~ rationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark,
Deutschland, Finnlanz2. Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norweger.. Zsterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Koén.g3re:.ch.

CEN
Europaisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brissel

¢ CEN 1996 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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Seite 2
PprEN 12319-5:1996

VYorwort

Dieser Teil der EN [155w1024] wurde von CEN/TC 155 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme und -
Schutzrohrsysteme" unter Mitwirkung von CEN/TC 164 "Wasserversorgung” erstellt. Diese Norm wurde
von den CEN-Mitgliedemn am tt-mm-j) angenommen.

Eine bestehende Europaische Norm wird durch diese Norm nucht ersetzt.

Diese Nom ist ein Teil einer Systemnorm fur Kunststoff-Rohrlertungssysteme aus einem bestimmten
Werkstoff fiir eine festgelegte Anwendung. Es gibt eine Rethe solcher Systemnormen.

Systemnormen basieren auf den Ergebnissen der Arbeit des ISO/TC 138 "Kunststoffrohre, Formsticke
und Ventile fur den Transport von Flassigkeiten”, einem technischen Komutee der Internationalen
Organisation firr Normung (Intemnational Organization for Standardization: ISO).

Sie werden unterstutzt durch gesonderte Normen uber Prufverfahren, auf die in der Systemnorm
verwiesen wird.

Die Systemnormen stehen im Einklang mit allgemeinen Normen uber funktionelle Anforderungen und
uber Empfehlungen fur die Verlegung. v

EN [155wi024] besteht aus den folgenden Teilen®, unter dem aligemeinen Titel:
"Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Warm- und Kaltwasser - Polybutylen (PB)"
- Teil 1. Allgemetnes
- Teil 2: Rohre
- Teil 3: Formsticke
- Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (diese Norm)

- Teil 7: Beurteilung der Konformitit

1) In dieser Systemnomm ist kein Teil 4 Armaturen und Zubehér und kein Teil 6: Empfehlungen fur die
Verlegung enthaiten. Betreffend zusitzlicher Einnichtungen wird auf separate Normen verwiesen.
Betreffend empfohlenem Vorgehen bei der Verlegung wird auf separate Dokumente verwiesen.

ANMERKUNG: Eine Empfehlung far die Verlegung von aus verschiedenen Werkstoffen hergesteliten
Kunststoff-Rohrieitungssystemen zur Anwendung in Kalt- und Warmwasserinstallationen ist in

Vorbereitung.
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