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Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dachdeckungsprodukte fiir iberdeckende
Verlegung und Produkte fir Auflenwandbekleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien)
gehalten wird.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-03-12 AA ,Schiefer; Anforderungen und
Prifverfahren® im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe DIN I1SO 2859-1
ISO 3534-1 siehe DIN ISO 3534-1

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12326-1:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) carbonathaltiger Schiefer in den Anwendungsbereich aufgenommen sowie ,Dachdeckungen® in
»uberlappende Dachdeckungen® geandert;

b) Abschnitt 3 ,Begriffe” vollstandig Uberarbeitet;
c) Abschnitt 5 ,Anforderungen® vollstandig tberarbeitet;

d) Abschnitt 6 ,Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit — AVCP* vollstandig Uberarbeitet
und umbenannt;

e) in Abschnitt B.2 wurden nationale X-Faktoren fiir die Tschechische Republik und Irland erganzt;
f) in Anhang C wurden nationale Empfehlungen fir die Tschechische Republik und Irland erganzt;
g) Anhang E ,Verfahren zur Schatzung der Nenndicke gepackter Schieferplatten wurde erganzt;

h) Anhang ZA wurde vollstandig Uberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenziage (AQL) geordnete Stichprobenpléne fiir
die Priifung einer Serie von Losen

DIN ISO 3534-1, Statistik — Begriffe und Formelzeichen — Teil 1: Wahrscheinlichkeit und allgemeine
statistische Begriffe
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Vorwort

Dieses  Dokument  (FprEN 12326-1:2014) wurde vom  Technischen  Komitee @ CEN/TC 128
-Dachdeckungsprodukte fir Gberdeckende Verlegung und Produkte fir Aullenwandbekleidung“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12326-1:2004 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Bauproduktenverordnung.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien und der EU-Bauproduktenverordnung siehe informativen Anhang ZA,
der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende Abschnitte geandert: 3.1, 3.2, 3.3, 3.13, 5.1, 5.2.3, 5.3,
5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.12.1, 5.12.5, 5.13, 5.14, Abschnitt 6, Anhang B, Anhang C, Anhang D, Anhang E und
Anhang ZA.

Diese Europaische Norm EN 12326-1 ist eine Norm aus einer Reihe von Produktnormen fir Baustoffe.
EN 12326 besteht aus den folgenden Teilen:

Teil 1: Spezifikationen flir Schiefer und carbonathaltige Schiefer

Teil 2: Priifverfahren fiir Schiefer und carbonathaltige Schiefer
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Einleitung

Die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit der Produkte wurde, soweit mdglich, in Form von mehreren
Typprifungen festgelegt. Hierbei wird zwischen den Anforderungen an die Beurteilung der Produkteignung
(Typprufung) und den Anforderungen an die routinemafige werkseigene Produktionskontrolle unterschieden.

Die Gebrauchstauglichkeit der mit diesen Produkten eingedeckten Dacher oder Wande hangt nicht nur von
den in diesem Dokument geforderten Produkteigenschaften ab, sondern auch von der Ausfiihrung, der
Konstruktion und der Funktionsfahigkeit des Daches oder der Wand als Ganzes, unter Berlicksichtigung der
Umgebung und der Einsatzbedingungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Schiefer und carbonathaltigen Schiefer fur Uberlappende
Dachdeckungen und AufRenwandbekleidungen fest, die in 3.1 und 3.2 definiert sind, und die fir die
Uberlappende Verlegung und zur Aulienwandbekleidung verwendet werden.

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm wurden Schiefer und carbonathaltige Schiefer klassifiziert.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Produkte fir Dachdeckungen oder AuRenwandbekleidungen, die aus
den folgenden Baustoffen bestehen:

a) Gesteine aullerhalb der Definitionen in 3.1 und 3.2;

b) Beton;

c) Polymerwerkstoffe;

d) Faserzement;

e) Metall;

f) Ton.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Dach- und Wandschiefer fur die Verwendung in Innenrdumen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur geklebte Bekleidungen (mit Klebstoff befestigte Bekleidungen) und mit
Dubeln oder Klammern befestigte Bekleidungen.

ANMERKUNG 1  Anforderungen an Schiefer fur Innenwandbekleidungen sind in EN 1469 festgelegt.
Dieses Dokument enthalt keine Anforderungen an das Aussehen.

ANMERKUNG 2  Einige allgemeine Leitlinien zum Aussehen sind in Anhang A angegeben.

Diese Europaische Norm enthalt keine Einbauanleitung fiir Schiefer.

ANMERKUNG 3  Verweisungen auf nationale Empfehlungen zu Konstruktionsverfahren fiir Schieferdacher sind in
Anhang C angegeben.

ANMERKUNG 4 Die Benennung ,Schiefer® bezieht sich in diesem Dokument, falls nicht anders angegeben, auf
Schiefer und carbonathaltige Schiefer.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12326-2:2011, Schiefer und andere Natursteinprodukte fiir Dachdeckungen fiir (iberlappende Verlegung
und AuBenwandbekleidungen — Teil 2: Priifverfahren fiir Schiefer und carbonathaltige Schiefer

EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierungen mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

ISO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Schiefer

Gestein, dessen Ursprung in tonigen Sedimentgesteinen, einschliellich Sedimenten vulkanoklastischer
Herkunft, liegt und petrographisch in einen Bereich gehdrt, der an der Grenze zwischen sedimentaren und
metamorphen Formationen beginnt und bei epizonal-metamorphen Phyllitformationen endet

Anmerkung 1 zum Begriff: Die vorherrschenden und wichtigsten Bestandteile sind Phyllosilicate und die Schieferung,
die aus einer durch schwache oder sehr schwache Metamorphose als Folge von FlieBschieferung resultiert.

Anmerkung 2 zum Begriff: Er wird von Sedimentgestein unterschieden, das ausnahmslos entlang einer Schicht- oder
Sedimentationsebene spaltet.

Anmerkung 3 zum Begriff: Der Ursprung der Metamorphose kann in der tektonischen oder lithostatischen Kompression
oder einer Kombination daraus liegen.

3.2

Dachschiefer

Schiefer, der fur Dachdeckungen und AuRenwandbekleidungen verwendet wird, und der leicht entlang einer
Spaltbarkeitsebene in diinne Platten gespalten werden kann

3.3

carbonathaltiger Schiefer

phyllosilicathaltiges Gestein mit einem scheinbaren Calciumcarbonatgehalt von mindestens 20 %, das eine
durchgreifende Schieferung aufweist und fiir Dachdeckungen und AuRenwandbekleidungen verwendet wird

34

Lager

einzeln erkennbare Lage aus Schiefergestein innerhalb der geologischen Formation eines Steinbruchs oder in
einem Bergwerk

3.5

Ader

ortlich begrenzte Mineralkonzentration (in einer Schieferplatte flir Dachdeckungen oder Aufienwand-
bekleidungen), die in der Regel die Schieferplatte durchkreuzt und in eine Kluft oder in einen Spalt des
Muttergesteins eingedrungen oder eingesickert ist

3.6
Faden
Mineralrichtung in Schiefern, die eine anisotrope Biegefestigkeit bewirkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei der Biegefestigkeitspriifung liegt die Richtung des Fadens senkrecht zur Biegeschneide
bei der Priifung, die Ublicherweise die hdchsten Werte der Bruchlast liefert.

3.7
rechteckige Schieferplatte
Schieferplatte mit quadratischer oder rechteckiger Form, einschlieRlich geschulterter Platten

3.8

Schulterung

Entfernen der (nach dem Einbau) oberen Ecke(n) von Dach- und Aulenwandschieferplatten zum Erleichtern
der Verlegung

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Beschreibung gilt nicht fiir Sonderausfiihrungen.
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3.9
geschulterte Schieferplatte
Schieferplatte, deren obere Ecken entfernt worden sind

3.10

Typpriifung

Prifung zur Beurteilung der Produkteignung beim Eintreten eines oder mehrerer der folgenden Ereignisse,
deren Auswirkungen sich nicht auf der Grundlage vorausgegangener Priifungen abschatzen lassen:

erstmaliger Abbau in einem neuen Steinbruch, einem neuen Bergwerk oder einem neuen Schieferlager;
bei unvorhergesehenen Veranderungen der Geologie des Gesteins

3.1

Priifung durch werkseigene Produktionskontrolle

Prifung an Proben aus der laufenden Produktion, um festzustellen, ob ein Los die Anforderungen dieses
Dokuments erfullt

3.12
Nenndicke
vom Hersteller angegebene Dicke von Schieferplatten

3.13

korrigierte gepackte Dicke

Dicke von 100 gepackten Schieferplatten, die durch 100 geteilt und um einen von den vom Hersteller angege-
benen Ebenheitseigenschaften des Schiefers abhangigen Faktor reduziert wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang E.

3.14

Basiseinzeldicke

nach Anhang B aus der Biegefestigkeit und/oder nach traditionellen Verlegetechniken ermittelte Dicke von
Schieferplatten

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang B und Anhang C.

3.15

Mindesteinzeldicke

Mindestdicke von Schieferplatten, die durch Anpassung der Basisdicke einzelner Platten in Ubereinstimmung
mit 5.2.3 ermittelt wird

3.16

Biegefestigkeit

Hochstspannung, die von einem Schieferplatten-Prufkérper aufgenommen werden kann, wenn ein Biege-
moment aufgebracht wird

Anmerkung 1 zum Begriff: In diesem Dokument ist die Prifanordnung eine Dreipunkt-Biegung.
3.17

beliebige Schieferplatten
Schieferplatten oder Satze von Schieferplatten, die mit unbestimmter Grolie hergestellt werden
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4 Symbole und Abkilirzungen
AQL annehmbare Qualitatsgrenzlage;
wi1,w2 Codierung zur Kennzeichnung des Ergebnisses fiir die Priifung der Wasseraufnahme und,

sofern mafgeblich, fir die Prifung der Frost-Tau-Wechsel-Bestandigkeit;
b Breite einer Schieferplatte, in mm;

€pi aus der Biegefestigkeit und/oder nach traditionellen Verlegetechniken ermittelte Basiseinzel-
dicke von Dachschieferplatten, in mm;

e Einzeldicke von Dachschieferplatten, in mm;

e die aus ihrer Biegefestigkeit in Langsrichtung und dem Faktor X berechnete Dicke einer
Schieferplatte, in mm;

emi Mindestdicke einzelner Schieferplatten, in mm;

ep Dicke von gepackten Schieferplatten, in mm;

eg Dicke der Erweichungszone bei der Prifung der Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid fur
Schiefer mit einem scheinbaren Calciumcarbonatgehalt von mehr als 20 %, in mm;

e die aus ihrer Biegefestigkeit in Querrichtung und dem Faktor X berechnete Basisdicke einer
Schieferplatte, in mm;

/ Lange, in mm;

Ry charakteristische Biegefestigkeit in Langsrichtung, in N/mm?;

Ry charakteristische Biegefestigkeit in Querrichtung, in N/mm?;

S1, S2, S3 Codierung fur das Ergebnis der Priifung der Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid flir Schiefer
mit einem scheinbaren Calciumcarbonatgehalt von weniger als oder gleich 20 %;

S-3 Prifebene nach ISO 2859-1;
T1, 72, T3 Codierung fur das Ergebnis der Priifung der Bestandigkeit gegen Temperaturwechsel;

X national festgelegte Konstante, die in Abhangigkeit vom Klima und/oder der Verlegetechniken
bestimmt wurde, in (N12mm=1/2),

5 Anforderungen

5.1 Herkunft und Petrographie

Zu ldentifizierungszwecken und um zu entscheiden, ob das Produkt in den Anwendungsbereich dieses Doku-
mentes fallt und zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Schichtung und Schieferung, ist eine petro-
graphische Untersuchung nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 16, durchzufiihren.

Jede Schieferplatte in einer Liefermenge muss aus dem angegebenen Steinbruch, Bergwerk oder Schiefer-
lager stammen und dem angegebenen Schiefertyp nach 3.1 und 3.2 entsprechen.
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5.2 Dicke

5.2.1 Allgemeines

Ein Flussdiagramm fiir die Uberpriifung der Nenndicke und der Einzeldicke von Schieferplatten ist in Bild 1
angegeben.

5.2.2 Nenndicke

Die Nenndicke jedes Dachschieferprodukts, in mm, und die auf die Nenndicke bezogene prozentuale
Schwankung der Einzeldicke der Platten in Prozent sind anzugeben.

ANMERKUNG In Anhang E ist ein schnelles Verfahren zur Schatzung der Nenndicke angegeben.

5.2.3 Einzeldicke

5.2.3.1 Die Messung der Einzeldicke muss nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 8, erfolgen. Die Einzeldicke
der Schieferplatten darf 2,0 mm nicht unterschreiten.

5.2.3.2 Die Mindesteinzeldicke von Schieferplatten (e,,;) ist in Abhéngigkeit von ihrer mechanischen

Festigkeit — der Biegefestigkeit (bestimmt nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 10) — und den klimatischen
Bedingungen oder traditionellen Verlegetechniken im Anwendungsland, zu ermitteln und wird um den ent-
sprechenden Wert aus 5.2.3.3, 5.2.3.4 und/oder 5.2.3.5 erhoht. Die Mindesteinzeldicke muss der unter
Berucksichtigung eines der vorstehend genannten Faktoren ermittelte Hoéchstwert sein.

ANMERKUNG 1  Die mechanische Festigkeit einer Schieferplatte hangt sowohl von der Eigenfestigkeit des Gesteins,
aus dem die Platte hergestellt wird, als auch von ihrer Dicke ab. Anhang B enthalt ein Verfahren zur Berechnung der
Basiseinzeldicke (e;).

ANMERKUNG 2  Die Ublichen Verlegetechniken kénnen in nationalen Vorschriften oder nationalen Ausflihrungsnormen
festgelegt sein. Anhang C enthalt eine Liste der Dokumente.

ANMERKUNG 3  Mitgliedstaaten kdnnen ihre nationalen Vorschriften zur Bestimmung der Mindestdicke von Schiefer-
platten in einem informativen nationalen Dokument erldutern.

5.2.3.3 Die Erhéhung der Basiseinzeldicke (ep,;) von Schieferplatten mit einem scheinbaren Calciumcar-

bonatgehalt von 20 % oder weniger (bestimmt nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 13) darf den in Tabelle 1
festgelegten Wert fir die entsprechende Codierung der Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid, S7 oder S2 aus
5.9.1 (bestimmt nach EN 12326-2:2011, 14.1) nicht unterschreiten.

5.234 Schieferplatten mit einem scheinbaren Calciumcarbonatgehalt von 20 % oder weniger (bestimmt
nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 13) und einer Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid, die der Codierung S3
aus 5.9.1 entspricht (bestimmt nach EN 12326-2:2011, 14.1), mussen eine Mindesteinzeldicke von nicht
weniger als 8,0 mm oder die nach EN 12326-2:2011, 15.2 sowie 5.2.3.5 dieses Dokumentes bestimmte Dicke
aufweisen.

5.2.3.5 Die Erhéhung der Basiseinzeldicke (ey;) von Schieferplatten mit einem scheinbaren Calcium-

carbonatgehalt von mehr als 20 % (bestimmt nach EN 12326-2:20011, Abschnitt 13) oder von Schieferplatten
mit einer der Codierung S3 entsprechenden Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid (bestimmt nach
EN 12326-2:2011, 14.1) darf den Wert, der sich aus folgender Gleichung ergibt, nicht unterschreiten:

€mi = €pj + 0,5 + (7 eg)
Dabei ist

e die Mindesteinzeldicke, in Millimeter;

mi
€pi die Basiseinzeldicke, in Millimeter (siehe Anhang B);

e die Dicke der Erweichungszone, in Millimeter.
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2 Bestimmung der Mindesteinzeldicke 1 Nenndicke
" ) Die vom Hersteller
Biegefestigkeit nach tradltloneII(/e VerI?(glj_eteghnlken angegebene Nenndicke und
EN 12326-2:2011 _und/oder Klima: die auf die Nenndicke bezogene
siehe Anhang B (X-Faktor) prozentuale Schwankung
und Anhang C der Einzeldicke.
\l/ Der Grenzwert fir
Bestimmung der Basiseinzeldicke die Schwankung betragt 35 %
(5.2.3.6)
scheinbarer
Calciumcarbonatgehalt
nach EN 12326-2:2011,
Abschnitt 14
Auswahl des geeigneten Verfahrens fur die Priifung
der Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid
nach 5.9.1 oder 5.9.2
Codierung fiir das Verhalten
nach 4.9.1 dieser Norm und Bestimmung der Dicke
EN 12326-2:2011, 15.1 der Erweichungszone nach
EN 12326-2:2011, 15.2
S1 82 S3
Anpassung der Basiseinzeldicke
nach Tabelle 1 zum Erhalt
der Mindesteinzeldicke
Messung der Einzeldicke
Die Schieferplatten mussen eine < Messung der Einzeldicke >
Mindestdicke von 2,0 mm aufweisen —S nach EN 12326-2:2011, 8.2
(siehe 5.2.3.1)
\
Die Einzeldicke muss groRer oder gleich Die Messwerte fur die Einzeldickg missen in_nerhalb
der geforderten Mindesteinzeldicke sein des angegebenen Bereiches (siehe 5.2.2) liegen,
: der hochstens £35 % der angegebenen Nenndicke
(siehe 5.2.3.2)
entsprechen darf

Bild 1 — Flussdiagramm fiir die Kontrolle der Nenn- und Einzeldicke von Schieferplatten
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Tabelle 1 — Mindesteinzeldicke von Schieferplatten bezogen auf den scheinbaren
Calciumcarbonatgehalt und die Codierung fiir die Bestandigkeit gegen Schwefeldioxid

Codierung fiir die Dicke der
Scheinbarer Bestandigkeit gegen | gy eichungszone ¢, Formeln fiir
. Schwefeldioxid, ) .
Calciumcarbonatgehalt . bestimmt nach Dickenanpassung
bestimmt nach EN 12326-2:2011. 14.2
EN 12326-2:2011, 14.1 326-2:2011, 14.
% mm
S1 NA2 keine
S2 NA €p; +5%
<50 ep; = 8,0 mm oder
Wechsel zur Prifung
S3 NA
nach EN 12326-2:2011,
14.2
S1 NA €p; +5%
S2 NA ep; +10 %
>50
<20.0 ep; = 8,0 mm oder
- S3 NA Wechsel zur Priifung
nach EN 12326-2:2011,
14.2
0 bis 0,70 epi+ 0,50 + (7 - eg?)
> 20,0 NA ungeeignet fur Dach-
>0,70 oder AulRenbekleidungs-
schiefer
@  Nicht zutreffend.
5.2.3.6 Die Schwankung der Einzeldicke muss innerhalb des angegebenen Bereiches liegen, der

hdéchstens + 35 % der Nenndicke betragen darf.

5.3 Charakteristische Biegefestigkeit

Die charakteristische Biegefestigkeit, die nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 10, bestimmt wurde, ist anzu-
geben.

5.4 Faden

Wenn sich bei der Bestimmung der charakteristischen Biegefestigkeit nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 10,
unterschiedliche Biegefestigkeiten in Langs- und Querrichtung ergeben, ist die Richtung mit dem héchsten
Wert anzugeben.

ANMERKUNG Die Richtung des Fadens ist nicht immer mit bloRem Auge erkennbar. In diesem Fall kann die petro-
graphische Analyse zur Bestimmung seiner Richtung herangezogen werden.

5.5 Wasseraufnahme

Bei der Priufung nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 11, mussen Schiefer entsprechend der Codierung
W1 (<0,6), W1 (> 0,6) oder W2 nach Tabelle 2 klassifiziert und die Codierung muss angegeben werden.
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Tabelle 2 — Anforderungen an die

Wasseraufnahme
Wasseraufnahme Codierung
%
<0,6 W1 (<0,6)
> 0,6 und nach 5.6 gepruft W1 (> 0,6)
> 0,6 und nicht nach 5.6 gepriift w2

5.6 Frost-Tau-Wechsel-Bestandigkeit (fiir Schiefer mit einer Wasseraufnahme > 0,6)
Bei der Priifung nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 12,

— muss die mittlere Biegefestigkeit flr jede Richtung vor und nach der Prufung der Frost-Tau-Wechsel-
Bestandigkeit zusatzlich zur Codierung W1 (> 0,6) von Tabelle 2 angegeben werden.

5.7 Temperatur-Wechsel-Bestandigkeit

Bei der Priifung nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 15, missen Schiefer mit einer Codierung nach Tabelle 3
versehen werden.

Tabelle 3 — Anforderungen an die Temperatur-Wechsel-Bestandigkeit

Codierung Beobachtungen bei der Priifung

Keine Veranderungen des Aussehens

T1 Oberflachenoxidation metallischer Mineralien

Farbanderungen, die weder die Struktur beeintrachtigen noch Entfarbungsbereiche bilden

Oxidation oder Veranderungen des Aussehens von metallischen Einschlissen mit

T2 Entfarbungsbereichen, jedoch ohne Strukturveranderungen

Oxidation oder Veranderungen des Aussehens von metallischen Mineralien, die den

T3 Schiefer durchdringen und ein Risiko zur Bildung von Léchern darstellen

Schieferplatten durfen keine Abblatterungen, Aufspaltungen oder andere wesentliche strukturelle
Veranderungen aufweisen.

Schieferplatten mit der Codierung T3, die mdglicherweise zum Eindringen von Wasser fiihren kdnnen,
sollten nur selektiv mit geeigneten Verlegetechniken verwendet werden, bei denen ein derartiges Eindringen
vermieden wird (siehe Anhang C).

5.8 Scheinbarer Calciumcarbonatgehalt

Der nach EN 12326-2:2011, Abschnitt 13, bestimmte scheinbare Calciumcarbonatgehalt muss der vom Her-
steller angegebenen Klassifizierung nach Tabelle 1 entsprechen.
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