DEUTSCHE NORM Entwurf September 2017

DIN EN 12350-1

=
Z

1CS91.100.30 Einspriiche bis 2017-10-25
Vorgesehen als Ersatz fiir

Entwurf DIN EN 12350-1:2009-08

Priifung von Frischbeton -
Teil 1: Probenahme und Priifgerate;
Deutsche und Englische Fassung prEN 12350-1:2017

Testing fresh concrete -
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-08-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12350-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir Beton (SpA
CEN/TC 104/SC 1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12)“ im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12350-1:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Uberarbeitungen;

b) Konsolidierung von iiblichen Geraten fiir die Priifung von Frischbeton (Normenreihe EN 12350) und fiir
die Herstellung von Probekdrpern fiir Festigkeitspriifungen (in EN 12390-2);

c) Aufnahme eines Leitfadens fiir die Entnahme von Proben fiir die Priifung des Ansteifungsverhaltens.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12350-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wird EN 12350-1:2009 ersetzen.

Die vorliegende Norm ist Bestandteil einer Normenreihe fiir die Priifung von Beton.
Die Normenreihe EN 12350, Priifung von Frischbeton, umfasst die folgenden Teile:
— Teil 1: Probenahme und Prlifgercite

— Teil 2: Setzmaf3

— Teil 3: Vébé-Priifung

— Teil 4: Verdichtungsmayfs

— Teil 5: Ausbreitmaf3

— Teil 6: Frischbetonrohdichte

— Teil 7: Luftgehalt — Druckverfahren

— Teil 8: Selbstverdichtender Beton — SetzfliefSversuch

— Teil 9: Selbstverdichtender Beton — Auslauftrichterversuch

— Teil 10: Selbstverdichtender Beton — L-Kasten-Versuch

— Teil 11: Selbstverdichtender Beton — Bestimmung der Sedimentationsstabilitdt im Siebversuch
— Teil 12: Selbstverdichtender Beton — Blockierring-Versuch

Gegeniiber der 2009 verdffentlichten Ausgabe dieser Norm wurden die folgenden Anderungen
vorgenommen:

a) redaktionelle Uberarbeitungen;

b) Konsolidierung von iiblichen Geraten fiir die Priifung von Frischbeton (Normenreihe EN 12350) und fiir
die Herstellung von Probekorpern fiir Festigkeitspriifungen (in EN 12390-2);

c) Aufnahme eines Leitfadens fiir die Entnahme von Proben fiir die Priifung des Ansteifungsverhaltens.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt zwei Verfahren fiir die Probenahme von Frischbeton, und zwar die Entnahme
einer Sammelprobe und die Entnahme einer Stichprobe fest.

ANMERKUNG  Die Anforderung an das Durchmischen der Probe vor der Priifung des Frischbetons oder vor der
Probekodrperherstellung ist in den entsprechenden Normen enthalten.

Wenn das Mischen und die Probenahme in einem Laboratorium durchgefiihrt werden, konnen abweichende
Verfahren erforderlich sein.

Dartiber hinaus sind in der vorliegenden Norm Geréate aufgelistet, die in zwei oder mehr Normen der Reihen
EN 12350 und EN 12390-2 erwahnt werden.

2 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

2.1
Mischerfiillung
Betonmenge, die:

— in einem Zyklus eines Chargenmischers gemischt wird;
— im Durchlaufmischer in einer Minute gemischt wird; oder

— in einem Mischerfahrzeug transportierte und gemischte Betonmenge, wenn die Ladung grofier ist als
eine Charge eines Chargenmischers oder grofler als die in einer Minute gemischte Menge in einem
Durchlaufmischer

2.2

Sammelprobe

Betonmenge, die aus einer Anzahl von Einzelproben besteht, die gleichméf3ig {iber die Mischerfiillung oder
Betonmasse verteilt entnommen und griindlich durchgemischt wurde

2.3

Stichprobe

Betonmenge, die aus einer oder einer Anzahl von Einzelproben besteht, die einem Teil der Mischerfiillung
oder Betonmasse entnommen und griindlich durchgemischt wurde

2.4
Einzelprobe

Betonmenge, die mit der Probenahmeschaufel oder einem dhnlichen Probenahmegerét mit einem einzelnen
Schaufelstich entnommen wurde

3 Gerite

3.1 Gerdate fiir die Priifung von Frischbeton und fiir die Herstellung von Probekérpern fiir
Festigkeitspriifungen

3.1.1 Probenahmeschaufel mit einer Breite von etwa 100 mm oder vergleichbares Probenahmegerait, die
bzw. das aus einem nichtabsorbierenden Werkstoff, der von Zementleim nicht angegriffen wird, hergestellt
und fiir die Entnahme von Betoneinzelproben geeignet ist.

3.1.2 Thermometer fiir die Messung der Temperatur des Frischbetons mit einer Fehlergrenze von 1 °C.
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