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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-08-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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- Entwurf -
E DIN EN 12350-2:2017-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12350-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir Beton
(SpACEN/TC 104/SC1/TG8 und CEN/TC104/SC1/TG 11 sowie CEN/TC51/WG 12)“ im DIN-Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaféen auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12350-2:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet;

b) Verweisung auf die in EN 12350-1 angegebenen Priifgerdte und Festlegungen;

c) Verweisung und Durchfiihrung zur Priifung der Beibehaltung des Setzmaf3es;

d) optionale Aufnahme der bestimmten Setzmafi-Klasse oder des Zielwert des Setzmafies in den
Prifbericht.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12350-2:2017-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09

- Entwurf -
CEN/TC 104
Datum: 2017-08
prEN 12350-2:2017
CEN/TC 104

Sekretariat: DIN

Priifung von Frischbeton — Teil 2: Setzmaf}
Essais pour béton frais — Partie 2 : Essai d'affaissement

Testing fresh concrete — Part 2: Slump-test

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

Documents

Document Sharing Hub

STD Version 2.8f

Full document details: E DIN EN 12350-2:2017-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09

E DIN EN 12350-2:2017-09 - Entwurf -
prEN 12350-2:2017 (D)

Inhalt
Seite
EUropAiSCRES VOIWOTT .o ssssssssssssssssssssasasssasasasasasasasasasasasasasasssasasasasasasssassssssssssssssnnns 3
1 ANWeNdUNGSDEIEICh .. ——————————————— 4
2 Normative VerweiSungen.......cumsssssssmssssssessssssssssssssssass .4
3 KUurzbeschreibung ... s sassssssss 4
4 L= L 4
5 Probenalme ... —————————————- 5
6 1D 10 oo 18 {0 0 5
7 PrifereDNIS .ot 6
8 Prifbericht.. s —————————— 6
9 PraziSioN . ———————————— 7
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12350-2:2017-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09

- Entwurf - E DIN EN 12350-2:2017-09
prEN 12350-2:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12350-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wird EN 12350-2:2009 ersetzen.

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe fiir die Priifung von Beton.

Diese Normenreihe EN 12350, Priifung von Frischbeton umfasst die folgenden Teile:
— Teil 1: Probenahme und Priifgerdte

— Teil 2: Setzmaf3

— Teil 3: Vébé-Priifung

— Teil 4: Verdichtungsmaf3

— Teil 5: Ausbreitmaf3

— Teil 6: Frischbetonrohdichte

— Teil 7: Luftgehalt — Druckverfahren

— Teil 8: Selbstverdichtender Beton — SetzfliefSversuch

— Teil 9: Selbstverdichtender Beton — Auslauftrichterversuch

— Teil 10: Selbstverdichtender Beton — L-Kasten-Versuch

— Teil 11: Selbstverdichtender Beton — Bestimmung der Sedimentationsstabilitdt im Siebversuch
— Teil 12: Selbstverdichtender Beton — Blockierring-Versuch.

Gegeniiber EN 12350-2:2009-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet;

b) Verweisung auf die in EN 12350-1 angegebenen Priifgerdte und Festlegungen;
c) Verweisung und Durchfiihrung zur Priifung der Beibehaltung des Setzmaf3es;

d) optionale Aufnahme der bestimmten Setzmaf-Klasse oder des Zielwert des Setzmafles in den
Priifbericht.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Setzmafies von Frischbeton fest.

Der Setzversuch ist geeignet fiir Anderungen der Konsistenz von Beton, die einem Setzmaf zwischen 10 mm
und 210 mm entsprechen. Uber diese Werte hinaus kann die Messung des Setzmafdes ungeeignet sein, und

es sollten andere Verfahren fiir die Bestimmung der Konsistenz angewendet werden.

Wenn sich das Setzmaf3 innerhalb von 1 min nach dem Entfernen der Kegelstumpfform weiter dndert, ist
diese Priifung fiir die Konsistenzbestimmung nicht geeignet.

Die Priifung ist nicht anwendbar wenn der deklarierte Wert D des Grofdtkorns der tatsachlich im Beton
verwendeten Gesteinskérnungen (D, ,,) grofier als 40 mm ist.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene

Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12350-1, Priifung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme und Gerdte
3 Kurzbeschreibung

Der Frischbeton wird in einem Hohlkegel in der Form eines Hohlkegelstumpfes, verdichtet. Wenn der
Kegelstumpf hochgezogen wird, ergibt das Setzmaf3 des Betons ein Mafs fiir die Konsistenz des Betons.

4 Gerite

Die im Folgenden aufgelisteten Gerate zur Durchfiihrung dieses Priifverfahrens miissen den in EN 12350-1
angegebenen und den nachstehenden Festlegungen entsprechen.

4.1 Hohlkegel

4.2 Stampfer

4.3 Trichter, (freigestellt)

4.4 Messlatte

4.5 Bodenplatte/Oberfliche

4.6 Mischbehilter oder Mischschale
4.7 Schaufel

4.8 Feuchtes Tuch

4.9 Handschaufel

4.10 Stoppuhr

4.11 DichtschliefRender Behilter (wenn die Beibehaltung des Setzmaf3es zu priifen ist)

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12350-2:2017-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12350-2-2017-09

