DEUTSCHE NORM Entwurf suni1996

Baubeschlage

Dichtungen und Dichtungsprofile fir Fenster, Tiiren DIN

und andere Abschlisse sowie vorgehangte Fassaden
Teil 2: SchlieBdruck — Prﬂ?verfahrgen EN 12365'2

Einspriche bis 31. Jul 1996

ICS 91.060.10; 91.060.50 Anwendungswarnvermerk
beachten!

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling - Part 2: Closing force test method

Quincaillerie pour le batiment - Profilés d’etanchéité de vitrage et entre
ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagades
rideaux - Partie 2: Méthode d’essai pour déterminer la force de
fermeture

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf® Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 {Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin). v

Nationales Vorwort

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 "Turen und Tore, Fenster und
Vorhangfassaden, einschlieBlich zugehdriger Abschilsse und Baubeschldge” {Sekretariat: Belgien) erstellt.

Der zustdndige ArbeitsausschuR im DIN ist der NABau-Spiegelausschu® "Turen und Tore, Fenster und
Vorhangfassaden, einschlieBlich zugehdriger Abschlisse und Baubeschlage" (NABau 09.01.00).

Fortsetzung 13 Seiten prEN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
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ENTWURF
EURCPAISCHE NORM PrEN 12363-2
ZURCPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE April 1996

ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Dichtungen und Dichtungsprofile fUr Fenster,
Tiren und andere Abscnlusse sowle vorgenhdngte
Fassaden - Teil 2: SchlieBdruck - Prufverfahren

Building hardware -. Gasket and Cuincaillerie pour le batiment -
weatherstcripping for doors, windows, Profilés d’'étanchéité de vitrage et
shutters and curtain walling - Parc 2: antre ouvrant et dormant pour portes,
Closing force test method fenétres, fermetures et facades

rdeaux - Partie 2: Méthode d’'essai

pcur détzerminer la force de fermecure

dern zur CEN-Umfrage
3 erstellc.

-

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN M
vorgeliegt. Er wurde vom Technischen Komite

w

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europidische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschdftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben i1st.

Dieser Eurcpd:sche Norm-Entwuri wurde von CEN i1n dre: offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch! erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied :n eigener Verantwortung durch Ubersetzung

:n die Landessprache gemacht und dem Zentra.sekretariat mitgeteilt worden i1st,
hat den gleichen Status wie die cff:ziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Nermungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Gri:echenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und
dem Vereinigten Koénigreich.
CEN
Europadisches Komitee £ur Ncrmung

Eurcpean Committee fcr Standardization
Com:té Européen de Normal:sation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, 3 - 1050 Bruissel

B

c CEN 1996 Das Ccpyright ist allen CEN-Mitgl:iedern vorbehalten.
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Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde von der WG 4 des CEN/TC 33 "Turen und Tore, Fenster und

Vorhangfassaden, einschiief¥ich der zugehorngen Abschiusse und Baubeschlage” erstellt.
Er wird den CEN-Mitgliedern zur offentlichen Umfrage vorgelegt.

Das spateste Verdffentlichungsdatum von identischen natonalen Normen muf der .... semn. und das

spateste Datum der Zurickziehung von entgegenstehenden nationalen Normen muR der .... sein.

Die Prifungen sind auf Proben verarbeiteter Dichtungen oder Dichtungsprofile anzuwenden, die in

Fenstern, Tluren oder anderen Abschlussen angewendet werden.

Diese Europdische Norm ist Teil einer Rethe von Prifnormen fur Dichtungen und Dichtungsprofile. die in

der Produktnorm EN Wi 33131 festgelegt sind.

Der informative Anhang A enthalt Literaturhinweise.

Einteitung

Die vorliegende Norm ersetzt keine frghere EN oder eine andere Norm, die Prufverfahren fir eine
harmonisierte Klassifizierung von Dichtungen und Dichtungsprofilen nach dem Leistungsvermogen

enthalt.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN WI 33245 legt das Verfanren fest, das fiur die Auswahi, Konditionierung und Prifung
von Proben von Dichtungen und Oichtungsprofilen anzuwenden ist, um die erfordertiche Kraft zu
bestimmen, mit der sie unter den fir die Prufung vorgeschriebenen Bedingungen um ein zuvor

festgeiegtes Mall zusammengedruckt werden.

Die Prufung gilt fur alle moghchen Formen oder Materiaiien von Dichtungen und Dichtungsprofiien.
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