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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuld Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut
far Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der hiermit der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegte Europaische Norm-Entwurf ist die deutsch-
sprachige Fassung des vom Technischen Komitee TC 165 "Abwassertechnik" {Sekretariat: Deutschland) des
Europdischen Komitees: fur Normung (CEN) ausgearbeiteten Entwurfs prEN 12380-2, der nach einem
positiven Abstimmungsergebnis innerhalb der CEN-Mitglieder als Europdische Norm EN 12380-2 in
deutscher, englischer und franzésischer Sprachfassung herausgegeben wird.

Die nationalen Normenorganisationen verpflichten sich, diese EN volistdndig und unverandert zu Ubernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe "Besondere Entwéasserungssysteme” (WG 23)
des CEN/TC 165 durchgefiihrt, deren Federfihrung Schweden obliegt; fir Deutschland ist der Ausschuf}
NAW V 2 "Entwésserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke"” (Obmann: Prof. Dr.-Ing. B. Rickmann,
Munster) des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) zustandig.

Der Text dieses Norm-Entwurfes enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit mm Wassersaule.

Es wird ausdracklich darauf hingewiesen, dafl die Anwendung dieser Einheiten im nationalen amtlichen und
‘geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes (iber Einheiten im MeRwesen vom 22.02.1985 nicht zulassig
ist.

Fortsetzung 12 Seiten prEN
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 12380-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE April 1996
ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

LGftungsrohrleitungen
Beliiftungsventilsysteme (AVS)
Teil 2: Priifverfahren

Ventilatihg pipework — Air admittance valve system Systémes d’évacuation ventiles par clapets
(AVS) - Part 2: Test methods d’admission d’air — Partie 2: Méthodes d’essais

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Beigien, Dénemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Ko-

nigreich.
CEN
Europaisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brissel
] Documents
996. i i -Mitglied . Nl prE -2
1; 96. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten Ref Ni » NE}ozc?usn%znt gr?a?r?ngHub
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Européischen
Gemeinschaften und das Sekretariat der Europaischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt
grundlegende Anforderungen der EG-Richtlinien.

Die Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die EG-Kommission dem CEN erteilt hat, um Normen auf
dem Gebiet der Wasserversorgung, Entwésserung und Kanalisation zu erstelilen. CEN wurde das Mandat erteiit,
um die Richtlinie zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor (EEC 90/531) zu unterstlitzen. Diese Norm
beriicksichtigt auch die "Wesentlichen Anforderungen" aus der Bauproduktenrichtlinie (EEC 89/106).

Diese Norm wurde von der TG 3 der CEN/TC 165/WG 23 erstellt.

Diese Norm ersetzt keine bestehenden nationalen oder Europdischen Normen. Es wurden jedoch technische
Beitrage aus nationalen Bauvorschriften eingearbeitet.

Es liegt in der Entscheidung der nationalen oder ortlichen Behérden, Beliiftungsventile einzusetzen.
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