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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12390-16:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA „Prüfverfahren für Beton (SpA 
CEN/TC 104/SC 1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12)“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

– Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12390-16:2018-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.9d 
 

CEN/TC 104 
Datum:  2018-04 

prEN 12390-16:2018 

CEN/TC 104 

Sekretariat:   DIN 

Prüfung von Festbeton — Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton 

 

Testing hardened concrete — Part 16: Determination of the shrinkage of concrete 

 

ICS:   

Deskriptoren   

 

– Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12390-16:2018-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04


prEN 12390-16:2018 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 4 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 4 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 4 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................... 5 

5 Prüfeinrichtung ........................................................................................................................................................ 5 
5.1 Trockenraum oder Trockenschrank ................................................................................................................ 5 
5.2 Messsystem zur Bestimmung der Längenänderung ................................................................................... 6 
5.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 6 
5.2.2 Messschieber oder Lineal ..................................................................................................................................... 6 
5.2.3 Vergleichsstab (wahlfrei) ..................................................................................................................................... 6 
5.3 Waage ........................................................................................................................................................................... 6 
5.4 Messmarken .............................................................................................................................................................. 7 
5.5 Basislänge oder Messlänge .................................................................................................................................. 7 

6 Probekörper .............................................................................................................................................................. 8 
6.1 Form und Maße ........................................................................................................................................................ 8 
6.2 Probenahme .............................................................................................................................................................. 8 
6.3 Vorbereitung und Befüllen der Formen .......................................................................................................... 8 

7 Durchführung ............................................................................................................................................................ 8 
7.1 Entformung und Vorbereitung der Probekörper ........................................................................................ 8 
7.2 Messung der Längenänderung ............................................................................................................................ 9 

8 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................ 9 

9 Prüfbericht ............................................................................................................................................................... 10 

10 Präzision ................................................................................................................................................................... 10 

Anhang A (normativ)  Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung des autogenen Schwindens .............. 11 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 12 
 

E DIN EN 12390-16:2018-04 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12390-16:2018-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04


prEN 12390-16:2018 (D) 

3 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12390-16:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument basiert auf ISO 1920-8. 

Diese Norm ist eine in einer Reihe von Normen über die Prüfung von Beton. 

Die Normenreihe EN 12390, Prüfung von Festbeton, umfasst die folgenden Teile: 

— Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen; 

— Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeitsprüfungen; 

— Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern; 

— Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Prüfmaschinen; 

— Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern; 

— Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern; 

— Teil 7: Dichte von Festbeton; 

— Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck; 

— Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul); 

— Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses 
von Beton freigesetzt wird (in Vorbereitung); 

— Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wärme, die während des Erhärtungsprozesses von 
Beton freigesetzt wird (in Vorbereitung); 

— Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton (in Vorbereitung); 

— Teil 17: Bestimmung des Kriechens von Beton unter Druckspannung (in Vorbereitung). 

E DIN EN 12390-16:2018-04 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12390-16:2018-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12390-16-2018-04


prEN 12390-16:2018 (D) 

4 

1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt das Verfahren zur Bestimmung des Gesamtschwindens von Betonprobekörpern unter 
Trocknungsbedingungen fest. 

ANMERKUNG 1 Ein mögliches Schwinden oder Längenänderungen, die vor einem Alter von 24 h auftreten und 
möglicherweise einen erheblichen Umfang und/oder erhebliche Auswirkungen haben, z. B. bei hochfestem Beton 
und/oder im Fall einer Einspannung, sind möglicherweise nach einem ergänzenden Verfahren zu messen, das nicht in 
der vorliegenden Norm enthalten ist. 

ANMERKUNG 2 Informationen zu einem vereinfachten Verfahren zur Bestimmung des autogenen Schwindens sind in 
Anhang A angeführt. 

Die Prüfung ist geeignet für Probekörper mit einem angegebenen Wert von D des Größtkorns der tatsächlich 
im Beton verwendeten Gesteinskörnung (Dmax) von höchstens 32 mm. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12350-1, Prüfung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme 

EN 12390-1, Prüfung von Festbeton — Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und 
Formen 

EN 12390-2, Prüfung von Festbeton — Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekörpern für Festigkeits-
prüfungen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Gesamtschwinden 
relative Längenänderung unter festgelegten Bedingungen von Temperatur und relativer Luftfeuchte 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Gesamtschwinden ist die Summe aus autogenem Schwinden und Trocknungs-
schwinden, wie in EN 1992-1-1:2004, 3.1.4 (6), definiert. 

3.2 
autogenes Schwinden 
Schwinden, das unter isothermen Bedingungen und bei fehlendem Feuchtigkeitsaustausch zwischen dem 
Probekörper und der umliegenden Umgebung auftritt 
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3.3 
Trocknungsschwinden 
herkömmlich definiert als die Differenz zwischen Gesamtschwinden und autogenem Schwinden 

3.4 
Basislänge oder Messlänge 
Länge, die als Bezugsbasis für die Dehnungsmessung verwendet wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Messlänge (L0) kann sich entlang der Hauptachse, entlang einer Geraden, die auf der 
Seitenfläche des Probekörpers liegt und parallel zur Hauptachse verläuft, oder zwischen zwei Ebenen befinden. 

3.5 
Messpunkte 
Stellen entlang der Hauptachse (Bild 1 a)), entlang einer Geraden, die auf der Seitenfläche des Probekörpers 
liegt und parallel zur Hauptachse verläuft, (Bild 1 b)) oder in zwei Ebenen (Bild 1 c)). 

  

 

a) Messpunkte entlang der 
Hauptachse 

b) Messpunkte auf einer Linie 
parallel zur Hauptachse 

c) Messpunkte in zwei Ebenen 

Bild 1 — Messpunkte 

4 Kurzbeschreibung 

Probekörper unterliegen unter festgelegten Bedingungen von Temperatur und relativer Luftfeuchte Längen-
änderungen. 

Wenn das autogene Schwinden, das zur Berechnung des Trocknungsschwindens benötigt wird, durch das 
vereinfachte Verfahren zu bestimmen ist, sind zusätzliche Probekörper erforderlich, die beim Herstellen in 
der Form oder unmittelbar nach dem Herausnehmen aus der Form in einer schützenden Hülle versiegelt 
werden (siehe Anhang A). 

5 Prüfeinrichtung 

5.1 Trockenraum oder Trockenschrank 

Ein Trockenraum oder -schrank mit einer entsprechend geregelten Temperatur und relativen Luftfeuchte, 
zur Lagerung der Probekörper an der Luft. 

Der Trockenraum oder -schrank muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 
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a) Die Luft muss gleichmäßig so durch den Trockenraum oder -schrank zirkulieren, dass die festgelegten 
Bedingungen in der Nähe von allen zu prüfenden Probekörpern erreicht werden. 

Die Luftgeschwindigkeit sollte in der Nähe der Probekörper 0,5 m/s nicht überschreiten. 

b) Die Temperatur im Trockenraum oder -schrank muss bei (20 ± 2) °C gehalten werden. 

c) Die relative Luftfeuchte im Trockenraum oder -schrank muss einen Sollwert haben, der zwischen 50 % 
und 70 % liegt, und innerhalb von ± 5 % des Sollwerts gehalten werden. Andere Werte dürfen 
verwendet werden, wenn es nach den am Verwendungsort geltenden nationalen Vorschriften zulässig 
ist. 

d) Die Temperatur und relative Luftfeuchte des Trockenraums oder -schranks müssen während der 
gesamten Dauer der Prüfung überwacht und in Zeitabständen, die 24 h nicht überschreiten, 
aufgezeichnet werden. 

Der Trockenraum oder -schrank muss mit geeigneten Gestellen für die Lagerung der Probekörper 
ausgestattet sein. Die Gestelle müssen eine freie Zirkulation der Luft um die Probekörper, mit Ausnahme der 
notwendigen Auflager, zulassen und in Bezug auf die am nächsten liegende Wand oder andere Hindernisse 
so angeordnet sein, dass die Luftzirkulation im Zwischenraum nicht eingeschränkt wird. Die horizontalen 
Auflager müssen aus nicht absorbierenden Elementen bestehen, die eine gesamte Lagerbreite zum Tragen 
der Probekörper von höchstens 25 mm aufweisen. 

5.2 Messsystem zur Bestimmung der Längenänderung 

5.2.1 Allgemeines 

Das Messgerät zur Bestimmung der Längenänderung muss über eine Auflösung von mindestens 0,001 mm 
und eine Fehlergrenze von ± 0,01 mm bei Messlängen von 400 mm oder mehr und von ± 0,005 mm bei 
Messlängen von weniger als 400 mm verfügen. Auf Reibschluss beruhende Messgeräte dürfen nicht 
eingesetzt werden. 

5.2.2 Messschieber oder Lineal 

Geeignet zur Bestimmung der Messlänge mit einer maximal zulässigen Abweichung von ± 2,0 mm. 

5.2.3 Vergleichsstab (wahlfrei) 

Wenn ein bestimmter Vergleichsstab erforderlich ist, muss er aus Invar-Metall oder einem anderen 
Werkstoff bestehen, der über den Bereich der Prüftemperaturen einen ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten 
aufweist. 

Der Vergleichsstab muss mit dem angewendeten Messgerät kompatibel sein. 

Der mittlere Abschnitt des Vergleichsstabs darf mit einem Gummischlauch oder einem gleichwertigen 
Werkstoff abgedeckt sein, um die Auswirkung einer Temperaturänderung während der Handhabung auf ein 
Mindestmaß zu verringern. 

5.3 Waage 

Geeignet zum Wägen der Probekörper mit einer maximal zulässigen Abweichung von ± 0,02 %. 
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