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Priifung von Festbeton -
Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck;
Deutsche und Englische Fassung prEN 12390-8:2017

Testing hardened concrete -
Part 8: Depth of penetration of water under pressure;
German and English version prEN 12390-8:2017

Essai pour béton durci -
Partie 8: Profondeur de pénétration d’eau sous presssion;
Version allemande et anglaise prEN 12390-8:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-08-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12390-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir Beton (SpA
CEN/TC 104/SC1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12)“ im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12390-8:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12390-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wird EN 12390-8:2009 ersetzen.

Diese Norm gilt nur fiir Priifungen von unter Wasser gelagerten Probekorpern.
Diese Norm ist eine in einer Reihe von Normen iiber die Priifung von Beton.

Diese Normenreihe EN 12390, Priifung von Festbeton, umfasst die folgenden Teile:
— Teil 1: Form, MafSe und andere Anforderungen fiir Probekérper und Formen;
— Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekdrpern fiir Festigkeitspriifungen;
— Teil 3: Druckfestigkeit von Probekdérpern;

— Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Priifmaschinen;
— Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekdrpern;

— Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekérpern;

— Teil 7: Dichte von Festbeton;

— Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck;

— Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton — Einseitig gerichtete Diffusion;

— Teil 12: Bestimmung des potentiellen Karbonatisierungswiderstandes von Beton — Beschleunigtes
Karbonatisierungsverfahren;

— Teil 13: Bestimmung des Elastizitdtsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul);

— Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wirme, die wihrend des Erhddrtungsprozesses
von Beton freigesetzt wird (in Vorbereitung);

— Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wdrme, die wdhrend des Erhdrtungsprozesses von
Beton freigesetzt wird (in Vorbereitung).

Die folgenden Anderungen wurden gegeniiber der Ausgabe von 2009-02 dieser Norm vorgenommen:

— die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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prEN 12390-8:2017 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Wassereindringtiefe unter Druck in unter
Wasser erhiartetem Festbeton fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 12390-2, Priifung von Festbeton — Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekdrpern fiir Festigkeits-
priifungen

3 Kurzbeschreibung

Wasser wird unter Druck auf die Oberfldche von Festbeton aufgebracht. Anschliefdend wird der Probekorper
gespalten und die grofdte Wassereindringtiefe gemessen.

4 Gerate

Der Probekorper mit gegebenen Mafien ist in ein geeignetes Priifgerat so einzubauen, dass der Wasserdruck
auf die Priffliche einwirken kann und der angewandte Druck stdndig angezeigt wird. Ein Beispiel einer
Prifanordnung ist in Bild 1 angegeben.

Vorzugsweise sollte das Gerat die Beobachtung der iibrigen Oberflachen des Probekdrpers erméglichen.

Der Wasserdruck darf von oben oder von unten auf die Oberfliche des Probekorpers einwirken. Eine
wasserfeste Dichtung in Form eines Rings aus Gummi oder dhnlichem Material ist zu verwenden.

Die Mafie der Priifflaiche miissen ungefahr der Halfte der Kantenldnge oder des Durchmessers der Priifober-
flache entsprechen.
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