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Test method;

German and English version prEN 12427:2020
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Méthode d’essai;

Version allemande et anglaise prEN 12427:2020

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-10-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12427:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-05AA ,Tore“ im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12427:2000-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Verweisung auf Klassifizierungsnorm EN 12426:2000 entfernt und Verweisung auf Entwurf

prEN 13241:2020 entsprechend ergdnzt, da die Klassifizierung der Eigenschaft Luftdurchlassigkeit in
den Entwurf prEN 13241:2020 aufgenommen wurde.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12427:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldage und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12427:2000 ersetzen.

Im Vergleich zu EN 12427:2000 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

— normative Verweisungen wurden aktualisiert;

— Verweisungen auf die Klassifizierungsnorm EN 12426:2000 wurden geldscht, da die Klassifizierung des
Merkmals Luftdurchlassigkeit auf prEN 13241:2020 {bertragen wurde, und Verweisungen auf

prEN 13241:2020 wurden dementsprechend eingefiigt.

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Priifnormen, die innerhalb der Produktnorm prEN 13241:2020
aufgefiihrt sind.

Europdische Normen sowie mafdgebliche nationale Vorschriften und Normen erméglichen das Bestimmen
der tatsachlichen Belastungsgrade an den jeweiligen Standorten der Produkte.

Dieses Dokument wurde auf Grundlage von EN 12114, Wdrmetechnisches Verhalten von Gebduden —
Luftdurchldssigkeit von Bauteilen — Laborpriifverfahren erarbeitet.

Da wihrend der Uberarbeitung des Dokuments keine Anderung der Priifverfahren vorgenommen wurde,
bleiben bestehende Priifergebnisse (historische Daten) giiltig.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Priifverfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen Luftdurchlassigkeit fiir
Tiiren und Tore fiir Industrie, Gewerbe und Garagen nach prEN 13241:2020 in geschlossener Stellung fest.

Im Sinne dieses Dokuments wird der Ausdruck ,Tor“ als Oberbegriff fiir ,Tiiren und Tore fiir Industrie,
Gewerbe und Garagen“ verwendet, sofern nicht ausdriicklich angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 12433-1, Tore — Terminologie — Teil 1: Bauarten von Toren

EN 12433-2, Tore — Terminologie — Teil 2: Bauteile von Toren

prEN 13241:2020, Tore — Produktnorm — Leistungseigenschaften

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12433-1 und EN 12433-2 und die
folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

3.1

Luftdurchlassigkeit

Fahigkeit eines Priifkorpers, in geschlossener Stellung den Luftdurchfluss in Bezug auf die Gesamtflache
zuzulassen, angegeben in m3/mzh

3.2

Gesamtfliche
Flache der Bauwerksoffnung des Prifkorpers, angegeben in Quadratmeter (m2)

4 Prinzip der Priifung

Aufbringen von Luftdruck (positiv oder negativ) auf die Auf3en- oder Innenfldche des Priifkérpers, wahrend
eine Messung des Luftdurchflusses mit einem Messgerat nach Abschnitt 5 ¢) vorgenommen wird.
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5 Priifgerat
Die Grundausriistung des Priifgerates muss bestehen aus:

a) einer Offnung, in die der Priifkérper eingebaut werden kann, damit fiir das Produkt die
Bauwerksoffnung vor Ort nachgeahmt werden kann;

b) Einrichtung(en), mit der (denen) ein geregelter, oberhalb des Atmosphirendruckes befindlicher
Luftdruck auf der beanspruchten Oberflache des Priifkdrpers erzeugt werden kann;

c) Einrichtung(en) zur Messung des Luftdurchflusses mit einer Messunsicherheit von +5 %. Sie muss
(miissen) so kalibriert sein, dass sie den Luftdurchfluss unter Normalbedingungen ergibt (ergeben)
(20°C, 101 kPa);

d) Einrichtung(en) zur Messung des Luftdruckes mit einer Messunsicherheit von +5 %;

e) Mittel zum Abdichten aller Verbindungsstellen des Priifkorpers, sofern erforderlich.

ANMERKUNG  Der Priifstand ist so konstruiert, dass er das Leistungsvermdgen des Priifkdrpers nicht verbessert.

Der Priifstand muss so vorbereitet werden, dass er den bei der Priifung aufgebrachten Driicken standhalten

kann, ohne sich in dem Mafée durchzubiegen, dass moglicherweise Verbindungsstellen beeintrachtigt oder
Biegebeanspruchungen hervorgerufen werden.

6 Vorbereitung des Priifkorpers

a) Der Priifkdrper muss nach den Vorgaben des Herstellers oder verdffentlichten Montageanleitungen
eingebaut werden.

b) Der Priifkdrper muss aus Teilen bestehen, die in Einzelheiten der Qualitdtsstufe der Produktion
entsprechen. Der Prifkorper sollte moglichst neu gefertigt sein. Tore und Bauteile aus einem Lager sind
als neu zu betrachten, wenn sie vollstindig mit den Festlegungen der laufenden Produktion
libereinstimmen.

c) Der Priifkorper muss sauber und die Oberflachen miissen trocken sein.

d) Alle Beliiftungs-, Drainage- oder ,Entwdasserungsschlitze“ miissen je nach Zweck der Priifung verklebt
oder offen gelassen werden, und dieser Zweck und Zustand miissen angegeben und aufgezeichnet
werden. In den meisten Féllen kann die Luft sowohl durch feste als auch zu 6ffnende Verbindungsstellen
hindurchtreten.

e) Mindestmafie des Priifkorpers, siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Mindestmafie des Priifkorpers

Breite: 2 000 mm
Tore fiir Gewerbe und Garagentore
Hohe: 2000 mm

Breite: 3500 mm
Industrietore

Hohe: 3000 mm
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