DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2001

Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserleitungssystemen M

Teil 5: Ubersicht tiber die Einflussfaktoren fiir Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stéhle
Deutsche Fassung prEN 12502-5:2001 EN 12502-5

ICS 23.040.99; 77.060; 91.140.60 Einspriiche bis 2001-11-30

Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 50930-2:1993-02

Protection of metallic materials against corrosion — Corrosion likelihood in
water conveying systems — Part 5: Review of the influencing factors for
cast iron, unalloyed and low alloyed steels;

German version prEN 12502-5:2001
Protection des matériaux métalliques contre la corrosion — Risque de
corrosion dans les installations de distribution d'eau — Partie 5:

Considerations des facteurs influants pour la fonte, les aciers non alliés et
faiblement alliés; Version allemande prEN 12502-5:2001

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuss NMP 171 "Korrosion und Korrosionsschutz" (Obmann: Prof. B. Isecke, Berlin) ist fur
den vorliegenden Norm-Entwurf zustandig.

Die Europaischen Normen EN 12502 Teil 1 bis Teil 5 sind als Ersatz fir die Normen DIN 50930 Teil 1 bis
Teil 5 vorgesehen. Wegen der in EN 12502 nicht enthaltenen Aspekte der Beeinflussung der
Trinkwasserbeschaffenheit wird auf DIN 50930-6 verwiesen.

Fortsetzung Seite 2
und 11 Seiten prEN

Normenausschuss Materialpriifung im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN
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Anderungen

Gegeniiber DIN 50930-2:1993-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Gliederung geandert.

— An den Stand der Technik angepasst.

— Der Aspekt der korrosionsbedingten Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit wurde gestrichen, da
er jetzt in DIN 50930-6 festgelegt ist.
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CEN TC 262

Datum: 2001-08

prEN 12502-5

CEN TC 262

Sekretariat: BSI

Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe — Korrosionswahrscheinlichkeit
in Wasserleitungssystemen — Teil 5: Ubersicht Uiber die Einflussfaktoren fur
Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stahle

Protection des matériaux métalliques contre la corrosion — Risque de corrosion dans les installations de

distribution d'eau — Partie 5: Considerations des facteurs influants pour la fonte, les aciers non alliés et faiblement
alliés

Protection of materials against corrosion — Corrosion likelihood in water conveying systems — Part 5: Review of
the influencing factors for cast iron, unalloyed and low alloyed steels
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