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Gullies for buildings —
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Partie 2: Avaloirs et siphon de sol dans garde d’eau;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-02-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an naw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1253-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Ablaufe, Abdeckungen und andere
Entwasserungsgegenstande fir die Verwendung innerhalb von Gebduden® (WG 11) des CEN/TC 165
durchgefiihrt.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-05-11 AA ,Ablaufgarnituren, Ablaufe, Riickstauverschlisse
und Beliuftungsventile fir die Verwendung innerhalb von Gebduden® im Normenausschuss Wasserwesen
(NAW) im DIN.

Anderungen

Gegeniuiber DIN EN 1253-1:2003-09 und DIN EN 1253-2:2004-03 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Reduzierung des Anwendungsbereiches auf Dachablaufe und Bodenabldufe ohne Geruchverschluss
einschlieRlich Attika- und Notablaufe fur den Einsatz in Schwerkraft- und Druckentwasserungsanlagen;

b) prazisere Beschreibung der Produkte;

c) Modifizierung der Begriffsdefinitionen;

d) prazisere Angaben zu den Einbaustellen;

e) Berlcksichtigung von Flissigmembranen als Verbindungselemente;

f)  Prufbedingungen fiir die Prifung des Ablaufvermoégens der verschiedenen Bauarten genauer gefasst;

g) Belastungsprifung hinsichtlich Priflasten, Belastungsgeschwindigkeit, Form, GréRe und Auftreffstelle der
Prifstempel in Abhangigkeit unterschiedlich ausgebildeter Roste umfassend Uberarbeitet;

h) Einfuhrung einer Klassifizierung der Produkte hinsichtlich ihres Temperaturwechselverhaltens nach der
Zahl der Heil3-/Kaltwasserzyklen;

i) redaktionell Uberarbeitet..
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1253-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird zusammen mit prEN 1253-1 EN 1253-1:2003 und EN 1253-2:2003 ersetzen.

Das ist der zweite Teil von EN 1253, einer Normenreihe zu Bodenablaufen, Dachablaufen und Abdeckungen
fur Entwasserungssysteme innerhalb von Gebduden. Die Normenreihe EN 1253 unter dem Haupttitel Abldufe
flir Geb&dude, besteht gegenwartig aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Bodenabldufe mit Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshéhe von mindestens 50 mm

— Teil 2: Dachabldufe und Bodenabldufe ohne Geruchverschluss

— Teil 3: Giiteliberwachung

— Teil 4: Abdeckungen

— Teil 5: Abldufe mit Leichtfliissigkeitssperren
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 1253 legt Anforderungen an die Konstruktion, Ausfiihrung, Funktion und Kennzeichnung
sowie Prifverfahren fir werksmafig hergestellte Dach- und Bodenablaufe ohne Geruchverschluss fir
Gebaude fest (im Folgenden als Bodenablaufe bezeichnet).

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Bodenablaufe mit einer Geruchverschlusshéhe von mindestens 50 mm,
wie in prEN 1253-1 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 124, Aufsédtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflichen — Baugrundsétze, Priifungen, Kennzeichnung,
Gliteliiberwachung

EN 476, Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und -kanéle

EN 1253-3, Abldufe fiir Gebdude — Teil 3: Giiteliberwachung

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Dachablauf

Entwasserungsgegenstand ohne Geruchverschluss zur Ableitung von Regenwasser von Dach-, Balkon- und
Terrassenflachen Uber ein Regenwasserfallrohr

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1.
Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Dachablauf kann eine die Wirbelbildung verhindernde Vorrichtung enthalten.

3.2

Attikaablauf

Dachablauf fir die Entwasserung von Flachdachern und Dachterrassen mit einem Traufblech, der das
Traufblech durchbricht

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 2.
3.3
Notablauf

Dachablauf fiir die Notentwasserung in Form eines Dach-, Attikaablaufs oder einer Abflussrinne mit oder ohne
Regenwasserfallrohr
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Legende

Rost/Rahmen, Blatter-/Kiesfang

Flussig aufzubringende Dachabdichtung oder Abdichtungsbahn
Aufsatzstlick

Dichtung

Anschlussflansch

Ablaufkorper

Abflussstutzen

NOoO A WN -~

Bild 1 — Dachablauf (Beispiel)

Legende

Rost

Ablaufkorper

Anschlussflansch

Flussig aufzubringende Dachabdichtung oder Abdichtungsbahn
Abflussstutzen (rund oder rechteckig)

AP wON -

Bild 2 — Attikaablauf (Beispiel)
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34

Schwerkraftentwasserungsanlage

Anlage, bei der der Abfluss durch die Schwerkraft bewirkt wird und bei der die Leitung Ublicherweise mit
Teilflllung betrieben wird

3.5

Entwéasserungsanlage mit Druckstromung

Anlage zur Ableitung von Regenwasser, bei der die Abflussstutzen und Leitungen es gestatten, dass die
Anlage unter Auslegungsbedingungen mit Vollfillung arbeitet und die gesamte verfligbare Hohe zwischen
den Abflussstutzen und dem Punkt des Ubergangs zur Teilfiillung genutzt werden kann

3.6
Stauhohe )
Hohe & einer Wasserlinie bis zur Uberlaufkante des Dach- oder Bodenablaufs, wie in Bild 3 dargestellt

Legende
h  Stauhdhe

Bild 3 — Stauhohe

3.7
Rost .
herausnehmbares Bauteil mit Offnungen, tUber welches das Abwasser abgeleitet wird

3.8

Rahmen

Auflage fur einen Rost oder Deckel, die mit einem Ablaufkérper entweder unmittelbar oder mit einem
Klemmring fur eine Abdichtungsbahn oder ein Aufsatzstick verbunden ist

3.9
Deckel
herausnehmbares Teil einer Abdeckung zum Abdecken der Offnung

3.10

Ablaufkorper

Teil eines Dach- oder Bodenablaufs unterhalb oder in Bdden, Decken oder Dachern, auf dem ein
Rost/Rahmen/Aufsatzstiick angebracht ist und an dem die Rohrleitungen angeschlossen sind

3.1
Aufsatzstiick
Bauteil zur Héhenanpassung von Rost oder Deckel oberhalb des Ablaufkdrpers

3.12

Verbindungsstelle
Anschluss zwischen zwei aneinander grenzenden Bauteilen einschlief3lich des Dichtmittels
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3.13

Klemmring fiir Anschluss von Abdichtungsbahnen

Bauteil, das verwendet wird, um eine Abdichtungsbahn an einem Ablaufkérper oder ein Aufsatzstiick
festzuklemmen

3.14

Anschlussflansch

gesonderter oder integraler Bestandteil eines Ablaufkérpers oder Aufsatzstlicks zur Aufnahme einer
Abdichtungsbahn oder eines Bodenbelags

3.15

AuBendurchmesser

oD

mittlerer duferer Durchmesser des Rohrschaftes an einem beliebigen Querschnitt

3.16

Innendurchmesser

ID

mittlerer innerer Durchmesser des Rohrschaftes an einem beliebigen Querschnitt

3.17

fliissig aufzubringende Dachabdichtung

LARWK

spezielle Zusammensetzung eines festgelegten Satzes von Komponenten, der in flissiger Form durch
Aufbringung und/oder Einfiigung und/oder Zusammenfigung der Komponenten nach bestimmten
Ausfuihrungsverfahren zur Dachabdichtung eingearbeitet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die flissig aufzubringende wasserdichte Abdeckung ist gewdhnlich ein pastéses Verbund-
material oder eine Kombination einzelner Materialien, das vergossen, aufgespriiht oder mit einem Pinsel, einer Walze
oder einem ahnlichen geeigneten Auftragegerat aufgetragen werden kann.

3.18

Abdichtungsbahn

industriell gefertigte Bahn zur Verhinderung des Eindringens von Wasser von einer Ebene in die andere, die
zur Erleichterung des Transports auf die Baustelle aufgerollt oder gefaltet werden kann

3.19

nicht befahrenes Dach

Dach, bestehend aus der Dachtragkonstruktion und allen darauf befindlichen Schichten, einschlieRlich
Abdichtung, Isolierung und einer daruber befindlichen, aufer zur Wartung nicht befahrbaren Oberflachen-
schutzschicht

3.20

begehbares Dach

Dach, bestehend aus der Dachtragkonstruktion und allen darauf befindlichen Schichten, einschlieRlich
Abdichtung, Isolierung und einer Oberflachenschutzschicht, das fiir den FuRgangerverkehr und die Ansamm-
lung von mehr Menschen ausgelegt ist, als zur Wartung erforderlich sind

3.21

Griindach

mit Vegetation bepflanztes Dach, bestehend aus der Dachtragkonstruktion und allen darauf befindlichen
Schichten, einschlief3lich Abdichtung, Isolierung und einer dinnen Schicht Kultursubstrat (Nahrmedium)

3.22

Dachgarten

Dach, bestehend aus der Dachtragkonstruktion und allen darauf befindlichen Schichten, einschlieRlich
Abdichtung, Isolierung und einer reichlichen Lage Kultursubstrat, mit einer intensiven Vegetation bepflanzt
und moglicherweise gepflastert
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3.23

Parkdeck

Dach, bestehend aus der Dachtragkonstruktion und allen darauf befindlichen Schichten, einschlie3lich
Abdichtung, Isolierung und einer Oberflachenschutzschicht, ausgelegt zum Standhalten und Verteilen von
Lasten, die durch das mit dem Parken von Fahrzeugen verbundene Verkehrsaufkommen entstehen

3.24
Durchlassstutzen
Innen- und AuRenanschlussvorrichtung

3.25

NenngroRe

DN

zweckmaRige numerische, ganzzahlige Kenngréfie, ungefahr gleich dem Innendurchmesser (DN/ID) oder
dem Auf3endurchmesser (DN/OD) in Millimeter

3.26

Bodenablauf ohne Geruchverschluss

Entwasserungsgegenstand, dessen oberer Teil ein Rost oder Deckel ist, der bundig in Decken und Boden
eingebaut werden kann und dazu bestimmt ist, Oberflachenwasser durch Offnungen im Rost aufzunehmen

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 4.

Bild 4 — Bodenablauf ohne Geruchverschluss (typisches Beispiel)
3.27
lichte Weite

Durchmesser des groften Kreises, der innerhalb des ungestiitzten Bereichs des Rostes einbeschrieben
werden kann

3.28

Priflast
festgelegte Last, der ein Bauteil standhalten muss, wenn es nach 5.6 geprift wird

4 Anforderungen
4.1 Bauart und konstruktive Ausfiihrung
41.1 Allgemeines

Dachablaufe und Bodenablaufe miissen so ausgebildet sein, dass sie an Rohrleitungssysteme entsprechend
einschlagigen Europaischen Normen angeschlossen werden kénnen und nach Herstelleranweisungen
erfolgtem Einbau integrierter Bestandteil des Gebaudes sind. Es darf keine Relativbewegung zwischen dem
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