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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1254-6:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Kupfer und
Kupferlegierungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-10 AA ,Fittings“ im DIN-Normenausschuss
Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 7-2 siehe DIN EN 10226-3

ISO 228-2 siehe DIN EN ISO 228-2

[SO 2859-1:1999 siehe DIN ISO 2859-1:2004-01
IS0 6957:1988 siehe DIN EN 14977:2006-09
ISO 9080 siehe DIN EN ISO 9080
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1254-6:2012-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) verbesserte Angleichung an Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohrnormen fiir Warm- und
Kaltwasseranwendungen;

b) Verschiebung der Priifverfahren in den Teil 20;

c) redaktionelle Uberarbeitung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10226-3, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 3: Priifung mit Grenzlehren

DIN EN 14977:2006-09, Kupfer und  Kupferlegierungen —  Auffinden  von  Zugspannungen —
5 %-Ammoniakpriifung; Deutsche Fassung EN 14977:2006

DIN EN ISO 228-2, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Priifung mit
Grenzlehren

DIN EN ISO 9080, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Bestimmung des
Zeitstand-Innendruckverhaltens von thermoplastischen Rohrwerkstoffen durch Extrapolation

DIN ISO 2859-1:2004-01, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler

(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschliefdlich Technisches Korrigendum 1:2001)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1254-6:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Kupfer und
Kupferlegierungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist ein Arbeitsdokument.
Dieses Dokument wird EN 1254-6:2012 ersetzen.
Dieser Teil der Norm (EN 1254-6) sollte im Zusammenhang mit prEN 1254-20:2019 gelesen werden.

EN 1254 besteht unter dem allgemeinen Titel ,Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings“ aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Weich- und Hartkapillarlétfittings fiir Kupferrohre

— Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre

— Teil 3: Klemmverbindungen fiir Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre

— Teil 4: Gewindeenden

— Teil 5: Hartkapillarlétfittings mit geringer Einstecktiefe zum Verbinden mit Kupferrohren

— Teil 6: Einsteckfittings fiir den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren
— Teil 7: Pressfittings fiir den Einsatz mit metallischen Rohren

— Teil 8: Pressfittings fiir den Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren

— Teil 20: Definitionen, Gewindeabmessungen, Priifverfahren, Referenzdaten und entsprechende
Informationen

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur EN 1254-6:2012 sind folgende:

— verbesserte Angleichung an Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohrnormen fiir Warm- und
Kaltwasseranwendungen;

— Verschiebung der Priifverfahren in den Teil 20.
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Einleitung

Produkte nach der vorliegenden Europdischen Norm konnen fiir den Transport von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch verwendet werden, sofern sie den zutreffenden, am Einsatzort geltenden
nationalen, regionalen oder lokalen Vorschriften entsprechen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Produkteigenschaften, Bewertungsverfahren, Konformitatskriterien und ein
Bezeichnungssystem fiir Einsteckfittings zum Verbinden von Kupferrohren, Rohren aus galvanisch
beschichtetem Kupfer, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren fest. Die Fittingenden haben einen
Grofdenbereich von 6 mm bis 54 mm. Die Fittings sind fiir eine Lebensdauer von bis zu fiinfzig Jahren
ausgelegt.

Dieses Dokument gilt fiir Einsteckfittings zum Verbinden eines oder mehrerer der folgenden Rohre:

— Kupferrohre nach EN 1057; Kupferverbundwerkstoffe nach UNI11342, Kunststoff- und
Mehrschichtverbundrohre nach EN 15015.

Die Fittings werden bis zu den in AnhangA angegebenen Betriebstemperaturen und maximalen
Betriebsdriicken eingesetzt.

Dieses Dokument gilt fiir Fittings aus Kupferlegierungen. Eine nicht vollstindige Liste dieser
Kupferlegierungen ist in CEN/TS 13388 enthalten.

Ubergangsfittings diirfen Einsteckenden mit in den anderen Teilen der EN 1254 definierten Fittingenden
kombinieren.

Einsteckfittings fiir Metallrohre diirfen auch Flanschendanschliisse nach EN 1092-3 aufweisen.
Einsteckfittings diirfen auch galvanische oder andere dekorative Oberflachentiberziige aufweisen.
Fittings konnen durch Bearbeiten, Metallumformen, Giefden oder Fertigen hergestellt werden.

Die unter diese Norm fallenden Produkte sind fiir den Einsatz in Fliissigkeitsanwendungen bestimmt:
— Warm-, Kalt- oder kombinierte Warm-/Kaltwassersysteme nach EN 806;

— geschlossene Heizsysteme nach EN 12828 und Kiihlsysteme;

— Entwasserungssysteme;

— Sprinkleranlagen nach EN 12845.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 681-1:1996, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen  fiir ~Rohrleitungs-Dichtungen fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi

EN 723, Kupfer und Kupferlegierungen — Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes auf der
Innenoberfldche von Kupferrohren oder Fittings durch Verbrennen

EN 806 (Normenreihe), Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen

EN 1057:2006+A1:2010, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und
Gasleitungen fiir Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen
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EN 1092-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

prEN 1254-20:2019, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 20: Definitionen, Gewindeabmessungen,
Priifverfahren, Referenzdaten und entsprechende Informationen

EN 10226-3, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 3: Priifung mit Grenzlehren

EN 12502-2,  Korrosionsschutz ~ metallischer ~ Werkstoffe —  Hinweise — zur  Abschdtzung  der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen — Teil 2: Einflussfaktoren fiir
Kupfer und Kupferlegierungen

EN 12828, Heizungsanlagen in Gebduden — Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

EN 12845, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen — Planung, Installation
und Instandhaltung

EN 15015, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssysteme fiir Warm- und Kaltwasser nicht fiir den
menschlichen Gebrauch — Eigenschaften fiir die Gebrauchstauglichkeit von Rohren, Formstiicken und deren

Verbindungen

EN ISO 3501, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen zwischen Formstiicken und
Druckrohren — Priifung des Widerstandes gegen Zugbelastung bei konstanter Zugkraft (1SO 3501)

EN ISO 3503, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen zwischen Fittings und
Druckrohren — Priifverfahren fiir die Dichtheit von Verbindungen bei Innendruck und gleichzeitiger
Biegebeanspruchung (1SO 3503)

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren (1SO 6506-1)

EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren (1SO 6507-1)

EN ISO 13056, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Drucksysteme fiir Warm- und Kaltwasser — Priifverfahren
der Vakuumdichtheit (1SO 13056)

EN ISO 15874-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polypropylen
(PP) — Teil 2: Rohre (1SO 15874-2:2013)

EN ISO 15874-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polypropylen
(PP) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15874-5)

EN ISO 15875-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Vernetztes
Polyethylen (PE-X) — Teil 2: Rohre (I1SO 15875-2)

EN ISO 15875-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Vernetztes
Polyethylen (PE-X) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15875-5)

EN ISO 15876-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 2: Rohre (ISO 15876-2)

EN ISO 15876-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15876-5)

EN ISO 15877-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) — Teil 2: Rohre (1SO 15877-2)
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EN ISO 15877-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15877-5)

EN ISO 19892, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten fiir Warm- und
Kaltwasser — Priifverfahren fiir die Widerstandsfdhigkeit von Verbindungen gegen
Druckwechselbeanspruchung (I1SO 19892)

EN ISO 19893, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten fiir Warm- und
Kaltwasser —  Priifverfahren fiir die Widerstandsfdhigkeit von montierten Baugruppen gegen
Temperaturwechselbeanspruchung (1SO 19893)

EN ISO 21003-2, Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation
innerhalb von Gebduden — Teil 2: Rohre (1SO 21003-2)

EN ISO 21003-5, Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation
innerhalb von Gebduden — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (ISO 21003-5)

EN ISO 22391-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polyethylen
erhohter Temperaturbestindigkeit (PE-RT) — Teil 2: Rohre (IS0 22391-2)

EN ISO 22391-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polyethylen
erhéhter Temperaturbestdndigkeit (PE-RT) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 22391-5)

ISO 7-2, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 2: Verification by means of
limit gauges

[SO 228-2, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 2: Verification by
means of limit gauges

[SO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

[SO 6957:1988, Copper alloys — Ammonia test for stress corrosion resistance

[SO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

IS0 9924-1, Rubber and rubber products — Determination of the composition of vulcanizates and uncured
compounds by thermogravimetry — Part1: Butadiene, ethylene-propylene copolymer and terpolymer,
isobutene-isoprene, isoprene and styrene-butadiene rubbers

ISO 10508, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Guidance for classification and design

UNI 11342, Copper and copper alloys — Composite, seamless copper-PE, tubes for fluid distribution

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 1254-20:2019.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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4 Produkteigenschaften
4.1 Innendruck

Bei der Priifung nach dem in 5.2 angegebenen Verfahren diirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit
oder dauerhafte Verformung aufweisen.

4.2 Dichtheit
4.2.1 Integritat der Fittingkérper mit Formgussgefiige bzw. der gefertigten Fittingkérper

Diese Anforderung gilt nur fiir Fittingkérper mit Formgussgefiige (aufder Stranggussstiicke) bzw. fiir durch
Schweifden oder Hartléten gefertigte Fittingkorper.

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.3.1 diirfen die Fittingkdrper keine Anzeichen von Undichtheit
aufweisen.

4.2.2 Dichtheit unter hydrostatischem Innendruck

Nach 4.1 bewertete Fittings gelten als dicht unter hydrostatischem Innendruck.

4.2.3 Ausziehwiderstand

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.3.2 miissen die Rohrverbindungen der Ausreif3kraft standhalten,
ohne getrennt zu werden, und diirfen bei der anschliefenden Dichtheitspriifung unter hydrostatischem
Innendruck nach 5.2 keine Anzeichen von Undichtheit aufweisen.

4.2.4 Dichtheit unter Schwingungen

Diese Anforderung gilt nur fiir Verbindungen mit Metallrohren.

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.3.3 diirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit aufweisen.
4.2.5 Dichtheit unter statischer Biegebeanspruchung

Diese Anforderung gilt nur fiir Verbindungen mit Metallrohren und gilt nicht fiir Gewindeenden.

Bei der Prifung nach dem Verfahren in 5.3.4 dirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit oder
dauerhafte Verformung aufweisen.

4.2.6 Dichtheit unter hydrostatischem Innendruck und gleichzeitiger Biegebeanspruchung
Diese Anforderung gilt nur fiir Verbindungen mit Kunststoff- oder Mehrschichtverbundrohren.

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.3.5 diirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit oder
dauerhafte Verformung aufweisen.

4.2.7 Vakuumdichtheit

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.3.6 darf die Druckdnderung bei Abschluss der Priifung nicht mehr
als 0,05 bar betragen.

4.2.8 Dichtheit unter Temperaturwechsel

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.3.7 diirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit aufweisen.
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4.3 Bestindigkeit gegen hohe Temperaturen (bei Heizungsanlagen)

Die Bestandigkeit gegen hohe Temperaturen hangt primar von dem elastomeren Dichtelement ab. Deshalb
muss das Elastomer die in EN 681-1 festgelegten geeigneten Merkmale aufweisen. Die elastomeren
Dichtelemente miissen den Anforderungen nach EN 681-1:1996, Tabelle 3, an Warmwasserversorgungen bis

zu 110 °C entsprechen, mit Ausnahme von Butylkautschuk (IIR), wo eine Volumenanderung in Wasser bis zu
und einschliefilich 15 % zulassig ist.

4.4 Freisetzung gefihrlicher Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen koénnen bei der Einfiihrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
liber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise iiber deren Gehalt fordern. Bis harmonisierte
europdische Priifverfahren zur Verfiigung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration iiber die
Freisetzung von gefdhrlichen Stoffen bzw. liber deren Gehalt unter Beriicksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

4.5 Dauerhaftigkeit

4.5.1 Dauerhaftigkeit des Innendrucks

4.5.1.1 Spannungsrisskorrosionsbestindigkeit

Fittings aus Kupfer und Kupfer-Zinn-Zink-Legierungen (CuSnZnPb) gelten als spannungsrisskorrosions-
bestandig nach EN 12502-2 und Kupfer-Zink-Silicium-Legierungen mit > 2 % Si gelten auch als bestandig.

Fittings aus Cu-Zn-Legierungen gelten als spannungsrisskorrosionsbestdandig , wenn das Produkt eine Harte
HBW,, 2,5/62,5 < 110, gemessen nach EN ISO 6506-1, aufweist oder eine Harte HVy < 134, gemessen nach

ENISO 6507-1.

Fittings aus Kupferlegierungen mit einem Zinkgehalt von 10 % oder gréfier, zuvor nicht genannt, miissen
nach 5.4.1.1 geprift und bewertet werden und diirfen keine Anzeichen von Rissbildung aufweisen.

4.5.2 Dauerdichtheit
4.5.2.1 Kontamination mit Restkohlenstoff auf der Innenflache

Diese Anforderung gilt nur fiir Kupferfittings. Diese Anforderung gilt nicht fiir Fittings aus
Kupferlegierungen.

4.5.2.1.1 Kohlenstoff-Film
Bei der Priifung nach 5.4.2.1 darf kein Kohlenstoff-Film sichtbar sein.

4.5.2.1.2 Gesamtkohlenstoff

Bei der Priifung nach 5.4.2.2 darf der maximale Gesamtkohlenstoffgehalt auf Innenfliachen 1,0 mg/dm?2 nicht
liberschreiten.

4.5.2.2 Entzinkungsbestindigkeit

Die Entzinkungsbestindigkeit von Legierungsfittings kann durch korrekte Werkstoffauswahl und
Verarbeitung dieses Werkstoffs erreicht werden.
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Legierungen mit einem Zinkgehalt von 10 % oder weniger haben eine gute Entzinkungsbestadndigkeit und
brauchen nicht gepriift werden.

Représentative Werkstoffproben miissen vor dem Bearbeiten gepriift werden. Bei der Priifung nach 5.4.2.3
gelten folgende Werte fiir die mittlere und maximale Entzinkungstiefe in jeder Richtung und missen in pm
angegeben werden; sie missen die nachfolgend aufgefiihrten Konformitatskriterien fiir die Entzinkungs-
bestandigkeit erfiillen:

— bei Giiteklasse A: Hochstwert 200 pm;
— Dbei Giiteklasse B: Mittelwert hochstens 200 pm und Hochstwert 400 pm.

Erfillt ein beliebiges Priifstiick die Kriterien fiir die gewahlte Giiteklasse nicht, miissen weitere Priifproben
aus der gleichen Charge entnommen werden und die Priifung muss wiederholt werden. Besteht eines dieser
weiteren Priifstiicke die Priifung nicht, gilt das in Frage gestellte Los als nicht iibereinstimmend mit den
Anforderungen dieser Norm.

4.5.2.3 Druckwechselbestandigkeit

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.4.2.4 diirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit
aufweisen.

4.5.3 Dauerhaftigkeit der Bestandigkeit gegen hohe Temperaturen (bei Heizungsanlagen)

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.4.3 mit einer oder mehreren der festgelegten Priifdauern muss der
Elastizitatsverlust des Dichtungselements in Prozent angegeben werden.

4.6 Wanddicke an Gewindeteilen der Ubergangsfittings

Diese Anforderung gilt nur fiir Ubergangsfittings mit einem Verbindungsgewinde.

Bei der Bestimmung nach dem in 5.5 festgelegten Verfahren muss die Mindest-Wanddicke am
Verbindungsgewinde dem in prEN 1254-20:2019, 4.1, angegebenen Wert fiir die jeweiligen Durchmesser
entsprechen.

4.7 Mafie der Endrohranschliisse fiir Schwenkfittings

Diese Anforderung gilt nur fiir Endrohranschliisse fiir Schwenkfittings.

Bei der Bestimmung nach dem in 5.6 festgelegten Verfahren miissen die Mafde den in prEN 1254-20:2019,
4.2, angegebenen Werten fiir die Gewindegrofie entsprechen.

4.8 Mafde der Gewindeenden
Diese Anforderung gilt nur fiir Fittingkérper mit Gewindeenden.

Bei der Bestimmung nach dem in 5.7 festgelegten Verfahren muss das Gewinde prEN 1254-20:2019, 4.4,
entsprechen.

4.9 Andere Ubergangsenden (nicht festgelegt in prEN 1254-20:2019)

Andere Ubergangsenden diirfen bei der Montage nach den Herstelleranweisungen und nach dem Verfahren
in 5.2 druckgeprift keine Anzeichen von Undichtheit oder dauerhafte Verformung aufweisen. Bei erneuter
Prifung nach dem Priifverfahren in 5.2, nach dem Losen und erneuten Anschluss, darf es wieder keine
Anzeichen von Undichtheit oder dauerhafte Verformung aufweisen. Weist das Dichtelement nach dem Losen
Anzeichen von Schiaden auf, muss es vor der zweiten Priifung ausgetauscht werden.
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4.10 Maf3e fiir den Durchgangsquerschnitt
4.10.1 Mindest-Querschnittsfliche des Durchgangs durch Fittings ohne Stiitzhiilse

Zur Minimierung des Durchflusswiderstands sind Mafde fiir den Mindest-Durchgangsquerschnitt
erforderlich.

Bei der Bestimmung nach dem Priifverfahren in 5.8 muss der Mindest-Durchgangsquerschnitt grofier als
oder gleich dem in Tabelle 1 angegebenen Wert fiir die jeweiligen Nenndurchmesser sein.

Bei Fittings mit ungleichen Anschliissen oder bei Ubergangsfittings ist der kleinste Durchmesser zu
verwenden, vorausgesetzt, dieser Durchmesser beschrankt nicht die anderen Ausgange.

Tabelle 1 — Mindest-Durchgangsdurchmesser
Maf3e in Millimeter

Nenndurchmesser Mindest-Durchgangsdurchmesser

D

6 4,0
8 6,0
10 7,0
12 9,0
14 10,0
14,7 11,0
15 11,0
16 12,0
17 13,0
18 14,0
20 16,0
21 18,0
22 18,0
25 21,0
27,4 23,0
28 23,0
32 26,0
34 29,0
35 29,0
40 35,0
40,5 36,0
42 36,0
50 40,0
53,6 47,0
54 47,0

Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1254-6:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1254-6-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1254-6-2019-07

- Entwurf - E DIN EN 1254-6:2019-07
prEN 1254-6:2019 (D)

4.10.2 Mindest-Querschnittsfliche des Durchgangs durch Fittings mit integrierter oder separater
Stiitzhiilse

Ist eine Stitzhiilse entweder lose oder als fester Bestandteil des Fittings vorhanden, muss die bei der
Prifung nach dem Verfahren in 5.8 bestimmte Mindest-Querschnittsfliche des Durchgangs durch die

Stiitzhiilse dem in Tabelle 2 angegebenen Wert fiir die jeweiligen Durchmesser entsprechen.

Tabelle 2 — Mindest-Querschnittsfliche des Durchgangs

Nenn- Verhiltnis zwischen der Durchgangsfliche und der theoretischen
durchmesser Mindest-Durchgangsflache des Rohres

D fiir Stiitzhiilse mit Dichtelement fiir Fitting und Stiitzhiilse ohne Dichtelement

mm % %

18 35

14 45
14,7
15
16 30
17
18
20
21
22 35 55
25
27,4
28 45 60
32
34
40
40,5
50
53,6
54

50

55 65

60 70

BEISPIEL Bei einem Einsteckfitting fiir Kunststoffrohre mit 16 mm Nenndurchmesser und einer Wanddicke von
2,0 mm betragt die Durchgangsfliche 113,1 mm?2.

Die =zuldssige Flache des Durchgangs durch eine Stiitzhiilse mit Dichtelement betrdgt (nach Tabelle)
30 % x 113,1 mm? = 33,9 mm?2.

Documents
Document Shariqq;Hub

Full document details: E DIN EN 1254-6:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1254-6-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1254-6-2019-07

E DIN EN 1254-6:2019-07 - Entwurf -
prEN 1254-6:2019 (D)

Somit betrdgt der Mindest-Innendurchmesser der Stiitzhiilse 6,57 mm.

Die zuldssige Flache des Durchgangs durch eine Stiitzhiilse ohne Dichtelement betrdgt (nach Tabelle)
50 % x 113,1 mm? = 56,6 mm?.

Somit betrdgt der Mindest-Innendurchmesser der Stiitzhiilse 8,49 mm.
4.11 Identitit des elastomeren Dichtungswerkstoffs

Waéhrend der Typpriifung muss das Verfahren in 5.10 zum Erstellen des Schaubilds (Bezugswert) fiir den
gewahlten Dichtungswerkstoff angewendet werden.

Die Ergebnisse der anschlief3enden Priifungen des Dichtungswerkstoffs nach dem Verfahren in 5.9 miissen
mit dem Schaubild verglichen, Unterschiede untersucht und die Ergebnisse fiir zukiinftige Vergleiche

aufbewahrt werden.

Die Identitit betrifft den elastomeren Werkstoff und ist unabhangig von Fittingtyp, Nennweite oder
Lieferform.

4.12 Rohranschlag
Diese Anforderung gilt nicht fiir Gewindeenden.

Fittingenden sind gewohnlich mit einem Anschlag herzustellen, um die Einstecktiefe des Rohres zu
begrenzen und, sofern vorhanden, lose Stiitzhiilsen festzuhalten.

Fittings konnen fiir besondere Zwecke, insbesondere fiir Reparaturen, ohne Anschlag hergestellt werden,
damit sie auf dem Rohr verschoben werden kénnen.

Der Anschlag muss solche Mafe haben, dass er das kleinstmdgliche Rohr nach EN 1057:2006+A1:2010,
Tabelle 4, stoppt. Der Anschlag muss auch die Anforderung an den Mindest-Durchgangsquerschnitt nach 4.9

erfiillen.

4.13 Winkelversatz der Fittingenden

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.10 sollten die Fittingenden innerhalb eines Winkels von +2° zur
festgelegten Achse liegen.

4.14 Formen fiir Schraubsysteme

Bei der Sichtpriifung miissen Fittings mit Gewinde geeignete Formen und Merkmale fiir die Ubertragung der
Anziehdrehmomente aufweisen.

4.15 Oberflachenbeschaffenheit

Bei der Sichtpriifung miissen Fittings frei von scharfen Kanten oder Grat sein.

4.16 Losen und Wiederverwenden (bei Fittings mit l6sbaren Verbindungen)

Diese Anforderung gilt nur fiir Fittings mit 16sbaren Verbindungen.

Bei der Priifung nach dem Verfahren in 5.11 diirfen die Fittings keine Anzeichen von Undichtheit aufweisen.
4.17 Oberflichen mit galvanischen oder nichtgalvanischen Uberziigen

Anforderungen an Oberflichen mit galvanischen oder nichtgalvanischen Uberziigen miissen zwischen
Kéufer und Hersteller vereinbart werden und diirfen sich nicht auf die Leistung der Verbindung auswirken.
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5 Priifung, Bewertung und Probenahme

5.1 Allgemeines
5.1.1 Vorbereitung der Fittings fiir die Priifung

Sofern nicht anders angegeben, miissen die zu priifenden Fittings nach den Herstelleranweisungen mit dem
entsprechenden Kunststoffrohr verbunden werden.

Sofern nicht anders festgelegt, miissen alle Nennweiten der Fittings und jeder Rohrwerkstoff gepriift
werden.

Die Fittings miissen mit dem vom Hersteller festgelegten Rohr verbunden und gepriift werden.

Sind Einsatze erforderlich, siehe Herstelleranweisungen.

Kombinationen der Nennweiten von Fittings innerhalb eines Priifstandes sind mdglich. Die Rohre miissen
zwischen dem zu priifenden Fitting und jedem Ende mindestens 100 mm lang sein. Ubergangsfitting, die
zum Verbinden von Priifrohrleitungen mit einer Pumpe eingesetzt werden, diirfen z. B. auch als Pruffitting
angesehen werden.

Fiir jede Priifung sind neue Fittings erforderlich.

ANMERKUNG  Siehe auch prEN 1254-20:2019, Anhang A.

5.1.2 Priiftemperatur

Sofern nicht anders festgelegt, miissen die Priifungen bei einer Temperatur von (23 + 5) °C durchgefiihrt
werden.

5.2 Priifung unter hydrostatischem Innendruck

Prifung nach dem in prEN 1254-20:2019, Abschnitt 5, beschriebenen Verfahren mit den in Tabelle 3
angegebenen Parametern.

Tabelle 3 — Parameter fiir die hydrostatische Druckpriifung

Freie Rohrlinge a in der Priifanordnung Priifdruck Priifdauer
mm bar h
100 1,5 x Betriebsdruck 1

5.3 Dichtheit
5.3.1 Integritat der Fittingkdérper mit Formgussgefiige bzw. der gefertigten Fittingkorper

Priifung nach dem in prEN 1254-20:2019, Abschnitt 7, beschriebenen Verfahren mit den in Tabelle 4
angegebenen Parametern nach dem Endbearbeitungsvorgang.
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Tabelle 4 — Parameter fiir die Druckpriifung

Fittingwerkstoff Priifdruck
pneumatisch hydrostatisch
bar bar
Gegossene oder gefertigte Fittingkorper 5+0,5 24+1

5.3.2 Ausziehwiderstand

Priifung nach dem in prEN 1254-20:2019, Abschnitt 8, oder EN ISO 3501 beschriebenen Verfahren mit den
in Tabelle 5 angegebenen Parametern.

Tabelle 5 — Parameter fiir die Priifung des Ausziehwiderstands

Rohrwerkstoff Ausreifdkraft Priifverfahren
Kupfer }
prEN 1254-20:2019, 8.5 prEN 1254-20:2019, Abschnitt 8
EN 1057
PP
EN ISO 15874-5
EN ISO 15874-2
PE-X
EN ISO 15875-5
EN ISO 15875-2
PB
EN ISO 15876-5
EN ISO 15876-2
EN ISO 3501
PVC
EN ISO 15877-5
EN ISO 15877-2
Mehrschichtverbundrohre
ENISO 21003-5
ENISO 21003-2
PE-RT
ENISO 22391-5
EN ISO 22391-2

5.3.3 Dichtheit unter Schwingungen (nur Metallrohr)

Priifung nach dem in prEN 1254-20:2019, Abschnitt9, beschriebenen Verfahren mit den in Tabelle 6
angegebenen Parameter.

Tabelle 6 — Parameter fiir die Schwingungspriifung

Rohrwerkstoff Priifdruck Durchbiegung Anzahl der Zyklen Frequenz der Zyklen

bar mm Hz
Kupfer EN 1057 15+0,5 +1 1000000 20
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5.3.4 Dichtheit unter statischer Biegebeanspruchung (nur Metallrohre)

Priifung nach dem in prEN 1254-20:2019, Abschnitt 10, beschriebenen Verfahren mit den in Tabelle 7
angegebenen Parametern.

Tabelle 7 — Parameter fiir die Priifung unter hydrostatischem Innendruck und gleichzeitiger
statischer Biegebeanspruchung

Fittinggrofde Priifdruck Priifdauer
bar min
6 bis 54 (10 £0,5) 5

5.3.5 Dichtheit unter hydrostatischem Innendruck und gleichzeitiger Biegebeanspruchung (nur
Kunststoffrohre)

Priifung nach dem in EN ISO 3503 beschriebenen Verfahren mit den in Tabelle 8 angegebenen Parametern.

Tabelle 8 — Parameter fiir die Priifung der Dichtheit unter hydrostatischem Innendruck und
gleichzeitiger Biegebeanspruchung

Rohrwerkstoff Biegeradius Priifdruck Priifdauer

PP

EN ISO 15874-5
EN ISO 15874-2
PE-X

EN ISO 15875-5
EN ISO 15875-2
PB

EN ISO 15876-5
EN ISO 15876-2
PVC

EN ISO 15877-5
EN ISO 15877-2

Mehrschichtverbundrohre
ENISO 21003-2

EN ISO 21003-5

PE-RT
ENISO 22391-2

EN ISO 22391-5

5.3.6 Vakuumdichtheit

Priifung nach dem in prEN 1254-20:2019, Abschnitt 11, oder EN ISO 13056 beschriebenen Verfahren mit
den in Tabelle 9 angegebenen Parametern.
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