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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

� vorzugsweise als Datei per E-Mail an nhrs@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

� oder in Papierform an den Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches
Institut für Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 58 erarbeitet. Der Arbeitsausschuss NHRS 3.10.1 im
Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) war für das DIN Deutsches Institut für Normung
e. V. an der Erstellung dieser Norm beteiligt.

Diese Norm enthält in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Anforderungen.

Diese Norm wurde in das Regelwerk �Gas� des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW) einbezogen.

Fortsetzung Seite 2
und 24 Seiten prEN

Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN
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Änderungen

Gegenüber DIN EN 126:1995-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) der Inhalt der Neuausgabe entspricht technisch exakt der Ausgabe 1995;

b) es wurde aber bei allen allgemein gültigen Anforderungen auf die EN 13611 verwiesen, die als Kopfnorm
die modernere Schreibweise enthält;

c) bei den einzelnen Komponentenanforderungen konnte auf existierende EN-Normen verwiesen werden,
was in 1995 noch nicht möglich war.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 126:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 �Sicherheits- und
Regeleinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Europäische Norm bezieht sich nur auf die Baumusterprüfung.

Diese Norm berücksichtigt den von CEN/TC 58 spezifizierten Sicherheitsgrad hinsichtlich Sicherheit,
Konstruktion und Funktion von Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte
und ihrer Prüfung.

Diese Europäische Norm ist in Verbindung mit EN 13611:2000, �Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen
für Gasbrenner und Gasgeräte � Allgemeine Anforderungen� anzuwenden. Diese Norm über Sicherheits-,
Regel- und Steuergeräte bezieht sich auf Abschnitte von EN 13611:2000 oder ändert sie ab mit Angaben wie
�Ergänzung�, �Änderung� oder �Ersatz� im entsprechenden Abschnitt.

Diese Europäische Norm ist ebenfalls in Verbindung mit anderen spezifischen Europäischen Normen über
Sicherheits-, Regel- und Steuergeräte und Gerätenormen, die in den Normativen Verweisungen aufgeführt
sind, anzuwenden. Auch hierbei durch Verweisen auf oder Abändern der Abschnitte, wie oben beschrieben.
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Einleitung

Diese Norm ist insbesondere eine Norm für spezifische Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für
Gasbrenner und Gasgeräte, die, soweit möglich, EN 13611:2000 �Sicherheits-, Regel- und
Steuereinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte � Allgemeine Anforderungen� zitiert. Diese Norm ersetzt
oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 13611:2000. Die Anforderungen an Konstruktion und
Funktion stimmen, soweit geltend, vollständig mit EN 13611:2000 überein.

Da ein Mehrfachstellgerät eine Kombination von mindestens zwei Steuerungsfunktionen ist, für die ebenfalls
spezifische Anforderungen in Normen bestehen, sind diese spezifischen Anforderungen Teil dieser Norm,
sofern sie für ein Mehrfachstellgerät von Bedeutung sind.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Sicherheits-, Bau- und Funktionsanforderungen an Mehrfachstellgeräte für
Gasbrenner und Gasgeräte, nachstehend Mehrfachstellgeräte genannt, fest. Sie beschreibt außerdem die
Prüfverfahren, nach denen die Einhaltung dieser Anforderungen beurteilt wird und führt die für den Käufer und
Anwender erforderlichen Angaben auf.

Diese Norm gilt für Mehrfachstellgeräte mit Anschlussnennweiten bis einschließlich DN 150 mit einem
höchstzulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 500 mbar zur Verwendung an Gasbrennern und
Gasgeräten, die für ein oder mehrere Brenngase der ersten, zweiten oder dritten Gasfamilie ausgelegt sind.

Diese Europäische Norm behandelt ausschließlich die Baumusterprüfung.

Sie gilt für Mehrfachstellgeräte mit zwei oder mehr der folgenden Funktionen; eine von diesen ist eine
Absperrfunktion.

Diese zusätzlichen Funktionen dürfen sein:

 handbetätigte Einstellgeräte

 Flammenüberwachungseinrichtung

 Gasdruckregler

 Durchflussvoreinstellgerät

 Wasserbetätigtes Gasventil

 mechanische Temperaturregler

 Gasdruckwächter

 Gas-Luft-Verbundregler

Mehrfachstellgeräte, die mit dieser Norm übereinstimmen, dürfen ebenfalls zusätzliche Funktionen enthalten
(z. B. Zündeinrichtungen, Timer).
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2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder
Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder
Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

EN 26+AC:1998, Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch mit atmosphärischen
Brennern (einschließlich Corrigendum:1998).

EN 88:1991, Druckregler für Gasgeräte für Eingangsdrücke bis zu 200 mbar.

EN 125:1991, Flammenüberwachungseinrichtungen für Gasgeräte � Thermoelektrische Zündsicherungen.

EN 161:2001, Automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte.

EN 257:1992, Mechanische Temperaturregler für Gasgeräte.

EN 549, Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen.

EN 1106:2001, Handbetätigte Einstellgeräte für Gasgeräte.

EN 1854:1997, Druckwächter für Gasbrenner und Gasgeräte.

EN 13611:2000, Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte � Allgemeine
Anforderungen.

EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code).

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die in EN 13611:2000 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

3.1
Mehrfachstellgerät
Stellgerät mit mindestens zwei Funktionen, darunter eine Absperrfunktion, innerhalb eines Gehäuses, deren
Funktionsteile nicht gesondert aktiviert werden können

3.1.1
Hilfsenergie
externe Energie für das Mehrfachstellgerät (z. B elektrische, pneumatische oder hydraulische Hilfsenergie),
mit Ausnahme der Energie aus einem Thermoelement

3.1.2
höchstzulässiger Betriebsdruck
höchster vom Hersteller angegebener Eingangsdruck, bei der das Mehrfachstellgerät betrieben werden kann

ANMERKUNG In einigen Anwendungsnormen auch als maximaler Betriebsdruck (MOP) bezeichnet.

3.2
handbetätigte Einstellfunktionen
direkt oder indirekt handbetätigte Einrichtungen mit einem oder mehr Ausgängen zur Steuerung des
Gasstroms von einer AUS- zu einer EIN-Stellung und umgekehrt [EN 1106:2001, Begriff 3.1.1]
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3.3
thermoelektrische Zündsicherungen
Einrichtung, die infolge der Flammeneinwirkung auf den Flammenfühler die Gaszufuhr zum Brenner oder zum
Brenner und zum Zündbrenner offen hält und nach dem Erlöschen der überwachten Flamme mindestens die
Gaszufuhr zum Brenner absperrt [EN 125:1991, Begriff 1.3.1.2]

3.3.1
Zündsperre
Teil, das die Funktion der Zündeinrichtung verhindert, solange der Hauptgasweg geöffnet ist [EN 125:1991,
Begriff 1.3.1.3]

3.3.2
Wiedereinschaltsperre
Mechanismus, der das manuelle Wiederöffnen des Gasweges zum Brenner oder zum Brenner und zum
Zündbrenner während der Schließzeit der Flammenüberwachungseinrichtung verhindert [EN 125:1991,
Begriff 1.3.1.4]

3.4
Regler
Einrichtung, die den Ausgangsdruck � unabhängig von den Änderungen des Eingangsdrucks und/oder
Durchflusses � innerhalb festgelegter Grenzen konstant hält [EN 88:1991, Begriff 1.3.1.1]

3.5
Nenndurchfluss
vom Hersteller angegebener Luftdurchfluss bei einer vorgegebenen Druckdifferenz, umgerechnet auf
Normbedingungen

3.5.1
Voreinstellgerät
eine Vorrichtung, die nur einer befugten Person eine Einstellung des Betriebszustandes gestattet. Sie kann
fest eingestellt oder einstellbar sein; ist z. B. der Gasdurchfluss einstellbar, so kann entweder eine Bohrung
oder eine Einstellschraube verwendet werden

3.6
automatisches Stellgerät
Stellgerät, das bei vorhandener Spannung öffnet und automatisch schließt, wenn die Stellantriebsenergie
abgeschaltet wird [EN 161:2001, Begriff 3.1]

3.6.1
Stellglied
bewegliches Teil des Mehrfachstellgerätes, das die Gaszufuhr absperrt [EN 161:2001, Begriff 3.4]

3.6.2
Stellantrieb
das Teil, das den Stellantrieb betätigt [EN 161:2001, Begriff 3.5]

3.6.3
Öffnungszeit
Zeitunterschied zwischen dem Vorliegen des Steuersignals zum Öffnen des Stellglieds und dem Erreichen
des maximalen oder eines anderen angegebenen Durchflusses [EN 161:2001, Begriff 3.22]

3.6.4
Schließzeit
Zeitunterschied zwischen dem Wegfall des Steuersignals und dem Erreichen der geschlossenen Stellung
[EN 161:2001, Begriff 3.23]
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