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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12602:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 177 ,Vorgefertigte
bewehrte Bauteile aus Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom
DIN (Deutschland) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-09 AA ,Porenbeton und haufwerksporiger
Leichtbeton, SpA zu CEN/TC 177“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung der FprEN 12602
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 12602:2013-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung des Abschnitts 6 an die Bauproduktenverordnung;

b) Aufnahme eines neuen informativen Anhangs H;

c) Anpassung des Anhangs ZA an die Bauproduktenverordnung,.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12602:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 177 ,Vorgefertigte
bewehrte Bauteile aus Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton erarbeitet, dessen Sekretariat vom
DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12602:2008+A1:2013 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Verordnungen.

Zum Zusammenhang mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Dieses Dokument verwendet die im Leitpapier L der Europdischen Kommission, Abschnitt 3.3, angegebenen
Verfahren.

Diese Europdische Norm wird in Verbindung mit einem nationalen Anwendungsdokument angewendet. Das
nationale Anwendungsdokument darf nur Angaben zu solchen Parametern enthalten, die in dieser
Europdischen Norm der nationalen Wahl iiberlassen sind und als national festzulegende Parameter
bezeichnet werden und die fiir die Bemessung der Bauprodukte und Ingenieurbauwerke zu verwenden sind,
die in dem betreffenden Land zu errichten sind, wie

— Werte und/oder Klassen, fiir die in dieser Europdischen Norm Alternativen angegeben sind,
— zuverwendende Werte, fiir die in dieser Europdischen Norm nur ein Symbol angegeben ist,
— landerspezifische Angaben (geographischer oder klimatischer Art usw.), z. B. Schneelastkarte,

— das anzuwendende Verfahren, wenn in dieser Europdischen Norm alternative Verfahren angegeben
sind;

— Entscheidungen beziiglich der Anwendung von informativen Anhédngen;

— Verweisungen auf nicht widersprechende ergianzende Angaben, um den Benutzer bei der Anwendung
dieser Europdischen Norm zu unterstiitzen.

4224 A8
5.1.4 A9.4.1
5.3.4 A10.2.2
A3.2 A10.3
A33 B.3.2.2
A4.1.2 B.3.3.2
A4.1.3.1(7) B.3.3.3.2
A4.1.3.2 Anhang D
A4.133

A5.2

A5.3.3.3(3)

A6.3

A7
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fiir vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton, die fiir
die Verwendung in Gebauden vorgesehen sind fiir:

a) tragende Bauglieder:

— tragende Wandbauteile;
— Bauteile fir Stiitzwande;
— Dachbauteile;

— Deckenbauteile;

— stabférmige Bauteile (Balken und Pfeiler).
b) nicht tragende Bauglieder:

— nicht tragende Wandbauteile (Trennwéande);

— Bauteile fiir Verkleidungen (ohne Befestigungsmittel), die zur Befestigung an den Auf3enfassaden
von Gebauden bestimmt sind;

— kleine kastenférmige Hohlquerschnitte, die zur Herstellung von Kandlen zur Aufnahme von
Versorgungsleitungen dienen;

— Bauteile fiir Lirmschutzwande.
Je nach der Art und dem vorgesehenen Verwendungszweck der Bauglieder, fiir welche die Bauteile
eingesetzt werden, kdnnen die Bauteile — zusétzlich zu ihrer tragenden und Raum abschlieféenden Funktion

— fiir Zwecke des Brandschutzes, der Schallddimmung und der Warmedidmmung entsprechend den
diesbezliglichen Abschnitten dieser Europdischen Norm verwendet werden.

Bauteile nach dieser Norm sind nur fiir den Einsatz unter vorwiegend ruhenden Lasten bestimmt, sofern
nicht in den diesbeziiglichen Abschnitten dieser Europiischen Norm besondere Mafdnahmen vorgesehen
werden.

Der Ausdruck ,bewehrt” schliefst Bewehrung fiir tragende und nicht tragende Zwecke ein.

Diese Europdische Norm befasst sich nicht mit:

— Anwendungsregeln fiir diese Bauteile in Bauwerken;
— Fugen (aufler ihres Tragwiderstands und der Unversehrtheit E beziiglich des Feuerwiderstands);
— Befestigungsmitteln;

— der Oberfldchenausbildung bei Auf3enbauteilen, wie z. B. eine Verfliesung.

ANMERKUNG  Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton diirfen in Lirmschutzwanden verwendet werden, wenn sie
so bemessen sind, dass sie auch die Anforderungen von EN 14388 erfiillen.

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12602:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12602-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12602-2015-12

E DIN EN 12602:2015-12 - Entwurf -
FprEN 12602:2015 (D)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 678, Bestimmung der Trockenrohdichte von dampfgehdirtetem Porenbeton

EN 679, Bestimmung der Druckfestigkeit von dampfgehdrtetem Porenbeton

EN 680, Bestimmung des Schwindens von dampfgehdrtetem Porenbeton

EN 772-16, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der MajSe

EN 772-20, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen

EN 989, Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen Bewehrungsstab und dampfgehdrtetem Porenbeton mit Hilfe
der Ausdriickpriifung

EN 990, Priifverfahren zum Nachweis des Korrosionsschutzes der Bewehrung in dampfgehdrtetem Porenbeton
und in haufwerksporigem Leichtbeton

EN 991, Bestimmung der Mafle vorgefertigter bewehrter Bauteile aus dampfgehdrtetem Porenbeton oder
haufwerksporigem Leichtbeton

EN 1351, Bestimmung der Biegezugfestigkeit von dampfgehdrtetem Porenbeton

EN 1352, Bestimmung des statischen Elastizitdtsmoduls bei Druckbeanspruchung von dampfgehdrtetem Porenbeton
und von haufwerksporigem Leichtbeton

EN 1355, Bestimmung der Kriechverformungen unter Druckbeanspruchung von dampfgehdrtetem Porenbeton und
von haufwerksporigem Leichtbeton

EN 1356, Bestimmung des Tragverhaltens von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehdrtetem
Porenbeton oder aus haufwerksporigem Leichtbeton unter quer zur Bauteilebene wirkender Belastung

EN 15304, Bestimmung des Frost-Tau-Widerstandes von dampfgehdrtetem Porenbeton

EN 1737, Bestimmung der Bruchscherkraft von SchweifSknoten von Betonstahlmatten oder Bewehrungskérben fiir
vorgefertigte Bauteile aus dampfgehdrtetem Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton

EN 1738, Bestimmung der Stahlspannungen in unbelasteten bewehrten Bauteilen aus dampfgehdrtetem Porenbeton

EN 1739, Bestimmung der Schubtragféhigkeit von Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen aus dampfgehdrtetem
Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton bei Belastung in Bauteilebene

EN 1740, Bestimmung des Tragverhaltens von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehdrtetem
Porenbeton oder aus haufwerksporigem Leichtbeton unter vorwiegend in Ldngsrichtung wirkender Belastung
(vertikale Bauteile)

EN 1741, Bestimmung der Schubtragfdhigkeit von Fugen zwischen vorgefertigten Bauteilen aus dampfgehdrtetem
Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton bei Belastung rechtwinklig zur Bauteilebene

EN 1742, Bestimmung der Schubtragfihigkeit zwischen den verschiedenen Schichten mehrschichtiger Bauteile aus
dampfgehdrtetem Porenbeton oder haufwerksporigem Leichtbeton
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EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 10080, Stahl fiir die Bewehrung von Beton — Schweifsgeeigneter Betonstahl — Allgemeines

EN 10088-5, Nichtrostende Stdhle — Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir Stdbe, Walzdraht, gezogenen
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestdndigen Stédhlen fiir das Bauwesen

EN 12269-1, Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen Bewehrungsstahl und dampfgehdrtetem Porenbeton mit
Hilfe der Balkenpriifung —Teil 1: Kurzzeitpriifverfahren

EN 12269-2, Bestimmung des Verbundverhaltens zwischen Bewehrungsstahl und dampfgehdrtetem Porenbeton mit
Hilfe der Balkenpriifung — Teil 2: Langzeitpriifverfahren

EN 12664, Wirmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wdrmedurchlass-
widerstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Wdirmestrommessplatten-Gerdt — Trockene und
feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wdrmedurchlasswiderstand

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

EN 15361:2007, Bestimmung des Einflusses des Korrosionsschutziiberzugs auf die aufnehmbare Verankerungskraft
der zur Verankerung benutzten Querstdbe in vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehdrtetem Porenbeton

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schalldimmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 3: Messung der
Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstdnden (1SO 140-3)

EN ISO 140-6, Akustik — Messung der Schalldimmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 6: Messung der
Trittschallddimmung von Decken in Priifstdnden (1SO 140-6)

EN ISO 354, Akustik - Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354)

ENISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1:
Luftschallddimmung (1SO 717-1)

ENISO 717-2, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 2: Trittschall-
ddmmung (1SO 717-2)

ENISO 10456, Baustoffe und Bauprodukte — Widrme- und feuchtetechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wdrmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungswerte
(IS0 10456)

EN ISO 15630-1, Stdhle fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren — Teil 1: Be-
wehrungsstdbe, -walzdraht und -draht (ISO 15630-1)
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1.1

dampfgehirteter Porenbeton

dampfgeharteter Porenbeton (AAC) wird aus Bindemitteln, wie Zement und/oder Kalk, in Verbindung mit
feinem kieselsdurehaltigem Material, Poren bildendem Material und Wasser hergestellt. Die Ausgangsstoffe
werden miteinander vermischt und in Formen gegossen, in denen die Mischung treiben und zu Kuchen
erstarren kann. Nach diesem Teil des Herstellprozesses wird der Kuchen in die benétigten Gréfien der
Bauteile zerschnitten und in Autoklaven in Dampf unter hohem Druck gehértet

3.1.2

Ausgangsstoffe

Ausgangsstoffe sind die Bestandteile, die ggf. zusammen mit Zusatzmitteln und Wirkstoffen fiir den
Herstellungsprozess verwendet werden kénnen

3.1.3

Bewehrung

die Bewehrung besteht iiblicherweise aus Stahlmatten, -kérben und/oder Stabstdhlen. Es kénnen auch
andere Arten von Bewehrung verwendet werden. Je nach der Funktion der Bauteile kann die Bewehrung
statisch anrechenbar oder nicht tragend sein

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die statisch anrechenbare Bewehrung ist die Bewehrung, die fiir die tragende Funktion
des Bauteils als Teil des Tragwerks erforderlich ist. Sie besteht aus Stahl.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die statisch nicht anrechenbare Bewehrung ist die Bewehrung, die erforderlich ist, um
eine ausreichende Widerstandsfahigkeit des Bauteils wahrend des Umschlags, des Transports und der Bauausfithrung
sicherzustellen. Jede geeignete Art von Bewehrung darf fiir diese Zwecke verwendet werden.

3.14

Korrosionsschutziiberzug

Beschichtung, die auf die Oberflache der Bewehrung aufgebracht wird, um die Bewehrung vor Korrosion zu
schiitzen

3.15

deklarierter Wert

ein vom Hersteller deklarierter Wert, der nach festgelegten Bedingungen und Regeln von Messwerten
abgeleitet wird

3.1.6
Pfeiler
lotrechter tragender Teil der Wand zwischen oder neben Offnungen
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3.2 Symbole

3.2.1 Allgemeine Symbole

A Flache;
b Breite eines Bauteils;
d wirksame Hohe oder wirksame Dicke eines Bauteils, Durchmesser (z. B. eines Stabs);
E Elastizitatsmodul;
e Lastausmitte (Exzentrizitat);
F Kraft;
f Festigkeit;
h Hohe oder Dicke eines Bauteils;
i Tragheitsradius;
I Flachenmoment zweiten Grades (Tragheitsmoment);
k Beiwert, Faktor;
I Lange, Hohe eines Wandbauteils, Stiitzweite von Dach- oder Deckenbauteilen;
M Biegemoment;
N Langskraft;
R aufnehmbare Kraft, Tragwiderstand;
t Zeit;
%4 Querkraft (Schubkraft);
£ Dehnung;
y Teilsicherheitsbeiwert;
o Normalspannung;
T Schubspannung;
@ Durchmesser.
3.2.2 Indizes
a Verankerung, tatsachlich;
b Verbund;
c Betoneigenschaft, Druck;
comp Bauteil;
cr kritisch;
d Bemessungswert;
dry in trockenem Zustand;
eff wirksamer Wert;
g deklarierter Wert;
h horizontal;
k charakteristischer Wert;
1 langs;
M Material;
m mittel oder Masse;
pl plastisch;
aufnehmbarer Wert;
S im Schnitt einwirkender Wert;
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S Stahleigenschaft, Schub;

t Zug;

test bei der Bauteilpriifung;

u Grenzwert;

um in feuchtem Zustand;

w geschweifdt, Steg;

y der Streckgrenze (von Stahl) entsprechender Wert;
0 wirksamer Wert.

3.2.3 Symbole, die in dieser Europidischen Norm verwendet werden (einschlief3lich der normativen
Anhiange, aufder Anhang C)
A — gesamte Querschnittsflache des Betons;

— Flache der Druckzone des Querschnitts;
— Querschnittsflache des Porenbetons in der Zugzone;

A it kritische Flache nach A.6.2.3;
A Lasteinleitungsflache nach Bild A.13;
Ao maximale Verteilungsflache nach Bild A.13;
Ay die durch die Langsbewehrung begrenzte Flache nach Bild A.12;
A Querschnittsflache der Zugbewehrung;
Agmin Mindest-Querschnittsflache der Bewehrung;
Ay Querschnittsflache der lotrechten oder geneigten Querkraftbewehrung;
Agwmin Mindest-Querschnittsfliche der Querkraftbewehrung innerhalb der Lange s;
Ay — Querschnittsflache des Bewehrungsstabs mit dem grofReren Durchmesser des Knotens;
— Querschnittsfliche der Zugbewehrung;
a — Abmessung eines Auflagers rechtwinklig zur Wandebene;
— Schubspannweite;
— groflere Abmessung einer rechteckigen Lasteinteilungsflache (siehe Bild A.8);
a Abmessung einer rechteckig belasteten Flache rechtwinklig zur Stiitzweite einer Platte;
ag Mindest-Auflagertiefe;
a, horizontale Verschiebung der Umhiillenden der Biegemomentenlinie (siehe Bild A.16);
b — Breite eines Bauteils;
— kleinere Abmessung einer rechteckig belasteten Flache (siehe Bild A.8);
b' Achsabstand der Stdbe der Langsbewehrung nach Bild A.12;
b, kleinste Stegbreite;
c — Betondeckung;
— ein Wert, in Megapascal, welcher der Differenz zwischen der charakteristischen
Druckfestigkeit und dem zuldssigen kleinsten Einzelwert der Druckfestigkeit entspricht;
d — wirksame Hohe eines Bauteils;
— Bemessungswert der Dicke eines Bauteils; bei einer massiven Wand ist d = h;
— Durchmesser einer kreisformige Lasteinleitungsflache (siehe Bild A.9);
E_ off wirksamer Elastizititsmodul von dampfgehartetem Porenbeton;
E., Mittelwert des Elastizitditsmoduls von dampfgehartetem Porenbeton;
14
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wirksamer Elastizititsmodul von dampfgehartetem Porenbeton;

Elastizitaitsmodul von Betonstahl;

Steifigkeit eines Querschnitts im halb gerissenen Zustand;

Steifigkeit eines Querschnitts im ungerissenen Zustand, unter der Annahme E' = E;
Steifigkeit eines Querschnitts im ungerissenen Zustand;

Steifigkeit eines Querschnitts im gerissenen Zustand;

— Abstand der Achse der Querstdbe im Verankerungsbereich von der niachsten Oberflache
des Bauteils (siehe Bild A.15);

— Abstand der Schwerachse der Lingsstdbe von der benachbarten Seitenflache des Bauteils;
— Basis der natiirlichen Logarithmen;
zusatzliche Lastausmitte der Langskraft infolge geometrischer Imperfektionen;

Lastausmitte in der Ebene einer Wand, e, = M/N + ey;

Lastausmitte ey der lotrechten Belastung, einschlie8lich der geometrischen Imperfektionen;
Lastausmitte nach Theorie erster Ordnung infolge Biegung aus horizontalen Lasten;
Lastausmitte der in Bauteilebene wirkenden lotrechten Langsdruckkraft;

Lastausmitte der Langskraft am oberen Ende des Bauteils;

Lastausmitte nach Theorie erster Ordnung rechtwinklig zur Ebene einer Wand, als Summe von
ep und e, angenommen;

Ausmitte nach Theorie erster Ordnung von Lasten rechtwinklig zur Ebene eines Bauteils;
aufnehmbare Langzeit-Verankerungskraft;

Druckkraft im dampfgeharteten Porenbeton in Richtung der Langsachse;
Bemessungswert der Langskraft in der zu verankernden Langsbewehrung;

Zugkraft in der Langsbewehrung;

Zugkraft in jedem der Langsstabe;

Maximalwert der durch angeschweifdte Querstidbe aufnehmbaren Verankerungskraft;
Bemessungswert der aufnehmbaren Teilflachenlast;

deklarierte Scherkraft eines Schweif3knotens;

Bemessungswert der Verbundfestigkeit;

charakteristischer Wert der Verbundfestigkeit;

Langzeit-Verbundfestigkeit;

Bemessungswert der Druckfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton;

Druckfestigkeit des dampfgeharteten Porenbetons am Rand eines Wandbauteils oder eines
Pfeilers;
charakteristische Druckfestigkeit von dampfgehértetem Porenbeton;

deklarierte charakteristische Druckfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton;
charakteristische Biegezugfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton;

wirksame charakteristische Biegezugfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton;
charakteristischer Wert der axialen Zugfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton;

Mittelwert der axialen Zugfestigkeit von dampfgehartetem Porenbeton;
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S
st
Jy
fyd
fyk
Sywd
Sywk
Jfo,2x

Bemessungswert der aufnehmbaren Lochleibungsspannung von dampfgehartetem Porenbeton;
Zugfestigkeit von Betonstahl;

Streckgrenze von Betonstahl;

Bemessungswert der Streckgrenze von Betonstahl;

charakteristischer Wert der Streckgrenze von Betonstahl;

Bemessungswert der Streckgrenze einer lotrechten oder geneigten Querkraftbewehrung;
charakteristischer Wert der Streckgrenze der Biigel;

charakteristischer Wert der 0,2 %-Dehngrenze von Betonstahl;

Gesamtdicke eines Querschnitts;
Achsabstand der Stdbe der Langsbewehrung nach Bild A.12;
Abstand zwischen A,y und A.¢;

Dicke eines gedachten Kastenquerschnitts nach Gleichung (A.34);

(gesamte) Dicke einer Wand;

Flachenmoment 2. Grades (Tragheitsmoment) der Druckzone eines Querschnitts;
Tréagheitsradius der Druckzone des Querschnitts, d. h.I./A;

Beiwert fiir die aufnehmbare Lochleibungsspannung in Abhéangigkeit von der Verbundklasse;
Abminderungsbeiwert in Gleichung (A.11) bei verminderter Porenbetondeckung;
Abstandsfaktor fiir Biigel in Gleichung (A.11);

Faktor in Gleichung (A.11) zur Beriicksichtigung der Biigelart;

— Beiwert fiir die Mindestbewehrung zur Beriicksichtigung der Art der Spannungsverteilung;
—  Knickbeiwert im Anhang B;

—  Verteilungsbeiwert nach den Gleichungen (A.45a) und (A.45b) zur Berechnung von
Durchbiegungen;

Knickbeiwert nach Gleichung (A.15);
— Faktor fiir die aufnehmbare Auflagerpressung;

— Abminderungsbeiwert fiir den Bemessungswert der Verbundfestigkeit zur
Berticksichtigung geometrischer Einfliisse;

Abminderungsbeiwert zur Beriicksichtigung von Langzeit- und Temperatureinfliissen;
Schweififestigkeitsbeiwert, siehe Tabelle 5c;

Stiitzweite zwischen den Auflagermitten;
Stutzweite;
Grundwert der Verankerungsldnge der Bewehrung nach 8.4 von EN 1992-1-1:2004;

erforderliche Verankerungsldnge der Bewehrung (siehe Bild A.4);
wirksame horizontale Liange einer Wand oder eines Pfeilers;

horizontale Lange eines Auflagers in der Ebene einer Wand;

horizontale Lange einer (aussteifenden) Querwand;

Lange des Bauteils bei der Funktionspriifung;

Schubspannweite;

Hohe einer Wand, gemessen zwischen den Mittelpunkten der Halterungen;

wirksame Lange eines Bauteils (hinsichtlich Knicken);
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Rissmoment;

Bemessungswert des Biegetragwiderstands;
Biegemoment

aktueller Bemessungswert des Biegemoments;
Biegemoment unter der hiufigen Kombination von Lasten;
Biegemoment aus horizontalen Einwirkungen;

— Biegemoment unter der gesamten Bemessungslast;

— deklarierter charakteristischer Wert des Biegetragwiderstands;

Beiwert zur Berlicksichtigung des in der Verankerungszone vorhandenen Querdrucks;
Langskraft (Druck positiv);

Bemessungswert der aufnehmbaren Langskraft unter Zugrundelegung einer Lastausmitte
von e;
Bemessungswert der Langskraft (Druck positiv);

Bemessungswert der aufnehmbaren Langskraft;

charakteristischer Langskrafttragwiderstand;

deklarierter charakteristischer Langskrafttragwiderstand aus Bauteilpriifungen nach EN 1740;
Bemessungswert der Langskraft in einem Querschnitt;

Anzahl (z. B. von Priifergebnissen);

Anzahl der angeschweifdten Querstibe, die in der Zone mit Querdruck fiir die Verankerung zur
Verfligung stehen;

Anzahl der angeschweifdten Querstédbe in der Verankerungszone;

Parameter in Gleichung (A.44);
Summe der stdndigen und quasistdndigen Lasten;

Summe der veranderlichen Lasten;
Bemessungswert des Tragwiderstands;
charakteristischer Wert des Tragwiderstands;

— Radius der durch Biegemomente verursachten Kriimmung;
— Beiwert fiir die Berechnung der wirksamen Hoéhe von Tiir- oder Fensterpfeilern;
Radius der belasteten Flache nach Bild A.13;

Radius der maximalen Verteilungsflache nach Bild A.13;

— gegenseitiger Abstand der Biigel;

— gegenseitiger Abstand der Stdbe der geneigten Schubbewehrung in Richtung der
Bauteilldngsachse gemessen;

Achsabstand der Stdbe der in Langsrichtung vorhandenen Zugbewehrung;

Achsabstand der Stdbe der erforderlichen Druckbewehrung;

gegenseitiger Abstand der Stdbe der Querkraftbewehrung entlang der Langsachse des Bauteils;
Achsabstand der Stdbe der Querbewehrung;

Mindestachsabstand der Stdbe der Querbewehrung;

aufnehmbares Torsionsmoment eines Querschnitts ohne Torsionsbewehrung;

aufnehmbares Torsionsmoment eines Querschnitts mit Torsionsbewehrung;
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Bemessungswert des Torsionsmoments;
gesamte wirksame Lange der zur Verankerung benutzten Querstabe;

—  Querkraft;
— Volumen eines Bauteils;
— Bemessungswert der aufnehmbaren Querkraft (Schubkraft) einer Fuge;

— Bemessungswert des Querkrafttragwiderstands;
Beitrag des Betons zum Querkrafttragwiderstand (= Vpq1);

angegebener charakteristischer Wert des Querkrafttragwiderstands;

Bemessungswert der einwirkenden Querkraft je Lidngeneinheit;

Beitrag der Querkraftbewehrung zum Querkrafttragwiderstand;

Bemessungswert des Querkrafttragwiderstands;

Bemessungswert des Querkrafttragwiderstands eines Querschnitts ohne Querkraftbewehrung;

Bemessungswert der grofdten ohne Versagen der gedachten Beton-Druckstreben aufnehmbaren
Querkraft;
Bemessungswert des Querkrafttragwiderstands eines Querschnitts mit Querkraftbewehrung;

Bemessungswert der einwirkenden Querkraft;
Torsionswiderstandsmoment eines Querschnitts;

Abminderungsbeiwert fiir den Bemessungswert der Festigkeit des Porenbetons, der fiir die
Berechnung des Bemessungswertes der aufnehmbaren Querkraft Vp,, verwendet wird, die
ohne Bruch der gedachten Beton-Druckstreben aufgenommen werden kann;

— Hohe der Druckzone;

— erforderliche Vergrofderung der Mindest-Verankerungsldnge a, fir den Fall, dass die

Betondeckung ¢ der Langsbewehrung an der Stirnseite eines quer zu seiner Ebene
belasteten Bauteils 15 mm tiberschreitet;

Mittelwert der Druckfestigkeit einer Priifserie;

kleinster Einzelwert der Druckfestigkeit einer Priifserie;
Kurzzeit-Durchbiegung

Durchbiegung unter der gesamten Bemessungslast unter Annahme einer Biegesteifigkeit des
Querschnitts von (ET)y;

sofortige Durchbiegung infolge veranderlicher Last;
Uberhohung infolge Vorspannung;

sofortige Durchbiegung unter Lasten, die vor der Errichtung anschlieféender Bauglieder
auftreten, unter Annahme eines ungerissenen Querschnitts und £ = E;

Langzeit-Durchbiegung unter einer quasistdndigen Kombination der Belastung;

Hebelarm der inneren Langskrafte;

Abminderungsbeiwert fiir den Bemessungswert der Festigkeit des dampfgeharteten
Porenbetons zur Beriicksichtigung von Langzeiteinfliissen;

Winkel der Querkraftbewehrung mit der Langsachse;

Beiwert zur Bestimmung der wirksamen Hoéhe einer Wand oder eines Pfeilers in Abhédngigkeit
von der Steifigkeit der seitlichen Abstiitzung;

Teilsicherheitsbeiwert fiir dampfgeharteten Porenbeton;
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Teilsicherheitsbeiwert fiir ein Bauteil;

Teilsicherheitsbeiwert fiir Einwirkungen;

Teilsicherheitsbeiwert fiir Materialeigenschaften;

Multiplikationsfaktor fiir den Teilsicherheitsbeiwert fiir y, fiir dampfgeharteten Porenbeton;
Teilsicherheitsbeiwert fiir Betonstahl;

Dehnung von dampfgehartetem Porenbeton;

anfangliche (elastische) Dehnung von dampfgehartetem Porenbeton;

Kriechdehnung von dampfgehartetem Porenbeton;

Biegedehnung (Zug oder Druck) des dampfgeharteten Porenbetons auf der gegentiberliegenden
Seite von &;

Hochstwert der durch Biegung hervorgerufenen Dehnung des dampfgeharteten Porenbetons in
der Zugzone;

Dehnung von Betonstahl unter der Hochstlast;

charakteristischer Wert der Dehnung von Betonstahl unter der Hochstlast;

Dehnung oder Stauchung des Betonstahls auf der gegeniiberliegenden Seite von &;
Bemessungswert der Dehnung von Betonstahl bei einer der Streckgrenze entsprechenden
Spannung;

Kurzzeit-Vordehnung;

Umrechnungsfaktor flir die Bemessung anhand von Priifungen;

Winkel der Beton-Druckstreben mit der Langsachse;

—  Krimmung;

—  Beiwert zur Bestimmung des wirksamen Elastizititsmoduls und der wirksamen Biegezugfestigkeit
von dampfgehartetem Porenbeton;

— Faktor zur Beriicksichtigung der erhohten Festigkeit bei Teilflichenbelastung;
Warmeleitfahigkeit in trockenem Zustand bei einer mittleren Priif-Temperatur von 10 °C;

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit in feuchtem Zustand beim Feuchtegehalt u;

Bemessungswert fiir Reibung;
massebezogener Feuchtegehalt;

Trockenrohdichte von dampfgehértetem Porenbeton;

Bemessungswert der Rohdichte von Porenbetonbauteilen (einschliefdlich der Bewehrung) in
feuchtem Zustand, fiir den Fall, dass das Gewicht giinstig wirkt;

Bemessungswert der Rohdichte von Porenbetonbauteilen (einschliefdlich der Bewehrung) in
feuchtem Zustand, fiir den Fall, dass das Gewicht ungiinstig wirkt;

charakteristische Trockenrohdichte von dampfgehartetem Porenbeton (95 %-Quantil);

Mittelwert der Trockenrohdichte von dampfgehartetem Porenbeton;

Rohdichte, die bei der Bestimmung des akustischen Verhaltens zu verwenden ist;
Bewehrungsverhaltnis der zur Aufnahme der Torsion herangezogenen Biigel;
Bewehrungsverhaltnis der zur Aufnahme der Torsion herangezogenen Langsbewehrung;
Rohdichte, die bei der Bestimmung der thermischen Eigenschaften zu verwenden ist;

Rohdichte, die bei der Berechnung des Transportgewichts von Porenbetonbauteilen zu
verwenden ist;
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) Bewehrungsverhaltnis;

o, Spannung des dampfgeharteten Porenbetons;

oy Bemessungswert der (Druck)spannung;

04 Bemessungswert der Randspannung des dampfgeharteten Porenbetons auf der Druckseite;
Ogd Bemessungswert der Zugspannung in der in Lingsrichtung angeordneten Torsionsbewehrung;
Oswd Bemessungswert der Zugspannung der Querkraftbewehrung;

Owq Bemessungswert der Randspannung auf der Zugseite;

TRd Grundwert der aufnehmbaren Schubspannung;

17 Endkriechzahl;

b4 Durchmesser einer kreisformigen Lasteinleitungsflache;

bgq Durchmesser eines Langsstabs;

Do Durchmesser eines Biigels;

b Durchmesser eines Querstabs im Verankerungsbereich.

3.3 Abkiirzungen

AAC dampfgeharteter Porenbeton;

FPC werkseigene Produktionskontrolle (WPK);

NPD national festzulegender Parameter (en: Nationally Determined Parameter);
RH relative Luftfeuchte;

SLS Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit;

ULS Grenzzustand der Tragfahigkeit;

4 Materialeigenschaften und Anforderungen
4.1 Materialbestandteile des dampfgeharteten Porenbetons

4.1.1 Allgemeines

Die folgenden Ausgangsmaterialien, ggf. in Verbindung mit Zusatzmitteln und Wirkstoffen, diirfen im
Herstellprozess verwendet werden:
a) kalkhaltige Materialien:

1) Zement;
2) Kalk;
3) rezyklierter dampfgeharteter Porenbeton;

b) quarzhaltige Materialien:

1) natiirlicher und/oder gemahlener Sand;
2) Flugasche;
3) gemahlene granulierte Hochofenschlacke;

c) Wasser;
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d) Poren bildende Materialien:

1) Chemikalien (iiblicherweise Aluminiumpulver oder -paste);
2) stabiler vorgefertigter Schaum;
3) andere Poren bildende Stoffe.

Es diirfen auch andere geeignete Ausgangsstoffe verwendet werden.
4.1.2 Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kdnnen bei der Einfithrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
iiber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise iiber deren Gehalt fordern.

Bis harmonisierte europdische Priifverfahren zur Verfligung stehen, sollten der Nachweis und die
Deklaration iiber die Freisetzung von gefihrlichen Stoffen bzw. iiber deren Gehalt unter Beriicksichtigung

der nationalen Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG  Eine Informationsdatenbank iiber europaische und nationale Bestimmungen zu gefahrlichen Stoffen
ist auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter Construction [in englischer Sprache] verfiigbar, Zugang tiber
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

4.2 Eigenschaften des dampfgehirteten Porenbetons

4.2.1 Allgemeines
In den folgenden Unterabschnitten werden die grundlegenden Materialeigenschaften beschrieben, die fiir

allgemeine Bemessungsaufgaben verwendet werden diirfen. Bemessungswerte, die in Gleichungen fiir
numerische Berechnungen einzusetzen sind, werden im Anhang A und Anhang B angegeben.

4.2.2 Trockenrohdichte

4.2.21 Allgemeines

Die nach EN 678 bestimmte Trockenrohdichte ist vom Hersteller unter Zugrundelegung des Mittelwerts der
letzten sechs Priifsatze (jeder aus drei Probekorpern bestehend) entweder als deklarierter Mittelwert mit
deklarierter Grenzabweichung oder, wie in Tabelle 1 festgelegt, als deklarierte Rohdichteklasse anzugeben.

4.2.2.2 Deklarierte mittlere Trockenrohdichte

Wenn der Hersteller die Trockenrohdichte als Mittelwert deklariert, muss diese innerhalb der folgenden
Grenzen liegen:
— mittlere Trockenrohdichte: p, , + Ap,

— Einzelwert der Trockenrohdichte: p, , + 15 %.

Dabei ist

Pmg der deklarierte Mittelwert der Trockenrohdichte;

Apy die deklarierte Grenzabweichung der Trockenrohdichte (nicht mehr als 10 %).
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4.2.2.3 DeKklarierte Rohdichteklasse

Wenn der Hersteller die Trockenrohdichte nach den in Tabelle 1 festgelegten Rohdichteklassen deklariert,
muss der Mittelwert der Ergebnisse der letzten sechs Priifsatze (jeder aus drei Probekérpern bestehend,
Durchfithrung der Priifungen nach EN 678) innerhalb der angegebenen Grenzen liegen. Einzelwerte diirfen

um bis zu 25 kg/m3 oberhalb oder unterhalb der angegebenen Grenzen liegen.

Tabelle 1 — Rohdichteklassen

Trockenrohdichten in Kilogramm je Kubikmeter

Rohdichteklasse 300 350 400 450 500 550 600 650

>250 | >300 | >350 | >400 | >450 | >500 >550 | >600

Mittlere Trockenrohdichte p,
<300 | <350 | <400 | <450 | <500 | <550 | <600 | <650

Rohdichteklasse 700 750 800 850 900 950 1000

>650 | >700 | >750 | >800 | >850 | >900 >950

Mittlere Trockenrohdichte p
<700 | <750 | <800 [ <850 | <900 | <950 | <1000

4.2.2.4 Abgeleitete Rohdichtewerte

Fiir Bemessungszwecke diirfen, sofern keine nationalen Vorschriften bestehen, die folgenden
Rohdichtewerte verwendet werden:

Pd,sup = (pm,g + Apg) (1 + uyp/100) + mg/V (1)
Pd,inf = (pm,g - Apg) : (1 + :um/loo) + ms/V (2)
Dabei ist

Pd,sup der Bemessungswert der Trockenrohdichte der Porenbetonbauteile (einschliefdlich Bewehrung)
in feuchtem Zustand (Feuchtegehalt x), fir den Fall, dass das Gewicht ungiinstig wirkt, in
Kilogramm je Kubikmeter;

Pdinf der Bemessungswert der Trockenrohdichte der Porenbetonbauteile (einschlief8lich Bewehrung)
in feuchtem Zustand (Feuchtegehalt x,), fiir den Fall, dass das Gewicht giinstig wirkt, in
Kilogramm je Kubikmeter;

Pmg der deklarierte Mittelwert der Trockenrohdichte des Porenbetons, in Kilogramm je Kubikmeter;

Apg die deklarierte Grenzabweichung der Trockenrohdichte des Porenbetons, in Kilogramm je
Kubikmeter;

Hi der erwartete massenbezogene Feuchtegehalt des Porenbetons unter Gebrauchsbedingungen,
in Prozent;

die Masse der Bewehrung, in Kilogramm;

% das Volumen des Bauteils, in Kubikmeter.
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Im Falle einer deklarierten Rohdichteklasse sind der Ausdruck [pm’g+Apg) als obere Grenze und der
Ausdruck (pm,g - Apg) als untere Grenze der mittleren in Tabelle 1 festgelegten Trockenrohdichte p, zu
verwenden.

Zur Bestimmung der warmeddammenden Eigenschaften diirfen die Rohdichtewerte pm,gund P90 %

verwendet werden (siehe Bild 1). Im Falle einer deklarierten Rohdichteklasse darf die obere Grenze der in
Tabelle 1 angegebenen mittleren Trockenrohdichte zur Bestimmung der Warmeleitfdhigkeit A4, nach

Tabelle 4 verwendet werden.

Der Bestimmung der schallddmmenden Eigenschaften darf der deklarierte Mittelwert Pm,g der

Trockenrohdichte zu Grunde gelegt werden. Im Falle einer deklarierten Rohdichteklasse darf der Mittelwert
der oberen und der unteren Grenze der mittleren Trockenrohdichte nach Tabelle 1 verwendet werden.

Zur Bestimmung des Transportgewichts darf aufler bei Balken (siche ANMERKUNG) folgende Gleichung
verwendet werden, sofern keine Angaben des Herstellers vorliegen:

Prrans = 14 Py g + 40 kg/m3 (3)
g
Dabei ist

Pirans die zur Berechnung des Transportgewichts der Porenbetonbauteile zu verwendende
Rohdichte, in Kilogramm je Kubikmeter;

Pm,g der deklarierte Mittelwert der Trockenrohdichte des Porenbetons, in Kilogramm je
Kubikmeter. (Im Falle einer deklarierten Rohdichteklasse darf fiir Pm,g der Mittelwert der
oberen und der unteren Grenze der mittleren Trockenrohdichte p, nach Tabelle1l
verwendet werden.)

ANMERKUNG  Bei Balken kann der Bewehrungsgehalt héher als 40 kg/m3 sein.

4.2.3 Charakteristische Festigkeitswerte

Die charakteristischen Werte f, der Festigkeitskenngrofien des Porenbetons oder der Porenbetonbauteile,

wie Druckfestigkeit oder Biegezugfestigkeit des Porenbetons oder der Tragwiderstand von Bauteilen nach
Anhang B oder die Verbundfestigkeit zwischen Bewehrung und Porenbeton, ist definiert als das 5 %-Quantil
der betreffenden Eigenschaft (p=0,95) bei einer Aussagewahrscheinlichkeit von y=0,75. Beziiglich
weiterer Angaben wird auf den (informativen) Anhang F verwiesen.

4.2.4 Druckfestigkeit

Die charakteristische Druckfestigkeit des dampfgehérteten Porenbetons ist vom Hersteller entweder als
deklarierte Druckfestigkeit f;, , oder als eine deklarierte Druckfestigkeitsklasse, wie in Tabelle 2a festgelegt,

zu deklarieren.

Die tatsachliche charakteristische Druckfestigkeit f, die durch statistische Auswertung (siehe 4.2.3) der

Ergebnisse von nach EN 679 durchgefiihrten Priifungen bestimmt wird, muss gleich grofs oder grofier sein
als der deklarierte Wert ) , bzw. als der Wert f;), der in Tabelle 2a fir die deklarierte Druckfestigkeitsklasse

gefordert wird.

Der jeweilige Kleinstwert f ., jedes Priifsatzes von drei Probekérpern nach EN 679 muss mindestens das
0,9fache der deklarierten charakteristischen Festigkeit f , bzw. des in Tabelle 2a fir die deklarierte
Druckfestigkeitsklasse geforderten Wertes f, betragen.
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Tabelle 2a — Druckfestigkeitsklassen von dampfgehirtetem Porenbeton

Festigkeiten in Megapascal

Druckfestigkeits- | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC | AAcC
Kklasse 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10

fek 1,5 (20 (25| 30| 35| 40| 45| 50| 60| 70| 80| 90 |100

4.2.5 Zugfestigkeit und Biegezugfestigkeit

Der Hersteller darf die Biegezugfestigkeit fcﬂk,g anhand von Priifungen deklarieren. Die tatsidchliche
charakteristische Biegezugfestigkeit f_q,, die durch statistische Auswertung (siehe 4.2.3) der Ergebnisse von

nach EN 1351 durchgefiihrten Priifungen bestimmt wird, muss gleich grofs oder grofler sein als der
deklarierte Wert f. o.

Sofern keine Versuchsergebnisse vorliegen, kann ein Schiatzwert fiir die Zugfestigkeit bzw. die
Biegezugfestigkeit mithilfe der folgenden Gleichungen erhalten werden:

fetk; 0,05 = 0,10 fox (4a)

fetk; 0,95 = 0,24 fx (4b)

feir; 0,05 = 0,18 fox (5a)

fefik; 0,95 = 0,36 fx (5b)
Dabei ist

fetk; 0,05 der charakteristische Wert des 5 %-Quantils der zentrischen Zugfestigkeit, in Megapascal;
fetk; 0,95 der charakteristische Wert des 95 %-Quantils der zentrischen Zugfestigkeit, in Megapascal;
fefik; 0,05 der charakteristische Wert des 5 %-Quantils der Biegezugfestigkeit, in Megapascal;

fefi; 0,05 der charakteristische Wert des 95 %-Quantils der Biegezugfestigkeit, in Megapascal;

Sk der charakteristische Wert der Druckfestigkeit nach 4.2.4, in Megapascal.

ANMERKUNG  Wird die deklarierte Biegezugfestigkeit f., der Bemessung zu Grunde gelegt, wird ein
Abminderungsfaktor von 0,8 zur Beriicksichtigung des Grofdeneinflusses verwendet.

4.2.6 Spannungs-Dehnungs-Diagramm

Das idealisierte Spannungs-Dehnungs-Diagramm fiir Porenbeton besteht aus einem linearen Zusammenhang
zwischen Spannung und Dehnung bis zu einer Stauchung von 0,002 bei einer dem Bemessungswert der
Druckfestigkeit entsprechenden Spannungshdhe und setzt sich bei konstanter Spannungshohe fort bis zum
Grenzzustand der Stauchung von 0,003 (siehe A.3.2 und Bild A.2).

4.2.7 Elastizititsmodul

Der nach EN 1352 bestimmte Elastizititsmodul E_, ist vom Hersteller unter Zugrundelegung des

Mittelwerts der letzten sechs Priifsatze (jeder aus drei Probekorpern bestehend) als deklarierter Mittelwert
mit deklarierten Grenzabweichungen anzugeben.
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Die Werte miissen innerhalb der folgenden Grenzen liegen:

— mittlerer Elastizititsmodul: E +AEg;

cm,g —
— Einzelwert des Elastizitatsmoduls: Ep, , + 20 %.
Dabei ist
Ecm’g der deklarierte Mittelwert des Elastizitaitsmoduls;
AE, die deklarierte Grenzabweichung des Elastizititsmoduls (nicht mehr als 10 %).

Sofern keine Versuchsergebnisse vorliegen, kann ein Mittelwert fiir den Elastizititsmodul wie folgt

berechnet werden:
E.n=5(p,-150) (6)
Dabei ist
E., der Mittelwert des Elastizititsmoduls von dampfgehartetem Porenbeton, in Megapascal;
P der Mittelwert der Trockenrohdichte von dampfgehdrtetem Porenbeton, in Kilogramm je
Kubikmeter.

4.2.8 Querdehnzahl

Die Querdehnzahl fiir elastische Dehnungen ist zu 0,2 anzunehmen. Wenn Rissbildung in Zug
beanspruchtem Porenbeton zuléssig ist, darf die Querdehnzahl zu 0,0 gesetzt werden.

4.2.9 Wirmedehnzahl

Sofern keine Ergebnisse von Priifungen vorliegen, darf die Warmedehnzahl zu 8 x 10-¢/K angenommen
werden.

4.2.10 Trocknungsschwinden

Der deklarierte Wert des Trocknungsschwindens ist nach EN 680 zu bestimmen. Die in Tabelle 2b

festgelegte Schwindungsklasse muss anhand des mittleren konventionellen Referenzwertes & ¢ oder
alternativ anhand eines Wertes deklariert werden, der den mit einem Abminderungsfaktor von 0,5
multiplizierten Gesamtwert des Trocknungsschwindens & . berticksichtigt.

ANMERKUNG  Der Abminderungsfaktor beriicksichtigt, dass die Formédnderungen ganzer Bauteile infolge des
Trocknungsschwindens (oder infolge Quellens im Falle einer Befeuchtung) von der Grofde der Bauteile, dem Gehalt und
der Lage der Bewehrung sowie von dem anfanglichen und dem praktischen Feuchtegehalt des Porenbetons abhangen.

Tabelle 2b — Klassen des Trocknungsschwindens fiir AAC

Klasse des Trocknungsschwindens 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
E_C <0,15 <0,20 <0,25 <0,30 <0,35 <040
mm je m
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4.2.11 Kriechen

4.2.11.1 Allgemeines

Die Kriechzahl ist vom Hersteller unter Zugrundelegung der Ergebnisse von Priifungen nach EN 1355
entweder als deklarierter Mittelwert oder als deklarierte Kriechklasse anzugeben.

Die Kriechzahl ist wie folgt definiert:

CC(t ,t)
(Y (tO't) = gsc(t_o(; (7)

Dabei ist

& (to, t) die Kriechdehnung ab der Zeit ¢, bis zur Zeit ¢;

& (tp) die (elastische) Anfangsdehnung zur gegebenen Zeit ¢.

Das Kriechen des Porenbetons darf fiir Druckspannungen, die zum Zeitpunkt der Belastung t, einen Wert
von 0,45 f, nicht iberschreiten, proportional zur aufgebrachten Spannung angenommen werden.

Sofern keine Ergebnisse von Priifungen vorliegen, ist die Endkriechzahl ¢(t,, t,) zu 1,0 anzunehmen.

4.2.11.2 DeKlarierter Mittelwert des Kriechens

Wenn der Hersteller die Kriechzahl als Mittelwert deklariert, muss dieser innerhalb der folgenden Grenzen
liegen:

— Mittelwert der Kriechzahl: ¢(tg,te) + 10 %;
— Einzelwert der Kriechzahl: ¢(t, ts) + 20 %.

4.2.11.3 DeKlarierte Kriechklasse

Deklariert der Hersteller die Kriechzahl nach den in Tabelle 3 festgelegten Kriechklassen, muss der
Mittelwert der Ergebnisse der nach EN 1355 durchgefiihrten Priifungen innerhalb der angegebenen Grenzen

liegen.
Tabelle 3 — Kriechklassen

Kriechklasse 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Mittlere Kriechzahl > 0,4 >0,5 >0,6 >0,7 >0,8 >0,9
@ (to, te) <05 <06 <0,7 <08 <09 <1,0
4.2.12 Spezifische Warme
Die spezifische Warme von dampfgehartetem Porenbeton ist zu 1 050 J/(kg-K) anzunehmen.
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4.2.13 Wirmeleitfahigkeit
4.2.13.1 Allgemeines

Die Warmeleitfahigkeit von dampfgehartetem Porenbeton ist fiir den ofentrockenen Zustand, ausgedriickt
als A1gqry» zu deklarieren und zusammen mit der Trockenrohdichte anzugeben. Die deklarierten Werte der

Warmeleitfahigkeit sind entweder aus den Ergebnissen von Messungen an Probekdrpern zu berechnen oder

aus Tabelle4 zu entnehmen. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit entspricht der nach 5.1.4
hinsichtlich des Feuchtegehalts korrigierten deklarierten Warmeleitfahigkeit.

Die Deklarierung muss die Warmeleitfahigkeit mit Angabe des Prozentanteils der Produktion, auf den sie
sich beziehen soll (z. B. ﬂlOdry(SO %) oder /110dry(90 %)) beinhalten.

4.2.13.2 Vorgehensweise zur Bestimmung der Wiarmeleitfihigkeit in trockenem Zustand durch
Priifungen

Falls Priifungen durchgefiihrt werden, ist wie in 4.2.13.3 bis 4.2.13.6 angegeben, vorzugehen.
4.2.13.3 Priifverfahren

Das Referenzpriifverfahren ist in EN 12664 festgelegt. Fiir dampfgeharteten Beton muss die mittlere
Referenz-Priiftemperatur 10 °C betragen. Andere Priifverfahren, die Probekdrper mit anderer Gréfie und mit
abweichender Konditionierung erfordern koénnen, diirfen angewandt werden, wenn der Zusammenhang
zwischen den Ergebnissen des Referenzpriifverfahrens und des alternativ gewdhlten Priifverfahrens
angegeben werden kann.

4.2.13.4 Probekérper

Die Probekdrper miissen homogen sein. Die Grofle der Probekorper und die Anforderungen, z.B. an die
Ebenheit, hangen von der Grofie des verwendeten Geradts und von der Warmeleitfahigkeit des Materials ab.
Die Probekdrper diirfen keine Bewehrung enthalten.

4.2.13.5 Konditionierung der Probekorper

Die Probekdrper sind in Luft bei (23 + 2) °C und (50 * 5) % relativer Luftfeuchte zu konditionieren, bis sie
konstante Masse erreicht haben. Massenkonstanz gilt als erreicht, wenn der Unterschied zwischen zwei im
Abstand von 24 h aufeinander folgenden Wagungen 0,2 % nicht iiberschreitet.

Andere Priifbedingungen (z. B. ofentrockener Zustand) diirfen gewahlt werden, wenn der Zusammenhang
zwischen den Referenzbedingungen und den alternativ gewahlten Bedingungen angegeben werden kann.

4.2.13.6 Bestimmung des Mittelwerts und der Grenzwerte fiir den trockenen Zustand

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse reprasentativ fiir das jeweils gerade produzierte Material sind, sind
Prifungen an Probekoérpern durchzufiihren, welche aus drei verschiedenen Produktionschargen ausgewdahlt
werden, die innerhalb des fiir das betrachtete Produkt angegebenen Rohdichtebereichs liegen. Fiir die drei
Priifergebnisse ist der Mittelwert der Warmeleitfahigkeit zu bilden und, wie in 5.1.4 angegeben, auf einen
Feuchtegehalt von null umzurechnen. Die Trockenrohdichte jedes einzelnen der drei Probekorper ist nach
EN 678 zu bestimmen, und der Mittelwert der drei Ergebnisse ist zu berechnen.

Unter Verwendung der in 4.2.13.7 angegebenen Tabellenwerte wird ein Diagramm fiir den Zusammenhang
zwischen der Warmeleitfahigkeit A10dry (W/(m-K)) und der Trockenrohdichte p (kg/ m3) gezeichnet (Linie 9
in Bild 1). Der Mittelwert des gemessenen A4, wird tiber der entsprechenden, anhand von Prifungen

bestimmten mittleren Trockenrohdichte aufgetragen (siehe Punkt A in Bild 1). Durch diesen Punkt wird eine
Linie gelegt, die parallel zu der die Tabellenwerte darstellenden Linie verlauft (Linie 10 in Bild 1). Anhand
dieser Linie sind der Mittelwert und die Grenzwerte der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit von der
mittleren Trockenrohdichte des Produkts sowie des 10 %- und des 90 %-Quantils der Trockenrohdichte des
hergestellten Produkts mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von =90 % nach EN ISO 10456 zu bestimmen.
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Atogry (W/mK) /10

1 9

2 _—

3 A
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8 6 I o (kg/m?)
5
/

Legende
1 obere Grenze 7 von 90 % der Produktion nicht tiberschrittene
2 Mittelwert Trockenrohdichte
3 untere Grenze 8 von 10 % der Produktion nicht tiberschrittene
4 Punkt A: Mittelwert der Priifergebnisse Trolckenrohdichte
5 Bereich der Trockenrohdichte der Produktion 2  Linie entsprechend den Tabellenwerten von
6 mittlere Trockenrohdichte der Produktion Tabelle 4

Bild 1 — Bestimmung der Wiarmeleitfihigkeit fiir den trockenen Zustand Aioary

Linie parallel zur Linie 9 durch den Punkt A

4.2.13.7 Verwendung von Tabellenwerten fiir die Warmeleitfihigkeit

Falls keine Priifergebnisse zur Verfligung stehen, sind der Warmeleitfahigkeit die in Tabelle 4 fiir den
trockenen Zustand in Abhadngigkeit von der Trockenrohdichte (siehe 4.2.2.4) angegebenen Werte zu Grunde

zu legen.

Tabelle 4 — Wérmeleitfahigkeit 4;4ry von dampfgehirtetem Porenbeton in trockenem Zustand
fiir 50 % und 90 % der Produktion, mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von y=90 %
(berechnet nach EN 1745)

Mittlere Trockenrohdichte p? Warmeleitfahigkeit £ioary
W/(m-K)
kg/m3
50 % 90 %
300 0,072 0,085
400 0,096 0,110
500 0,120 0,130
600 0,150 0,160
700 0,170 0,180
800 0,190 0,210
900 0,220 0,240
1000 0,240 0,260
ANMERKUNG 1 Zwischenwerte diirfen durch Interpolation gewonnen werden.
ANMERKUNG 2 Das Wirmedammverhalten wird unter Verwendung der mittleren Warmeleitfahigkeit in
trockenem Zustand Ay qry(509) bestimmt.
a Siehe Bild 1.
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4.2.14 Wasserdampfdurchlissigkeit

Der Bemessungswert der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ist zu 5 bzw. 10 anzunehmen. Der
niedrigere Wert gilt fiir Diffusion in ein Bauteil hinein (Befeuchtung) und der hohere Wert fiir Diffusion aus
einem Bauteil heraus (Trocknen).

Genauere Werte fiir die Wasserdampfdurchldssigkeit und die Wasserdampfdurchlasswiderstandszahl
diirfen mithilfe von Priifungen nach EN ISO 12572 bestimmt werden.

4.2.15 Wasserdichtigkeit

Falls Wasserdichtigkeit gefordert wird, miissen die Bauteile gegen das Eindringen von Wasser geschiitzt
werden, z.B. durch einen geeigneten Putz, eine geeignete Beschichtung, Verkleidung oder Oberflachen-
behandlung.

4.3 Bewehrung

4.3.1 Stahl

Die Bewehrung besteht aus Bewehrungsstahl in Form glatter Stidbe oder abgehaspelter Produkte nach
EN 10080 oder aus nichtrostendem Stahl nach EN 10088-5.

Sofern nicht von einer harmonisierten Produktnorm festgelegt, muss nachgewiesen werden, dass die vom
Stahlwerk bezogene und fiir die Verwendung in vorgefertigten Bewehrungsteilen aus Porenbeton vorgese-
hene Bewehrung einer Erstpriifung, einer Auditpriifung an im Werk entnommenen Proben sowie einer Erst-
inspektion der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und der laufenden Uberwachung der WPK unter-
zogen wurde.

ANMERKUNG 1 Ein entsprechendes Zertifikat zeigt, in welcher Weise die Herstellung des Bewehrungsstahls durch
Dritte iiberwacht wurde, und deckt die Erstpriifung, die Auditpriifung an im Werk entnommenen Proben, die
Erstinspektion der WPK und die laufende Uberwachung der WPK ab.

Sofern nicht von einer harmonisierten Produktnorm fiir tragenden nichtrostenden Bewehrungsstahl
festgelegt, muss dieser einen Durchmesser von héchstens 12 mm haben.

Die deklarierten Festigkeits- und Duktilitidtseigenschaften von Bewehrungsstahl, der zur Verwendung in
Porenbetonbauteilen vorgesehen ist, miissen den Eigenschaften des Stahls nach dem Streckrichten und nach
der Dampfhartung entsprechen.

ANMERKUNG 2 Die Warmeausdehnung ist bei austenitischem nichtrostendem Stahl hoher als bei normalem Stahl
und ferritischen oder austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stihlen.

4.3.2 Statisch anrechenbare Bewehrung

Die Leistungskennwerte von Betonstahl sind in EN 10080 definiert und sind mithilfe der Priifverfahren der
genannten Europdischen Norm zu priifen.

In Verbindung mit EN 10088-5 enthalt Tabelle 5a die zu verwendenden nichtrostenden Stahlsorten sowie
deren chemische Zusammensetzung und Dichte.

Fiir die Verbindung von Stdben aus nichtrostendem Stahl und abgehaspelten Produkten ist
Widerstandsschweifden anzuwenden.

ANMERKUNG1  Wegen des Dampfhartungsprozesses ist auch bei Bewehrungsstdben aus nichtrostendem Stahl und
abgehaspelten Produkten haufig ein Korrosionsschutziiberzug erforderlich.
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Tabelle 5a — Liste der Stahlsorten fiir nichtrostenden Bewehrungsstahl

Dichte
Werkstoffnummer Stahlbezeichnung kg/dm3 Bemerkung
nach EN 10088-1

1.4003 X2CrNi12 77 gte:ﬁzlscher nichtrostender
14016 X6Crl7 77 gte:ﬁtlscher nichtrostender
1.4162 X2CrMnNiN21-5-1 7,8 austenitisch-ferritischer
14362 X2CrNiN23-4 78 ?;sl.ltlenltlsch-ferrltlscher
14462 X2CrNiMoN22-5-3 7.8 pustenitisch-ferritischer

a Diese Werkstoffnummer erfordert einen Korrosionsschutz, dessen Wirksamkeit nach EN 990 iiberpriift wird, siehe 5.3.3.

Die Leistungseigenschaften von nichtrostendem Stahl sind in EN 10088-5 festgelegt und nach den darin
festgelegten Priifverfahren zu priifen, wobei fiir die Bewehrung von Porenbetonbauteilen folgende
Ausnahmen gelten und die folgenden zuséatzlichen Leistungseigenschaften zu priifen sind:

1) Charakteristische Werte fiir mechanische Eigenschaften von nichtrostendem Bewehrungsstahl

Die Zugfestigkeitswerte von nichtrostendem Bewehrungsstahl sind als charakteristische Werte zu
deklarieren, die als das 5 %-Quantil dieser Eigenschaft (p=0,95) Dbei einer
Aussagewahrscheinlichkeit von y=90 % definiert ist. Flir die Berechnung der Festigkeitswerte
wird die Nennquerschnittsfliche des Produkts verwendet. Diese Definition bezieht sich auf die
Langzeit-Qualitatslage der Produktion.

2) Biegeeignung

Bei Verwendung von gebogenem nichtrostendem Bewehrungsstahl muss dessen Biegeeignung
durch die Biegepriifung nach EN ISO 15630-1 mit einem Mindestbiegewinkel von 180° bestimmt
werden. Nach der Priifung dirfen die Produkte keinen Bruch oder sichtbare Risse zeigen. Der fiir
die Biegepriifung festgelegte Dorndurchmesser darf den zutreffenden der in Tabelle 5b festgelegten
grofdten Durchmesser nicht iiberschreiten.

ANMERKUNG 2  Wenn eine Person mit normaler oder korrigierter Sehfahigkeit keine Risse erkennen kann, gilt dies
als Beleg dafiir, dass das Priifstiick die Biegepriifung bestanden hat. An der Basis der Rippen oder Vertiefungen diirfen
oberfliachliche Dehnungsrisse auftreten, und diese werden nicht als Ausfall gewertet. Ein solcher Riss gilt als
oberfldchlich, wenn er nicht tiefer als breit ist.

Tabelle 5b — Dorndurchmesser fiir die Biegepriifung

Nenndurchmesser d Grofdter Dorndurchmesser
(mm)
<16 3d
>16 6d

3) Maf3e und Toleranzen
Die zuldssige Abweichung von Nennmasse je Meter darf den folgenden Wert nicht iiberschreiten:

+ 6,0 % bei Nenndurchmessern von 12 mm und darunter.
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Die Bewehrung muss eine ausreichende Duktilitat bei Dehnung besitzen. Eine ausreichende Duktilitat darf
angenommen werden, wenn die folgende Duktilitatsbedingung erfiillt ist:

Ex>25%
Der deklarierte Wert der Scherkraft geschweif3ter Knoten F,,, muss folgende Bedingung erfiillen:

Fyg 2 ky fyx As) (8)
Dabei ist

k,, der Beiwert fiir die Schweifdfestigkeit, siehe Tabelle 5c;

fyk die charakteristische Streckgrenze;

A, die Querschnittsfliche des Bewehrungsstabs mit dem grofderen Durchmesser des Knotens.

Tabelle 5¢ — Schweifdfestigkeitsklassen und Beiwerte k,,

Schweifdfestigkeitsklasse k.
S1 0,25
S2 0,50

Die Scherfestigkeit geschweifdter Knoten ist nach EN 1737 zu bestimmen. Die Schweifdfestigkeitsklassen sind
vom Hersteller nach Tabelle 5c zu deklarieren.

Ublicherweise wird die Klasse S 1 verwendet. Die Klasse S 2 sollte fiir Stahl mit von den nationalen Behdrden
geforderten besonderen Eigenschaften verwendet werden.

4.3.3 Wirksamer Durchmesser von beschichteten Stiaben

Die Vergrofierung des Stabdurchmessers durch den Korrosionsschutziiberzug kann bei der Berechnung der
aufnehmbaren Verankerungskraft der zur Verankerung herangezogenen Querstibe (siehe A.10.3)
beriicksichtigt werden, wenn bei einem Ausziehversuch nach EN 15361 die folgenden Bedingungen erfiillt
sind:

a)  Protm2 Prorg

b)  feb,c/femc 2 0.9 fev,B/fem B

Dabei ist
Prorm  der gemessene mittlere duflere Durchmesser des Querstabs mit Korrosionsschutziiberzug;
$rorg  der deklarierte wirksame dufiere Durchmesser des Querstabs mit Korrosionsschutziiberzug;
feb,B die Lochleibungsspannung des Querstabs bei Probekérpern vom Typ B;
feb,c die Lochleibungsspannung des Querstabs bei Probekdrpern vom Typ C;
fem,B die Druckfestigkeit des Porenbetons der Probekdrper vom Typ B;

fem,c die Druckfestigkeit des Porenbetons der Probekdrper vom Typ C.

Falls er bei der Bemessung benutzt wird, ist der wirksame Durchmesser ¢t0t'g (gleich dem mittleren dufderen

Durchmesser der Querstdbe, einschliefdlich des Korrosionsschutziiberzugs) nach EN 15361:2007, 5.2, als
Mittelwert zu deklarieren.
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4.3.4 Statisch nicht anrechenbare Bewehrung

Falls gefordert, sind die mechanischen Eigenschaften der statisch nicht anrechenbaren Bewehrung vom
Hersteller zu deklarieren.

4.4Verbund

Die Beriicksichtigung des Verbundes bei der Bemessung nach Anhang A ist vom Hersteller als Verbundklasse
nach Tabelle 6 zu deklarieren.

Tabelle 6 — Verbundklassen

Verbundklasse Erliduterung
Bl Verbund bei der Bemessung nicht beriicksichtigt
Der Verbund wird bei der Bemessung berticksichtigt, und Porenbetonbauteile werden
B2-N . . .
unter den Normalbetriebsbedingungen eingesetzt.
B2-T Der Verbund wird bei der Bemessung beriicksichtigt, und Porenbetonbauteile werden

unter Betriebsbedingungen mit Temperaturen von bis zu 50 °C eingesetzt.

Bei den Verbundklassen B2-N und B2-T muss der charakteristische Wert der Verbundfestigkeit f;, 0,20 MPa
betragen.

Wenn die Wirkung des Verbundes bei der Bemessung berticksichtigt wird (siehe Verbundklasse B 2), ist der
charakteristische Wert der Verbundfestigkeit f,, (siehe A.10.2) vom Hersteller zu deklarieren. Die Kurzzeit-

Verbundfestigkeit ist durch eine Erstpriifung nach EN 12269-1 zu bestimmen. Die tatsidchlich vorhandene,
durch statistische Auswertung (siehe 4.2.3) von Ergebnissen ermittelte charakteristische Verbundfestigkeit
fox muss mindestens so grof} sein wie der deklarierte Wert. Die Erstpriifung muss auch Priifungen nach

EN 989 umfassen, um den Bezug zwischen den beiden Priifverfahren herzustellen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist die Verbundfestigkeit nach EN 989 zu priifen, wobei
der bei der Erstpriifung nach EN 12269-1 gefundene Korrelationsfaktor zu beriicksichtigen ist.

Bei der Bestimmung des Bemessungswertes der Verbundfestigkeit, f,,4, sind Langzeit-Einfliisse und magliche
Einflliisse extremer Temperaturen zu beriicksichtigen.

Die Langzeit- und Temperatureinfliisse sind nach EN 12269-2 zu bestimmen, um nachzuweisen, dass der fiir
die Bemessung — siehe A.10.2 — verwendete deklarierte Abminderungsbeiwert k, annehmbar ist. Der

Abminderungsbeiwertk, kann bei Normalbetriebsbedingungen, d.h. Klasse N, oder bei Betriebs-

bedingungen mit Temperaturen von bis zu 50°C, d.h. Klasse T, angewendet werden. Vor der
Langzeitpriifung miissen kurzzeitige Anfangspriifungen nach EN 12269-1 durchgefiihrt werden.

Der Abminderungsbeiwertk, kann als annehmbar angesehen werden, wenn die in den letzten

Kurzzeitpriifungen nach 200 000 Lastspielen in Ubereinstimmung mit EN 12269-2 erhaltene Langzeit-
Verbundfestigkeit f;,, die folgende Anforderung erfiillt:

fbl,mean 20,7 kabm (9)
Dabei ist

Solmean der Mittelwert der in den letzten Kurzzeitpriifungen nach 200 000 Lastspielen erhaltene Lang-

zeit-Verbundfestigkeit nach EN 12669-2;
k, der Abminderungsbeiwert, mit dem den Langzeit- und Temperatureinfliissen auf den Verbund

zwischen Bewehrungsstdben und Porenbetonbauteilen Rechnung getragen wird;
Sfom der Mittelwert der nach EN 12269-1 bestimmten Kurzzeit-Verbundfestigkeit.

ANMERKUNG  Die Verbundfestigkeitswerte fy 0., und f,,, werden an Probekorpern bestimmt, die aus derselben
Probe hergestellt wurden.

32 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12602:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12602-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12602-2015-12

- Entwurf - E DIN EN 12602:2015-12
FprEN 12602:2015 (D)

4.5 Thermische Vorspannung

4.5.1 Allgemeines

Die Berticksichtigung der thermischen Vorspannung bei der Bemessung nach Anhang A ist vom Hersteller
als Vorspannungsklasse nach Tabelle 7 zu deklarieren.

Tabelle 7 — Vorspannungsklassen

Vorspannungsklasse Erliuterung
P1 thermische Vorspannung bei der Bemessung nicht beriicksichtigt
P2 thermische Vorspannung bei der Bemessung berticksichtigt

Aufgrund der unterschiedlichen Verformungseigenschaften von dampfgehdrtetem Porenbeton und Stahl
kann wahrend der Dampfhartung und der anschliefSenden Abkiihlung eine Vorspannung erzeugt werden.

Bei Bauteilen, bei denen die Vorspannung Risse im Endbereich verursachen kann— siehe
Gleichung (E.17) —, sind Biigel oder andere Querbewehrungen vorzusehen, um die Spaltkrafte
aufzunehmen.

Falls die Wirkung der Vorspannung bei der Bemessung fiir den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
berticksichtigt wird, ist der Mittelwert der Kurzzeit-Vordehnung (,,) vom Hersteller zu deklarieren.

Zusatzlich ist nachzuweisen, dass zwischen der Bewehrung und dem dampfgeharteten Porenbeton kein
wesentlicher Langzeit-Schlupf auftritt. Ferner ist zu zeigen, dass die Verbundspannungen zwischen der
Bewehrung und dem dampfgeharteten Porenbeton im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit in keinem
Lastfall den Bemessungswert der Verbundfestigkeit fi, 4 (siehe A.10.2.2) tberschreiten oder zu einer

Uberschreitung der aufnehmbaren Verankerungskraft Fp, (siehe A.10.3) fithren. Die Eintragungslinge der
Vorspannung muss an beiden Enden kleiner sein als 15 % der Bauteillange.

Die Grofe der Kurzzeit-Vordehnung (&) wird unter Verwendung anerkannter Verfahren, wie z. B. die im

informativen Anhang E beschriebenen, aus den nach EN 1738 gemessenen Stahlspannungen in unbelasteten
Bauteilen abgeleitet.

Infolge von Kriechen und Schwinden des dampfgeharteten Porenbetons und Relaxation des Betonstahls
nimmt die Vorspannung im Laufe der Zeit ab. Dies ist zu beriicksichtigen, wenn die Wirkung der
Vorspannung bei der Bemessung angesetzt wird. Hierzu miissen anerkannte Verfahren, wie z.B. in
Abschnitt E.2 des informativen Anhangs E beschrieben, verwendet werden.

Die Zunahme des Schlupfes zwischen dem Bewehrungsstab und dem dampfgehérteten Porenbeton unter
Langzeit-Belastung darf nicht grof3er sein als 5 % des bei der Langzeitpriifung nach EN 12269-2 gemessenen
Anfangsschlupfes.

4.5.2 Deklarierte mittlere Anfangs-Vordehnung &y, ,

Der Hersteller darf die Anfangs-Vordehnung als Mittelwert deklarieren, der die folgenden Bedingungen
erfiillen muss:

— mittlere Anfangs-Vordehnung: 2 Eym,g — 10 %;
— Einzelwert der gemessenen Anfangs-Vordehnung: = &, , - 20 %.

Bei der Berechnung der mittleren Anfangs-Vordehnung sind die letzten sechs Priifungen zu beriicksichtigen.
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5 Eigenschaften der Bauteile und Anforderungen

5.1 Allgemeines

ANMERKUNG  Informationen zu Verfahren fiir die Angabe der mechanischen Festigkeit und des Feuerwiderstands
sind Anhang H zu entnehmen.

5.1.1 Mechanische Festigkeit

Die Bauteile erfiillen die Anforderungen an die mechanische Festigkeit, wenn sie nach 5.2.4 bemessen
werden.

5.1.2 Akustische Eigenschaften

5.1.2.1 Luftschalldimmung

Die Luftschalldimmung der Bauteile hdngt hauptsachlich von dem auf die Oberfldche bezogenen Gewicht ab.
Falls gefordert, ist die Luftschallddmmung von aus Bauteilen hergestellten Wanden, Decken und Dachern nach
ENISO 140-3 zu messen und als Einzahlangabe zur Bewertung nach ENISO 717-1 (Referenzverfahren)
auszudriicken.

Filir LArmschutzeinrichtungen an Strafien darf die Luftschallddmmung nach EN 1793-2 ermittelt werden.

Die Priifungen sollten unter standardisierten Bedingungen fiir den endgiiltigen Gebrauchszustand mit
abgedichteten Fugen zwischen den Bauteilen, aber ohne Belage, aufier ggf. bei Decken mit einem Estrich mit
der Mindestdicke, durchgefithrt werden. Die aus solchen Priifungen abgeleiteten Ergebnisse sind fiir

Bauglieder mit gleicher oder besserer Spezifikation und beliebiger Fldche anwendbar.

Alternativ zu Priifungen darf die Luftschallddmmung auch nach EN 12354-1 abgeschatzt werden.

5.1.2.2 Trittschalldimmung

Falls gefordert, ist die Trittschalldimmung von aus Bauteilen hergestellte Decken nach EN ISO 140-6 zu
messen und als Einzahlangabe zur Bewertung nach EN ISO 717-2 (Referenzverfahren) auszudriicken.

Die Priifungen sollten unter standardisierten Bedingungen fiir den endgiiltigen Gebrauchszustand, ggf. mit
einem Estrich mit der Mindestdicke, und ohne Deckenverkleidung durchgefiihrt werden. Die aus solchen
Prifungen abgeleiteten Ergebnisse sind fiir Decken mit gleicher oder besserer Spezifikation und beliebiger
Flache anwendbar.

Alternativ zu Priifungen darf die Trittschalldimmung auch nach EN 12354-2 abgeschatzt werden.

5.1.2.3  Schallabsorption

Die Schallabsorption hiangt hauptsachlich von der Oberflachentextur ab. Wenn sie benétigt wird, ist sie nach
EN ISO 354 zu bestimmen.

Fiir Larmschutzeinrichtungen an Straflen darf der Kennwert fiir die Schallabsorption nach EN 1793-1
bestimmt werden.
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5.1.3 Brandverhalten und Feuerwiderstand

5.1.3.1 Brandverhalten

Dampfgehdrteter Porenbeton ist wie in EN 13501-1 festgelegt zu priifen und zu klassifizieren. Wenn der
Gehalt an gleichmaflig verteiltem organischem Material weniger als 1 % in Masseanteilen oder Volumen-
anteilen betrigt (der strengere Wert ist magebend), wird der Porenbetonl) der Euroklasse Al zugeordnet,
ohne dass Priifungen erforderlich sind.

5.1.3.2 Feuerwiderstand

Wenn von Porenbetonbauteilen Feuerwiderstand gefordert wird, ist dieser vom Hersteller zu deklarieren
und anhand von Priifungen, durch Verwendung von Tabellenwerten oder durch Berechnung zu
Kklassifizieren.

a) Die Klassifizierung des Feuerwiderstands anhand von Priifungen ist nach EN 13501-2 vorzunehmen.

ANMERKUNG  Die Priifverfahren fiir die verschiedenen Bauteilarten sind in EN 13501-2 festgelegt. Diese sind:
EN 1364-1 fiir die Priifung von nicht tragenden Wanden, EN 1365-1 fiir die Priifung von tragenden Wanden, EN 1365-2
fiir die Priifung von Decken und Dachern, EN 1365-3 fiir die Priifung von Balken und EN 1365-4 fiir die Priifung von
Pfeilern.

b) Die Klassifizierung des Feuerwiderstands unter Verwendung von Tabellenwerten ist nach Anhang C
vorzunehmen.

c) Die Klassifizierung des Feuerwiderstands mithilfe von rechnerischen Verfahren ist nach AnhangC
vorzunehmen.

5.1.4 Bemessungswert des Wiarmedurchlasswiderstands und Bemessungswert der
Wirmeleitfihigkeit

Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstands kann nach EN ISO 6946 unter Verwendung des Re-
chenwertes der Warmeleitfahigkeit 44, der nach folgender Gleichung(11a) zu bestimmen ist, ermittelt

werden:
Aa = Aiodry - efutm (11a)
Dabei ist
A4 der Rechenwert der Warmeleitfahigkeit in feuchtem Zustand, bei einem Feuchtegehalt von p,,
in Watt je Meter Kelvin;
e die Basis der natiirlichen Logarithmen (2,718);

/110dry die Warmeleitfahigkeit in trockenem Zustand, in Watt je Meter Kelvin (siehe ANMERKUNG 2);
My der Feuchtegehalt, Masse je Masse;
fu der Beiwert zur Feuchtekorrektur, Masse je Masse. Falls keine Priifergebnisse zur Verfligung

stehen, ist f, zu 2,0 anzunehmen.

ANMERKUNG 1 Es wird angenommen, dass der Feuchtegehalt fiir die verschiedenen Anwendungsfille in den
nationalen Anwendungsdokumenten angegeben ist.

1) Kommissionsbeschluss 96/603/EWG, Baustoffe, fiir welche die Brandklasse Al anzunehmen ist, ohne dass
Priifungen erforderlich sind.
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ANMERKUNG 2 Die thermischen Eigenschaften ergeben sich unter Zugrundelegung der mittleren
Warmeleitfahigkeit in trockenem Zustand A1 qry(50 %)

Alternativ konnen Beiwerte zur Feuchtekorrektur und Feuchteumrechnungsfaktoren aus Priifungen
abgeleitet werden, die bei unterschiedlichen praktischen Feuchtegehalten durchgefiihrt wurden.

Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstands kann dann nach Gleichung (11b) berechnet werden:
A4 = Aodry  Fm (11b)
Dabei ist

/110dry die Warmeleitfahigkeit in trockenem Zustand, in Watt je Meter und Kelvin (siehe die oben
stehende ANMERKUNG 2);

F,

m der aus Priifungen abgeleitete Feuchteumrechnungsfaktor.

5.2 Technische Anforderungen und deklarierte Eigenschaften

5.2.1 Abmessungen und Grenzabweichungen

Die wesentlichen nach EN 991 oder EN 772-16 bzw. EN 772-20 bestimmten Abmessungen (Linge oder
Hohe, Dicke, Breite, Ebenheit und Parallelitit der Kontaktflichen in den Fugen) und ihre
Grenzabweichungen sind vom Hersteller zu deklarieren.

Die nach EN 991 bestimmte Abweichung nominell rechtwinkliger Bauteile von der Rechtwinkligkeit in ihrer
Ebene ist auf 3 mm/0,5 m begrenzt. Bei in Diinnbettmortel verlegten stehenden Wandbauteilen ist die

Abweichung von der Rechtwinkligkeit auf 0,2 mm/0,5 m zu begrenzen.

Vom Hersteller diirfen kleinere Grenzabweichungen als die in Tabelle 8 fiir die Klasse T 1 festgelegten deklariert
werden.

Die grofdten Abweichungen der Bauteile miissen die Anforderungen an die Grenzabweichungen nach Tabelle 8

erfiillen.
Tabelle 8 — Grenzabweichungen der Bauteilmafe
Maf3e in Millimeter
Toleranzklasse T1 T2 T3

Lange +5 +3,0 +3,0

Hohe +3 +1,0 +1,0

Breite +3 +1,5 +1,5
Ebenheit der Kontaktflachen in den Fugen | Keine Anforderung | Keine Anforderung <1,0
Parallelitit der Kontaktflachen in den Fugen| Keine Anforderung | Keine Anforderung <1,0

Es diirfen Nut- und Feder-Randprofile oder andere Fugensysteme ausgebildet werden.

Die Lage der statisch anrechenbaren Bewehrung ist entweder vom Hersteller zu deklarieren oder im
Bemessungsdokument fiir jedes Produkt anzugeben. Die tatsdchlich vorhandene wirksame Hoéhe darf
gegeniiber dem Bemessungswert um nicht mehr als 5 mm vermindert sein. Die Lage der Stibe der
Querbewehrung darf vom Nennmaf$ um nicht mehr als £10 mm abweichen.
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5.2.2 Masse der Bauteile

Die Masse in trockenem Zustand und die Masse, einschliefdlich der Auslieferungsfeuchte der Bauteile, diirfen
als Mittelwerte angegeben werden (siehe 4.2.2.4).

5.2.3 Maf3bestindigkeit

Sofern keine Priifergebnisse vorliegen, sind fiir die Bemessung von Porenbetonbauteilen die in Tabelle 9
angegebenen Werte &, fiir die Endschwinddehnung zu verwenden.

Tabelle 9 — Endschwinddehnungen g, fiir Porenbetonbauteile

Fiktive Dicke 2 A, /u
Relative Luftfeuchte
mm
%
50 150
50 0,25 %o 0,15 %o
80 0,15 %o 0,10 %o

A ist die Querschnittsflache des Porenbetonbauteils;

u ist der Umfang des Teils des Porenbetonbauteils, der der Atmosphare
ausgesetzt ist.

Lineare Interpolation ist erlaubt.

5.2.4 Tragwiderstand

5.2.4.1 Allgemeines

Alle wesentlichen, den Tragwiderstand betreffenden Eigenschaften eines Produkts sind sowohl fiir die
Grenzzustdande der Tragfahigkeit als auch fiir die Grenzzustdnde der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen.

Das angewendete Bemessungsverfahren nach Anhang A oder Anhang B muss vom Hersteller in der Dekla-
ration angegeben werden.

Die Bemessungswerte fiir den Tragwiderstand sind nach einem der folgenden Verfahren zu bestimmen:

a) aufrechnerischem Wege (siehe 5.2.4.2);
b) anhand von Funktionspriifungen an Bauteilen (siehe 5.2.4.3);
c) aufrechnerischem Wege und anhand von Bauteilpriifungen (siehe 5.2.4.4).

ANMERKUNG 1 Fiir bestimmte Anwendungen der Produkte in Bauwerken kénnen entweder Priifungen nach
Anhang B oder das im Anhang A festgelegte Verfahren auf rechnerischem Wege erforderlich sein.

ANMERKUNG 2 Einwirkungen und Sicherheitsbeiwerte fiir Einwirkungen unterliegen nationalen Bestimmungen
oder anderen am Einsatzort des Produkts geltenden Regeln. Die Bemessungslasten sind vordefinierte Werte in
Abhangigkeit vom vorgesehenen Verwendungszweck des Produkts.

5.2.4.2 Bemessung aufrechnerischem Wege

Die Ermittlung von Bemessungswerten fiir die auf rechnerischem Wege erhaltenen Tragwiderstinde muss
Anhang A entsprechen.
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5.2.4.3 Bemessung anhand von Funktionspriifungen an Bauteilen

Im Falle einer Bemessung anhand von Priifungen sind die deklarierten Werte des Tragwiderstands auf der
Grundlage von Funktionspriifungen nach Anhang B abzuleiten. Der charakteristische Tragwiderstand ist
durch statistische Auswertung der Priifergebnisse zu bestimmen (siehe 4.2.3).

5.2.4.4 Bemessung auf rechnerischem Wege und anhand von Bauteilpriifungen

Bauteilprifungen an fertigen Produkten zur Unterstiitzung der Berechnung sind in folgenden Fallen
erforderlich:

— alternative Bemessungsregeln;

— Tragwerke mit ungewohnlichen Bemessungsmodellen (ungewdhnliche Modellierung fiir die Tragwerks-

bemessung).

In diesen Fallen sind Bauteilpriifungen an einer geniigend grofden Anzahl von Probekoérpern in Originalgrofie
vor Aufnahme der Produktion erforderlich, um die Brauchbarkeit des der Berechnung zu Grunde gelegten
Bemessungsmodells zu iiberpriifen. Hierzu sind Belastungspriifungen, welche die ultimativen Bemessungs-
situationen erfassen, durchzufiihren.

5.2.5 Durchbiegungen
Die Durchbiegungen von Dach- oder Deckenbauteilen oder Balken unter einer gegebenen Einwirkung sind

auf rechnerischem Wege (siehe AnhangA) zu bestimmen. Es ist aber auch moglich, die Kurzzeit-
Durchbiegungen durch Funktionspriifungen an Bauteilen zu ermitteln (siehe Anhang B).

5.2.6 Tragwiderstand von Fugen
Falls es im Rahmen der Bemessung gefordert wird, ist der Tragwiderstand von Fugen zwischen Bauteilen
vom Hersteller auf der Grundlage der Ergebnisse von Priifungen nach EN 1739 (Referenzverfahren) fir

Schub in Bauteilebene oder EN 1741 (Referenzverfahren) fiir Schub quer zur Bauteilebene zu deklarieren.
Alternativ ist die Fugentragfahigkeit fiir bestimmte Fugentypen rechnerisch zu bestimmen.

5.2.7 Mindestanforderungen

5.2.7.1 Mindestdicke

Die Mindestnenndicke eines nicht tragenden Bauteils betragt 30 mm. Die Mindestnenndicke eines tragenden
Bauteils in Abhangigkeit von der gewahlten Dickenklasse ist in Tabelle 10 festgelegt:

Tabelle 10 — Dickenklassen von tragenden Bauteilen

Dickenklasse Mindestnenndicke
Th 1 70
Th 2 100
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5.2.7.2 Mindestanforderungen an die statisch anrechenbare Bewehrung

5.2.7.2.1 Allgemeines

Die in diesem Abschnitt angegebenen Regeln gelten fiir die statisch anrechenbare Bewehrung von
Porenbetonbauteilen, die einer vorwiegend ruhenden Belastung ausgesetzt sind.

Die Bauteile miissen den erforderlichen Bewehrungsanteil enthalten, der benétigt wird:

— zur Begrenzung der Breite von Rissen infolge Transport, Handhabung und Gebrauchslasten
(siehe A.9.3);

— bei Bauteilen mit statisch anrechenbarer Bewehrung: zur Vermeidung eines sproden Biegeversagens
der Querschnitte bei der Bildung des ersten Risses (siehe A.3.4);

— zur Verteilung der Lasten.

Der Nenndurchmesser der Stibe muss bei Platten =4 mm und <12 mm und bei Balken =4 mm und
< 25 mm sein.

Die Verankerung der Stdbe muss durch angeschweifdte Querstdbe oder ggf. iiber Verbund erfolgen.

Die Betondeckung der Stibe muss mindestens 10 mm betragen und darf nicht kleiner sein als der
Stabdurchmesser, mit Ausnahme der Bauteilenden, sofern die Schnittfliche der Bewehrung dort
ordnungsgemafi gegen Korrosion geschiitzt ist.

5.2.7.2.2 Stababstinde

a) Léangsstdbe

Die Zugbewehrung muss bei Deckenbauteilen und Dachbauteilen aus mindestens drei Stiben und bei
Wandbauteilen aus mindestens zwei Stdben bestehen. Bei Balken und schmalen Passstiicken mit einer Breite

< 375 mm geniigen zwei Zugstabe.

Der Achsabstand s); der Stabe der erforderlichen Zugbewehrung ist so zu wahlen, dass:
— 50 mm < s); < 2d fiir Deckenbauteile und Dachbauteile;

— 2,5 ¢ < 51 < 2d fir Balken;

— 50 mm < s5); < 700 mm fiir Wandbauteile.

Dabei ist

¢ der Durchmesser des Langsstabs;

d die wirksame Hohe des Querschnitts.
Bei tragenden Auskragungen (Balkone usw.) > 4 h muss die Bewehrung aus mindestens zwei Stidben
bestehen. Der Achsabstand der Langsstdbe darf nicht grofier sein als 150 mm + h/10, wobei h die

Plattendicke in Millimeter ist.

Der Achsabstand s, der Stibe der erforderlichen Druckbewehrung ist so zu wahlen, dass:

— 50mm < s, <700 mm.
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b) Querstdbe

Der Achsabstand s; der fiir die Verankerung der Langsbewehrung erforderlichen Querstabe ist so zu wahlen,
dass:

— firb,, <750 mm: 50 mm < s, < 500 mm;
— fiir by, > 750 mm: 50 mm < s, < 333 mm.
Dabei ist b, die Breite der Bauteile.

Der Achsabstand s; von Querstdben, die fiir andere Zwecke (im mittleren Bereich des Porenbetonbauteils
aufderhalb der Verankerungszone) benotigt werden, ist so zu wahlen, dass:

— firb<750mm: 50 mm<s, <1200 mm;
— firb>750mm: 50mm<s,<3d.

c) Querkraftbewehrung

Der Abstand s der entlang der Bauteil-Langsachse erforderlichen Stabe darf nicht grof3er sein als 0,9 d/sin a.

Dabei ist

d die wirksame Hohe des Querschnitts;

a der Winkel der Querkraftbewehrung mit der Langsachse.

5.2.7.2.3 Zuldssige Kriimmungen

Der kleinste Durchmesser, bis zu dem ein Stab gebogen wird, muss so sein, dass Zerdriicken oder Aufspalten
des Porenbetons auf der Kriimmungsinnenseite des Stabs und Biegerisse im Stab vermieden werden.

Fiir die statisch anrechenbare Bewehrung darf der Mindestdurchmesser, bis zu dem der Stab gebogen wird
(entspricht dem Biegerollendurchmesser), nicht weniger als 4¢; fiir Stabe mit ¢; < 12 mm und 7¢; fir

Stabe mit ¢, > 12 mm betragen.

5.2.7.3 Schlitze und Aussparungen

Alle Verminderungen der Querschnittsfliche sind bei der Bemessung der Bauteile zu berticksichtigen.
Ausgenommen sind folgende Falle:

— Schlitze parallel zur Liangsbewehrung, welche die Bewehrung nicht in Mitleidenschaft ziehen, mit
folgenden grofiten Abmessungen:
Tiefe: <30 mm bzw. ein Viertel der Bauteildicke (der kleinere Wert ist mafigebend),
Breite: <40 mm,
gegenseitiger Abstand: > 500 mm;
— Kkleine einzelne Offnungen und Aussparungen, welche die Bewehrung in Dach- und Deckenbauteilen

sowie den Verankerungsbereich nicht beeintrichtigen, wenn die Breite der Offnung oder der
Aussparung nicht mehr als 15 % der Bauteilbreite betragt.
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5.3 Dauerhaftigkeit

5.3.1 Allgemeines

Dauerhaftigkeit in diesem Zusammenhang bedeutet, dass das Bauteil wéahrend seiner gesamten
Nutzungsdauer in der Lage ist, seine Funktion hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit, des Tragwiderstands
und der Stabilitit ohne nennenswerte Verminderung des Nutzwertes oder ohne iibermafdige unvorher-
gesehene Instandhaltungsmafinahmen zu erfiillen.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Dauerhaftigkeit ist es noétig, die Bewehrung zuverldssig gegen
Korrosion zu schiitzen. AufRerdem diirfen die Bauteile keinen Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden,
denen sie nicht auf Dauer widerstehen konnen. Unter bestimmten Bedingungen kann ein Schutz der
Oberflache des Porenbetons erforderlich sein.

5.3.2 Umgebungsbedingungen

5.3.2.1 Allgemeines

Umgebung bedeutet in diesem Zusammenhang die chemischen und die mechanischen Einfliisse, denen das
Porenbetonbauteil ausgesetzt wird und die zu Einwirkungen auf den Porenbeton oder die Bewehrung
fithren, die bei der Tragwerksbemessung nicht als Lasten beriicksichtigt werden. Diese Einwirkungen
werden in Tabelle 11 Expositionsklassen zugeordnet.

Besondere Uberlegungen sind beziiglich der Umgebungsbedingungen und der Einwirkungsdauer wihrend

des Bauzustandes anzustellen. Der Hersteller muss die hinsichtlich der Exposition ggf. ndtigen
Einschrankungen und Schutzmafinahmen fiir den normalen Gebrauch der Bauteile nennen.

5.3.2.2 Klassifikation der Umgebung

Der Hersteller muss die Expositionsklasse(n) fiir die vorgesehenen Verwendungsmoglichkeiten des
Produkts nach Tabelle 11 deklarieren.
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Tabelle 11 — Expositionsklassen und Schutzmafnahmen in Abhédngigkeit von den
Umgebungsbedingungen

Expositionsklassen 2 Schutzmafnahmen
Porenbetonbauteile innerhalb von Gebdauden mit | X0
Passiv niedriger Luftfeuchte und ohne chemischen Kein Schutz erforderlich
Angriff XD1
XD2
Porenbetonbauteile innerhalb von Gebdauden mit |XD3
hoher Luftfeuchte 1
v X Schutz durch geeignete
Gemafdigt Porenbetonbauteile, die Regen und Frost oder XF1 MaRnahmen empfohlen
mafdig starkem chemischen Angriff ausgesetzt
sind XAl
XA2
XS2
XS3
Porenbetonbauteile, die unmittelbar in XF2 Besondere
Angreifend Seewasser untergetaucht oder starkem Schutzmafénahmen
chemischen Angriff ausgesetzt sind XF3 erforderlichP
XF4
XA3

a  Definition der Expositionsklassen, siehe EN 206-1.

b In angreifender Umgebung, z. B. mit hohem Gehalt an CO,, SO, oder Tausalz, sind besondere SchutzmafRnahmen
erforderlich, z. B. Aufbringen einer besonderen schiitzenden Beschichtung auf die Oberfldche der Bauteile.

ANMERKUNG Die Expositionsklassen XC sind nicht von Bedeutung, weil die Dauerhaftigkeit wegen des
Korrosionsschutziiberzugs auf der Stahloberflache durch die Karbonatisierung nicht beeinflusst wird.

Im Falle einer gemaf3igten oder angreifenden Umgebung sind die Schutzmafinahmen auf die Art des Angriffs
abzustimmen. Sie miissen in der Lage sein, eine Beeintrachtigung derjenigen Eigenschaften des Porenbetons
zu verhindern, die der Tragwiderstandsbemessung und den bauphysikalischen Nachweisen zu Grunde
liegen, und sie miissen eine Schadigung der Bewehrung verhindern kénnen.

5.3.3 Korrosionsschutz der Bewehrung

Die statisch anrechenbare Bewehrung ist stets mittels eines auf ihrer Oberfliche aufgebrachten Uberzugs
gegen Korrosion zu schiitzen, sofern sie nicht aus korrosionsbestindigem Material (z. B. nichtrostendem
Stahl) besteht.

Die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes ist nach EN 990 nachzuweisen.
Das Korrosionsschutzsystem gilt als geeignet fiir bewehrte Bauteile, wenn es entweder die Kurzzeitpriifung
nach Verfahren 2 (abwechselndes Trocknen und Befeuchten) von EN 990 oder die Kurzzeitpriifung nach

Verfahren 3 (Temperaturwechsel) von EN 990 besteht. Im Zweifelsfall ist das Verfahren 2 das Referenz-
priifverfahren.

42 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12602:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12602-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12602-2015-12

- Entwurf - E DIN EN 12602:2015-12
FprEN 12602:2015 (D)

Eine Priifung gilt als bestanden,

— wenn die Stahloberflache frei von Korrosion ist oder nur erste Anzeichen einer Korrosion (kein
Blatterrost oder keine Narbenbildung) an einzelnen Stellen, die ungefahr gleichmafdig {iber die Stabe
verteilt sind und nicht mehr als 5 % der Oberfliache jedes einzelnen Stabs bedecken, sichtbar sind

oder

— wenn die korrodierte Oberfliche um nicht mehr als 5 % grofier ist als diejenige, die auf den Stdben
unbeanspruchter Vergleichsprobekorper zu beobachten ist, die bis zum Ende der Korrosionsschutz-
prifung in nicht korrosiver Atmosphare bei einer relativen Luftfeuchte < 70 % gelagert werden.

Fiir die statisch nicht anrechenbare Bewehrung ist ein Korrosionsschutziiberzug nicht erforderlich, wenn die
Betondeckung bei Bauteilen mit einer charakteristischen Druckfestigkeit des Porenbetons von f < 4,0 MPa

mindestens 45 mm bzw. mit einer charakteristischen Druckfestigkeit des Porenbetons von f > 4,0 MPa

mindestens 70 mm betragt. Bei Bauteilen fiir Wande mit einer Dicke von mindestens 70 mm und mittig
angeordneter Transportbewehrung darf unter Umgebungsbedingungen nach der Expositionsklasse X0 der
Tabelle 11 auf einen Korrosionsschutz verzichtet werden.

5.3.4 Frost-Tau-Widerstand

Werden Bauteile einer Frost-Tau-Beanspruchung ausgesetzt, muss der Hersteller den Frost-Tau-Widerstand
nach EN 15304 deklarieren.

Die erforderliche Anzahl an Frost-Tau-Wechseln und Grenzwerte fiir den Massenverlust und/oder die
Verminderung der Festigkeit sollten im nationalen Anwendungsdokument festgelegt werden.

6 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit - AVCP

6.1 Einleitung

Die Ubereinstimmung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehirtetem Porenbeton mit den
Anforderungen dieser Norm und mit den vom Hersteller in der Leistungserklarung angegebenen Leistungen
ist folgendermafien nachzuweisen:

— durch Bestimmung des Produkttyps;
— durch eine werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller einschliefdlich Bewertung des

Produkts.

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss tiber die Mittel verfiigen, die erforderlich
sind, um die Verantwortung fiir die Ubereinstimmung des Produkts mit der(den) angegebene(n)
Leistung(en) iibernehmen zu kénnen.

6.2 Typpriifung

6.2.1 Allgemeines

Alle Leistungen in Bezug auf die in dieser Norm behandelten Merkmale sind zu bestimmen, wenn der
Hersteller beabsichtigt, sie zu erkladren, es sei denn, die Norm enthélt Festlegungen zur Angabe der Leistung
ohne Priifungen (z.B. zur Verwendung von bestehenden Daten, zur Klassifizierung ohne weitere Priifung
(CWFT) und zur Verwendung von normalerweise anerkannten Leistungswerten).

Bewertungen, die bereits friiher in Ubereinstimmung mit den Festlegungen dieser Norm durchgefiihrt
wurden, durfen beriicksichtigt werden, vorausgesetzt, dass sie unter Anwendung des gleichen
Priifverfahrens oder eines strengeren Priifverfahrens sowie unter dem gleichen AVCP-System am gleichen
Produkt bzw. an Produkten dhnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalitit so erfolgten, dass die
Ergebnisse fiir das betreffende Produkt giiltig sind.
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Zum Zwecke der Bewertung diirfen Produkte eines Herstellers in Familien zusammengefasst werden, wenn
die Ergebnisse fiir ein oder mehrere Merkmal(e) eines beliebigen Produkts innerhalb einer Familie als
reprasentativ fiir das gleiche Merkmal bzw. die gleichen Merkmale aller Produkte innerhalb der
betreffenden Familie angesehen werden.

ANMERKUNG  Produkte kénnen fiir unterschiedliche Merkmale unterschiedlichen Familien zugeordnet werden.

Zur Auswahl einer geeigneten reprasentativen Probe wird auf die Normen, in denen die
Bewertungsverfahren festgelegt sind, verwiesen.

Zusatzlich ist eine Bestimmung des Produkttyps fiir alle in der Norm behandelten Merkmale, deren Leistung
vom Hersteller erklart wird, durchzufithren:

— zu Beginn der Produktion eines neuen oder modifizierten vorgefertigten bewehrten Bauteils aus
dampfgehdrtetem Porenbeton (es sei denn, das Produkt gehort zur selben Familie); oder

— bei Einfithrung eines neuen oder modifizierten Herstellungsverfahrens (sofern dieses einen Einfluss auf
die angegebenen Merkmale haben kann); oder

die Bestimmung des Produkttyps ist fiir das(die) betreffende(n) Merkmal(e) zu wiederholen, wenn sich
Anderungen bei der Konstruktion der vorgefertigten bewehrten Bauteile aus dampfgehirtetem Porenbeton,
bei den Ausgangsstoffen, beim Zulieferer der Komponenten oder im Herstellungsverfahren (abhéngig von
der Definition einer Familie) ergeben, die sich wesentlich auf ein oder mehrere Merkmal(e) auswirken
wiirden.

Bei Verwendung von Komponenten, deren Merkmale bereits durch den Hersteller der Komponenten auf der
Grundlage von in anderen Produktnormen angegebenen Bewertungsverfahren bestimmt wurden, brauchen
diese Merkmale nicht erneut bewertet zu werden. Die Spezifikationen der betreffenden Komponenten sind
zu dokumentieren.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Produkte, an denen die geregelte Kennzeichnung in
Ubereinstimmung mit den mafdgebenden harmonisierten Europédischen Spezifikationen angebracht wurde,
die in der Leistungserklarung angegebenen Leistungsmerkmale aufweisen; dies entbindet den Hersteller der
vorgefertigten bewehrten Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton jedoch nicht von der Verantwortung,
sicherzustellen, dass die vorgefertigten bewehrten Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton insgesamt
korrekt hergestellt wird und dass seine Bestandteile die erklarten Leistungskennwerte aufweisen.

6.2.2 Priifproben, Priifung und Konformititskriterien

Die Anzahl der Proben der zu priifenden/bewertenden vorgefertigten bewehrten Bauteile aus
dampfgehdrtetem Porenbeton muss Tabelle 12 entsprechen.
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Tabelle 12 — Anzahl der zu priifenden Proben und Konformititskriterien (1 von 4)

Merkmal Anforderung Bauteilart? Bewertungs-) Anzahl der
verfahren Proben
Tragend Nicht tragend
_ Sl gla
2 ~| ~| 2 PIETS
2 ~IS|E|IS|E |Z]|8]2
= 2T e = | @ Tl |3
= ] ) o | © — O
1S = -~ v — =} ~ + E
= sl elF|l&8|g 5| 8]
Aalalm|&|2 S -2
<«
=
™
=
N
AL e |
Z
=33 &z 2|z 85 &
Rohdichte 4.2.2 X | X | x| x| x| x| X x | x| x | x |[EN678 3x3
Druckfestigkeit 4.2.4 X | x| x| x| x| x| X x | x | x [EN679 3x3
Biegezugfestigkeit 4.2.5 x| xb | xP | xb | xb| x| x| x| xP|xb|xb | xb|EN1351 3x3
Dicke des
Iu(orrosmnsschutz- 433 N I T R < | x| x Physikalische 6
liberzugs auf der Messung
Bewehrung
Korrosionsschutz 5.3.3 X | x¢ | x¢ | x¢ | x¢ | x¢ | x€ x¢ | x¢ | x¢ |[EN990 3143
Durchmesser Physikalische
¢ b | xb | xb | xb | x| xb | xb
(Stab + Uberzug) 433 T T A N Messung 6
Betondeckung der 52721 Lo |0 | x| x0 | g0 | xb Physikalische 6
Bewehrung Messung
Dauerhaftigkeit
des Frost-Tau- 5.3.4 X0 | xb | xb | xb | xb | xb| xP xb | xb | xb |EN 15304 61+6
Widerstandes
Abmessungen 521 X | x| x| x| x| x|x|x|x]|x]| x| x [EN991 3
Parallelitat der xk | xk | xk| xk | xk xk | xk EN 772-16 3
Kontaktflachen in
den Fugen
k| xk | xk | xk | gk k| xk EN 772-20 3
Ebenheit der N T B B XX
Kontaktflachen in
den Fugen
Querkraftwider- 5.2.4 xb | x| xb | xb [ xb|xb|xb|xb|xP|xb|xt|xb|EN1356 3
stand
Tragwiderstand 5.2.4 xb xb EN 1740 3
fiir vorwiegende
Langskraft-
beanspruchung
Warmeleitfahigkeit 4.2.13 x| x| xe | xe | x| x| x| x| x| x| x|x¢|EN12664 3x3
Feuerwiderstand 5.1.3.2 xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd | xd|xd|xd|xd|xd]|EN13501-2 1
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Tabelle 12 (2 von 4)

Bewertungs- Anzahl
Merkmal Anforderung Bauteilart? g der
verfahren
Proben
Tragend Nicht tragend
_ Slgla
= I I 2 ET S
5 ~l=g|B|3|E Z| 5]z
= Nl vl P = ) k) = a
S Q Q o | © — )
1l = 4 v = o —~ - <)
= S|l o |B || 5 87 %
clalm | &2 > | M1
<
=
o
=
o~
Zlelel 7Y e | @
Z
|33\ 2 2\ m|[s/335 8|88
Brandverhalten 5.1.3.1 x| xt | x| x| x| x| x| x| x|xt]|x|xt|EN13501-1 1
Luftschall- 5.1.2.1 X X X X X X x |ENISO 140-3 1
ddmmung EN IS0 717-1 1
Trittschall- 5.1.2.2 X X EN ISO 140-6 1
ddmmung EN IS0 717-2 1
Schallabsorp- 5.1.2.3 X8 | x8 | x8 | x8 | x8 | x8 | X8 | x8 | X8 | x8 x8 |EN 20354 1
tionskoeffizient
Kurzzeit-Verbund 4.4 xb | xb | xb | xb | xb | xP EN 989 3
EN 12269-1 3
Langzeit-Verbund 4.4 X0 | xb | xb | xb | xb | xP EN 12269-2 3
Vorspannung 4.5 xb | xb | xb | xb | xb | xP EN 1738 3
Elastizitdtsmodul 4.2.7 xb | xb | xb | xb | xb | xb | xP EN 1352 3x3
Trocknungs- 4.2.10 xb | xb | xb [ xb | xb | xb | xb|xb|xP| xP| xP| xP |EN 680 3x3
schwinden
Kriechen 4.2.11 xb |xb [xb |xb [xP |xb|xP EN 1355 3x3
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Tabelle 12 (3 von 4)

Merkmal Anforde- Bauteilart: Bewertungs- | Anzahl der
rung verfahren Proben
Tragend Nicht tragend
_ Slgle
= ~| - = PIE] B
> ~|g|ElE|E |Z|5]|Z
=] 2T g 2| @ T S| 3
S 9 Q o | © — )
= S1E| 2| 3| 5 El 5] E
Sla|&|&E|= =218
<
=
o
2
N
Zlelolz]o e | @
Z.
sl 2 e|la|2/ 38 &5|8
Stahl/nichtrosten- 4.3 xb | xb | xb | xP | xb | xb | xP EN 10080/ Nach der
der Stahl: EN 10088-5/ jeweiligen
- Streckgrenze Produkt-
& EN 1737 norm
- Zugfestigleit EN ISO 15630-1 3
- Bruchdehnung 3
- Elastizitaitsmodul 3
(nur bei nicht-
rostendem Stahl)
- Stabdurchmesser
- Scherkraft der
Schweif’knoten
- Biegeeignung
- MaRe, Masse und
Toleranzen
Tragwiderstand der 5.2.6 xb | xb | xb | xb | xb | xb | xb|xb|xb|xb| x| xb |EN1739 3
Fugen EN 1741 3
Schubtragfahigkeit 4.2.3 xho| xh | xh | xh | xh | xh | xh | xh | gh [ gh | xh | xh (EN 1742 3
zwischen den d
Schichten oder
mehrschichtiger B.3.3.3.1
Bauteile
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Tabelle 12 (4 von 4)

Der Hersteller darf Dach- und Deckenbauteile nur mit RF deklarieren.

Referenzprobekorper

2 Bauteilart:

W: Wandbauteil

W1: tragende Wand mit statisch anrechenbarer Bewehrung (lotrecht)
W2: tragende Wand mit statisch anrechenbarer Bewehrung (waagerecht)
W3: tragende Wand ohne statisch anrechenbare Bewehrung (lotrecht)

W4: tragende Wand ohne statisch anrechenbare Bewehrung (waagerecht)

WS5: Stiitzwand (lotrecht) W6: Stiitzwand (waagerecht)
W?7: nicht tragende Wand (lotrecht) W8: nichtragende Wand (waagerecht)
RF: Dach- und Deckenbauteil (-1: Dach; -2: Decke) BL: Balken

PL: lotrechter tragender Wandteil zwischen oder neben Offnungen (Pfeiler)

CN: Bauteil fiir Verkleidungen BN: kastenformiger Hohlquerschnitt

SB: Bauteile fiir Lirmschutzwande

Nur, wenn bei der Bemessung auf Basis eines aus Messungen abgeleiteten deklarierten Wertes verwendet.

¢ Gilt nur fir Bauteile mit statisch anrechenbarer Bewehrung.

d Nicht erforderlich, wenn der Nachweis durch Berechnung oder mithilfe anerkannter Tabellen erfolgt ist.

€ Nicht erforderlich, wenn die Werte fiir die Warmeleitfihigkeit aus anerkannten Tabellen entnommen werden.

f Wenn dasselbe Material fiir verschiedene Bauteiltypen verwendet wird, braucht das Material nur bei einem Bauteiltyp gepriift
zu werden.

&  Nur, wenn die Deklarierung unter Zugrundelegung eines gemessenen Wertes erfolgt.
Gilt nur bei mehrschichtigen Bauteilen.

I Das Brandverhalten braucht nur gepriift zu werden, wenn der Gehalt an organischem Material héher ist als 1% in
Massenanteilen oder Volumenanteilen (der hohere Wert ist maf3gebend).

] Nach dem an der Verwendungsstelle der Bauteile giiltigen Priifverfahren.

K Nur falls gefordert (siehe Tabelle 8).
ANMERKUNG Zur Erlauterung der verschiedenen Codes (WL, WN,...) siehe Tabellen ZA1.1 bis ZA.1.8.

6.2.3 Priifberichte
Die Ergebnisse der Bestimmung des Produkttyps sind in Priifberichten zu dokumentieren. Alle Priifberichte

sind mindestens 10 Jahre nach dem Datum der letzten Herstellung der vorgefertigten bewehrten Bauteile
aus dampfgehartetem Porenbeton, auf die sie sich beziehen, vom Hersteller aufzubewahren.
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