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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf? Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung, 10772 Berlin, (Hausanschrift: Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin).

- Nationales Vorwort

Diesem Norm-Entwurf liegt das'im CEN/TC 104 "Beton, Anforderungen, Herstellung, Verarbeitung und
Gutenachweis™ als Européaischer Norm-Entwurf verabschiedete Dokument prEN 12618-2 zugrunde. Das
zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuf3 07.06.00 "Schutz, Instandsetzung und Verstérkung".

Fortsetzung 12 Seiten prEN

Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut far Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, Fai. hr =DIN EN 12618-2 : 1997-01 -
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet. F)Qs%”ment@nraﬁj%OHUb
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, 10772 Berlin ’ o
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM PrEN 12618-2

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Oktober 1996 '

ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Produkte fir den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken - Prifverfahren - Bestimmung
der Verbundwirkung von Einprefstoffen mit oder
ohne thermische Behandlung - Tell 2:
Haftzugfestigkeit

Products and systems for the protection Produits et systémes pour la protection

and repair of concrete structures - et la réparation des structures en
Test methods - Determination of the béton - Méthodes d’essais -

adhesion of injection products, with or Détermination de 1l’adhérence des
without thermal cycling - Part 2: produits d’injection, aprés cycles
Tensile bond method thermiques ou non - Partie 2: Procédé

d’adhérence par traction

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschidftsordnung zu erfidllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europidische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Kdénigreich.

CEN
Europidisches Komitee fiir Normung.
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brﬁsselv

¢, 1996 Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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Vorwort

Die vorliegende Europdische Norm liegt im Verantwortungsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 104 "Beton - Eigenschaften, Hersteliung, Verarbeitung und Gutenachweis” mit dessen
Sekretariat DIN betraut ist.

Sie wurde vom Unterkomitee 8 "Produkte zum Schutz und zur Instandhaltung von Betonbauwerken”
{Sekretariat AFNOR) erarbeitet. ‘

Das vorliegende Dokument wird z. Z. zur CEN-Umfrage vorgelegt.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Européische Norm beschreibt ein Priifverfahren zur Bestimmung der Verbundwirkung von

hydraulischem Beton aus Einprefstoffen.

" Das Einpressen kann in trockene, feuchte, nasse und wasserfiihrende Risse erfolgen. Die Priifung der
Haftfestigkeit muB immer nach der entsprechenden Aushiartedauer unter nachfolgend beschriebenen
genormten Prifbedingungen erfoigen, kann jedoch zusétzlich an einer weiteren Reihe von Priflingen nach
einer kianstlichen Alterung durch thermische Behandlung durchgefihrt werden.

Die Prifung kann fiir Epoxydharze und zeméntartige Einprel3stoffe gelten und stellf eine Mdoglichkeit fur
die subjektive Bewertung der Einpref3barkeit dar.

2 Normative Verweisungen

Diese Européische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, wenn sie durch Andverung oder

Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.

EN 1504-1" »
Produkte fir den Schutz und die Instandhaltung von Betontragwerken - Teil 1: Allgemeiner

Anwendungsbereich und Definitionen

EN 1504-5"
Produkte fir den Schutz und die Instandhaltung von Betontragwerken - Teil 5: EinpreRbeton

EN 1766"
Produkte fiir den Schutz und die Instandhaltung von Betontragwerken -~ Priufverfahren -

Referenzbetone fur Prifungen

1) Entwurf.
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