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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-07-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naa@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Armaturen (NAA) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1267:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen”
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) WG 1 ,Grundnormen* erarbeitet, deren Sekretariat vom DIN (Deutschland)
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1267:1999-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet;

b) der Inhalt der Norm wurde Uberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1267:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1267:1999 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Koeffizienten fiir Druckverlust und Durch-
flussmenge von Armaturen fest, wobei Wasser als Priifmedium verwendet wird. Dieses Verfahren ist geeignet
far:

— Armaturen mit niedrigen {-Werten, jedoch tber 0,1, bei Bestimmung des Druckverlustes in Abhangigkeit
vom Durchfluss und vom spezifischen Gewicht des Prifmediums;

— sowie Armaturen mit gleichen Nennweiten auf der Ein- und Austrittsseite.
Industriestellgerate fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm.

ANMERKUNG 1 Bei Armaturen mit > 6 ist die Messungenauigkeit des Druckverlustkoeffizienten héher als der durch die
Prifrohre verursachte Druckverlust. Dabei entspricht die Prufkonfiguration EN 60534-2-3.

ANMERKUNG 2 Bei Verwendung von Luft als Prifmedium sollte auf andere Normen verwiesen werden, z.B.
EN 60534-2-3 und ISO 6358.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 736-1, Armaturen — Terminologie — Teil 1: Definition der Grundbauarten

EN 736-3, Armaturen — Terminologie — Teil 3: Definition von Begriffen

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitérinstallationen und Heizungsanlagen

EN ISO 6708, Rohrleitungsteile — Definition und Auswahl von DN (Nennweite) (ISO 6708:1995)

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances
and designation

ISO 4006, Measurement of fluid flow in closed conduits — Vocabulary and symbols

ISO 7194:2008, Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity-area methods of flow measurement
in swirling or asymmetric flow conditions in circular ducts by means of current-meters or Pitot static tubes

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Armaturenbauarten
siehe EN 736-1

3.2
Durchflusskoeffizient
K, oder C,

siehe EN 736-3
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3.3
Durchflusswiderstandskoeffizient

g

siehe EN 736-3
3.4

Nennweite

DN

siehe EN ISO 6708
3.5

Messunsicherheit
siehe 1SO 4006

4 Prifanordnung

41 Allgemeines

Eine grundlegende Prifanordnung fir die Durchflusspriifung ist in Bild 1 dargestellt. Die Lage der Bauteile
aulerhalb des Rahmens darf vom Laboratorium bestimmt werden.

Bei Eckarmaturen (Bild 1b) dirfen die zu prifende Armatur und die Prufstrecke (L, Lénge) entweder waage-
recht oder senkrecht angeordnet werden.

Far Mehrwege-Armaturen sind zusétzliche Prifrohre der gleichen Bauart unter den gleichen Bedingungen zu
verwenden.
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ANMERKUNG L, und Ly > 10D sowie L, und L, > 2D.
a) Durchgangsarmaturen
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b) Eck- oder Mehrwege-Armatur

Legende

1 Wasserzulauf 6 Druckmesseinrichtung vor der Armatur
2 Durchflussmessgerat 7 Prifarmatur

3 Temperaturmessgerat 8 Druckmesspunkt hinter der Armatur

4 Regelventil 9 Regelventil

5 Druckmesspunkt vor der Armatur 10 Differenzdruck-Messgerat

Bild 1 — Priifanordnung

4.2 Prufrohrlangen

Die Langen der Prifrohre und die Lage der Druckmesspunkte missen Bild 1 entsprechen. Die Langen
werden ab den Enden der Prifrohre gemessen.

Sind zwei Rohrabzweige hintereinander und in verschiedenen Ebenen vor der Prifanordnung eingebaut,
muss ein Verbindungsabschnitt L, langer als 10 D ausgefiihrt sein, sofern nicht vor dem zulaufseitigen Prif-

rohr ein Strdomungsgleichrichter vorhanden ist. Wenn ein Strdomungsgleichrichter verwendet wird, darf die
Lange L4 weniger als 10 D betragen, sofern die Bedingungen in 5.1 eingehalten werden.

Weitere Angaben zu Stromungsgleichrichtern sind ISO 7194:2008, Abschnitt 6, zu entnehmen.

4.3 MaRe der Priifrohre

4.3.1 Priifrohre aus Stahl

Die Prufrohre (Nennweiten DN 8 bis DN 150) kénnen fir die Verwendung mit Armaturen mit Gewindean-
schliissen mit einem kegeligen AuRengewinde nach ISO 7-1 (jedoch mit der in der folgenden Tabelle 1 ange-
gebenen Druckmesslange) sowie mit Gewindeflanschen fir die Verwendung mit Flanscharmaturen versehen
werden.
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Tabelle 1 — Rohrmale

Nennweite der Armatur Nennweite des Rohres GewindegroRe Messlange
DN mm mm
8 13,5%x 2,3 Va 11,0
10 17,2 % 2,3 3/8 11,5
15 21,3x2,6 V2 15,0
20 26,9x2,6 Ya 16,5
25 33,7 x3,2 1 19,0
32 42,4 x 3,2 1 21,5
40 48,3 x 3,2 1% 21,5
50 60,3 x 3,6 2 25,5
65 76,1 x 3,6 2V 30,0
80 88,9 x4,0 3 33,0
100 114,3 x 4,5 4 39,0
125 139,7 x 5,0 5 43,5
150 165,1 x 5,0 6 43,5
200 219,1 x 3,6
250 273,0x4,0
300 323,9x4,5
350 355,6 x 5,0
400 406,4 x 5,0
450 457,0x 5,0
500 508,0 x 5,6
600 610,0 x 6,3
ANMERKUNG Die NennmaRe DN 8 bis DN 150 entsprechen ISO 65, mittlere Reihe, und ISO 7598. Die Nennmale
DN 200 bis DN 600 entsprechen ISO 4200 Reihe C und EN ISO 1127.
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