DEUTSCHE NORM Entwurf  wirz 1997
Dach- und Dichtungsbahnen -

Priifung von Dachbahnen DIN

Bestimmung des Widerstandes gegen stoBartige Belastung
Deutsche Fassung prEN 12691 : 1996 EN 12691

Einspriiche bis 30. Apr 1997
ICS 91.100.50

 Flexible sheets for waterproofing - Testing of roofing - Determination
of resistance to impact loading; German version prEN 12691:1996

Feuilles souples d’étachéité - Méthode d’essai des feuilles de toiture -

Détermination de la résistance au choc;
Version allemande prEN 12691:1996

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuR Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin;
{Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin}.

Nationales Vorwort

~ Der européische Norm-Entwurf prEN 12691 ist vom Technischen Komitee TC 254 "Abdichtungsbahnen”
(Sekretariat: GroBbritannien) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet worden.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zusténdige ArbeitsausschuR im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschul® zu CEN/TC 254 eingesetzte ArbeitsausschuR 02.09.00 "Abdlchtungsbahnen" des
Normenausschuf’ Bauwesen (NABau). .

Fortsetzung 7 Seiten préN

Normenausschufl Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN

N : ™
© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Faof M E HEER; ;%‘; = m;;;.?

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet. Beisgtrosnt Soarin gobbub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin -

Full document details: E DIN EN 12691:1997-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12691-1997-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12691-1997-03

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12691:1997-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12691-1997-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12691-1997-03

ENTWURF
EUROPAISCHE NORM pPrEN 12691

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE ' Dezember 1996

ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Dach- und Dichtungsbahnen - Prifung von
Dachbahnen - Bestimmung des Widerstandes gegen
stofartige Belastung

Flexible sheets for waterproofing - Feuilles souples d‘étanchéité - Méthode
Testing oOf roofing - Determination of d’essai des feuilles de toiture -
resistance to impact loading Détermination de la résistance au choc

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschidftsordnung zu erflillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra--
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungern.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Kénigreich. )

CEN
Europdisches Komitee fUr Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: 1ue de Stassart 36, B - 1050 Brussel

¢ 1996 Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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