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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN, Deutsches Institut fur
Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe” (Sekretariat:
Deutschland) Arbeitsgruppe "Asphalt" (Federfiihrung: Niederlande) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der firr die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuf3 im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der
als SpiegelausschuB eingesetzte Arbeitsausschu3 NABau/FGSV 10.05.01 "Asphalt®.

Fortsetzung 13 Seiten prEN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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) ENTWURF
EUROPAISCHENORM prEN 12697-20

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1999

ICS

Deutsche Fassung

Asphalt - Prifverfahren fur Hei3asphalt - Teil 20:
Eindringversuch an Prébewdrfeln oder Marshall-Probekérpern

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphait - Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour méiange
Part 20: Indentation using cube or marshall specimens hydrocarboné a chaud - Partie 20: Essai de pénétration de
cubes ou éprouvettes Marshall

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehaiten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitgtieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Européischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankindigung andern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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1 Anwendungsbereich

Der Eindringversuch dient zur Bestimmung der Eindringtiefe und damit zur Priifung des Verhaltens von Guf3asphalit.
Walzasphalt und &hnlichen Asphalten bei Beanspruchung mit einem zylindrischen Stempel mit kreisférmiger ebener
Grundflache. i

GuRasphalt nach prEN (WI 00227009)-6 fur den Stra3enbau, nach prEN ((CEN/TC 303WICCCC)-2) fir Estriche und
nach prEN (WI 31407) fir Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau kdnnen mit dem im folgenden beschriebenen
Verfahren geprift werden.

Die maximale NenngrdBe der Gesteinskérnungen in dem Gemisch betragt maximal 16 mm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil
dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Intemationalen Norm werden jedoch gebeten, die Mdglichkeit zu prifen,
die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und
IEC fuhren Verzeichnisse der gultigen Internationalen Normen.

prEN (W1 31407)
Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau

prEN ((WI CEN/TC 303 CCCC)-2)
Estriche

prEN (WI 00227009)-6

Asphalt - Materialanforderungen - Teil 6: GuBasphalt

3 Gerate

3.1 Ausformung von Probewiirfeln aus GuBasphalt oder Asphaltmastix

Folgende Gerate sind anzuwenden:

3.1.1 Form, mehrteilig, aus Metall, mit einer inneren Kantenldnge von (70,7 £ 0,1) mm (siehe Bild 1). Die
Einspannvorrichtung muf3 so konstruiert sein, daf3 sie den Rahmen wahrend der Herstellung der Probewurfel fest
auf der Grundplatte halt. ’

3.1.2 Waage mit einer MeBunsicherheit von £ 1 g.

3.1.3 Warmeschrank fir Temperaturen bis mindestens 250 °C.

3.1.4 Stampfer aus Hartholz, Kantenlange etwa 30 mm.

3.1.5 Spatel, etwa 30 mm breit.

3.1.6 Einrichtung zum Nachtemperieren des Probekdrpers bis mindestens 250 °C und zum Homogenisieren.
3.1.7 Einrichtung zum Gléatten der Oberflache des Probewirfels.

3.1.8 Mischschale mit Loffel. |

3.1.9 Olkreide.

3.1.10 Thermometer zur Bestimmung der Temperatur des Gemisches bis mindestens 300 °C mit einer
MefBunsicherheit von = 2 °C.

3.1.11 Thermometer zur Bestimmung der Temperatur des Wasserbades, das bis auf £ 1 °C innerhalb des
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