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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 227 ,StraBenbaustoffe” (Sekretariat: Deutschland)
Arbeitsgruppe 1 ,Asphalt” (Federflihrung: Niederlande) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zusténdige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. ist der als
SpiegelausschuB eingesetzte ArbeitsausschuBB NABau/FGSV 10.05.01 ,Asphalt®.
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a la presse a compactage

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfUllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offizielien Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstelit. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankindigung dndern und darf nicht als Europaische Norm in Bezug genommen werden.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort
Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde im CEN/TC 227 ,StraBenbaustoffe” erstelit.

Dieser Europaische Norm-Entwurf gehért zu einer Reihe von Priifnormen fir mechanische und physikalische Eigen-
schaften von Asphalt. Die Anwendbarkeit dieses Europaischen Norm-Entwurfs ist in den Produktnormen flr Asphalt
beschrieben.

Es wird keine bestehende Europédische Norm ersetzt.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt ein Verfahren fur die Verdichtung von zylindrischen Probekérpem mit einem Gy-
rator-Verdichter. Diese Verdichtung kann durch die Kombination einer drehenden Schubwirkung und einer resultie-
renden axialen Kraft, die von einem mechanischen Kopf ausgeubt wird, erreicht werden.

Das Verfahren kann verwendet werden flr

— die Herstellung von Probekdrpern mit einer vorgegebenen Hohe und einer bestimmten Dichte flr die nachfol-
gende Prifung ihrer mechanischen Eigenschaften;

- die Ableitung einer Kurve aus Dichte im Verhélitnis zur Anzahl der Achsendrehungen. Diese Kurve kann fur die
Bestimmung der Bezugs-Raumdichte nach prEN 12697-9 und der Kennzeichnung der Verdichtbarkeit ‘nach
prEN 12697-10 verwendet werden.

Die vorliegende Norm gilt fur Asphait (sowohl fir solchen, der im Laboratorium hergestellt wurde, als auch jenen,
der als Probe vor Ort entnommen wurde) mit einer maximalen Korngré3e der Gesteinskérnung von nicht mehr als
31,5 mm.

2 Normative Verweisungen

Dieser Européische Norm-Entwurf enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festiegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stelien im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu diesem Europaischen Norm-Entwurf, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen-gilt die-letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 12697-5
Asphalt — Prifverfahren fir HeiBasphalt - Teil 5: Bestimmung der gréf3ten Rohdichte

prEN 12697-6
Asphalt — Prifverfahren fur HeiBasphalt — Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von bitumenhaitigen Probekérpern
mit hydrostatischen Vertahren

prEN 12697-8
Asphalt — Prifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 8: Bestimmung des Hohiraumgehaltes von Asphalt-Probekérpern

prEN 12697-9
Asphalt - Prufverfahren fir HeiBasphait — Teil 9: Bestimmung der Bezugs-Raumdichte, Gyrator-Verdichter
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