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Priifverfahren -

Teil 36: Bestimmung der Dicke von Asphalt-Konstruktionen;
Deutsche und Englische Fassung prEN 12697-36:2020

Bituminous mixtures -

Test methods -

Part 36: Determination of the thickness of bituminous pavement;
German and English version prEN 12697-36:2020

Mélanges bitumineux -

Méthodes d’essai -

Partie 36: Méthode dévaluation d’épaisseur d’un revétement bitumineux;
Version allemande et anglaise prEN 12697-36:2020

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-10-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12697-36:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafsenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Koénigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA ,Asphalt (SpA zu
CEN/TC 227 /WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12697-36:2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel bezieht sich nicht mehr auf Heif3asphalt;

b) redaktionelle Aktualisierung gemaf? aktueller Standardvorlage;

c) neuer Abschnitt 2 Normative Verweisungen eingefiihrt (siehe DIN 820-2:2020-03);

d) neuer Abschnitt 3 Begriffe eingefiihrt (siehe DIN 820-2:2020-03);

e) Titel von Abschnitt 4 aufgrund der Einfiihrung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3 in ,Apparat” gedndert;

f) Titel von Abschnitt5 aufgrund der Einfiihrung von Abschnitt2 und Abschnitt3 in ,Prifkérper”
geandert;

g) Titel von Abschnitt 6 aufgrund der Einfiihrung von Abschnitt 2 und Abschnitt 4 in ,Verfahren“ gedndert;
h) redaktionelle Korrekturen der Legende zu Bild 3 und Bild 4;

i) neuer Abschnitt 7 Priifbericht aufgrund der Einfiihrung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3;

j)  neuer Abschnitt 8 Prazision aufgrund der Einfiilhrung von Abschnitt 2 und Abschnitt 3;

k) Prifbericht angepasst unter Bezugnahme dieser Norm (siehe DIN 820-2:2020-03).
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12697-36:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafsenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12697-36:2003 ersetzen.

Die wichtigsten Anderungen im Vergleich zur vorherigen Ausgabe sind im Folgenden aufgefiihrt:
— der Titel bezieht sich nicht mehr auf Heifasphalt;

— redaktionelle Aktualisierung nach aktueller Standardvorlage [allgemein];

— [2] neuer Abschnitt2 ,Normative Verweisungen“ nach CEN/CENELEC-Regularien, Teil 3:2019
hinzugefligt;

— [3] neuer Abschnitt 3, Begriffe” nach CEN/CENELEC-Regularien, Teil 3:2019 hinzugefiigt;
— [4] Titel des Abschnitts 4 aufgrund der Hinzufligung der Abschnitte 2 und 3 geandert zu , Gerate®;
— [5] Titel des Abschnitts 5 aufgrund der Hinzufligung der Abschnitte 2 und 3 gedndert zu , Probekoérper”;

— [6] Titel des Abschnitts 6 aufgrund der Hinzufiigung der Abschnitte2 und 4 gedndert zu
,Durchfiihrung*;

— [6.2] redaktionelle Korrekturen der Legenden von Bild 3 und Bild 4;

— [7] neuer Abschnitt 7 ,Priifbericht” aufgrund der Hinzufiigung der Abschnitte 2 und 3;

— [8] neuer Abschnitt 8 ,Prazision“ aufgrund der Hinzufligung der Abschnitte 2 und 3;

— [10] Priifbericht angepasst mit Verweisung auf diese Norm nach CEN/CENELEC-Regularien, Teil 3:2019.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe EN 12697 ist auf der CEN-Internetseite abrufbar.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument beschreibt zwei Priifverfahren zur Bestimmung der Dicke von Fahrbahnbefestigungen aus
Asphalt. Das erste Verfahren beschreibt Messungen, die an einem oder mehreren aus einer Fahrbahnplatte

oder einem Oberbau in voller Dicke entnommenen Bohrkernen vorgenommen werden (zerstdrendes
Verfahren). Das zweite Verfahren wendet elektromagnetische (zerstorungsfreie) Messungen an.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

4 Gerate

4.1 Stahllineal oder Mafiband

4.2 Schieblehre

4.3 Zugelassene Einspannvorrichtung oder sonstige Vorrichtung

4.4 Elektromagnetisches Gerdt fiir zerstérungsfreie Messungen, bestehend aus einer auf die
Asphaltschicht geklebten Aluminiumfolie oder aus Aluminiumblech, das auf den ungebundenen
Gesteinskornungen der Tragschicht befestigt wird. Die Mafde der Gegenpole miissen den folgenden Angaben
entsprechen: Breite (300 + 10) mm, Lange (700 + 10) mm und Dicke 0,05 mm bis 0,30 mm. Die Qualitit der
Gegenpole muss wahrend der gesamten Priifdauer gleich bleiben.

In einem Umkreis von 1 m um den Gegenpol darf kein anderer metallischer Gegenstand vorhanden sein, weil
dies die Messungen beeinflussen kann.

5 Probekorper

Bohrkerne, die als Probekérper fiir die Messung der Dicke verwendet werden, miissen fiir die
Asphaltbefestigung, aus der sie entnommen wurden, reprasentativ sein. Die Kerne missen tiber die volle
Hohe der Asphalt-Fahrbahnplatte, deren Dicke zu bestimmen ist, herausgebohrt werden. Die Bohrkernachse
darf vorzugsweise um nicht mehr als 5° von der Senkrechten zur Fahrbahndecke abweichen. Zudem miissen
Ober- und Unterseiten der Kerne von allen fiir die Fahrbahnoberfldche untypischen Stoffen frei sein. Kerne,
die Beschidigungen mit Einfluss auf die Messungen aufweisen oder die bei der Entnahme sichtlich
beschidigt wurden (z. B. Bruchstiicke von Kernen, Splittausbriiche und deformierte Kerne), diirfen nicht
verwendet werden. Als Durchmesser fiir die zu entnehmenden Bohrkerne werden 100 mm oder 150 mm
empfohlen.
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