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Entwurf
Asphalt -
Prufverfahren —

Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels: Fraktionierkolonne;
Deutsche Fassung FprEN 12697-4:2014

Bituminous mixtures —

Test methods —

Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column;
German version FprEN 12697-4:2014

Mélanges bitumineux —

Méthodes d’essai —

Partie 4: Extraction des bitumes a la colonne a distiller;
Version allemande FprEN 12697-4:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-10-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12697-4:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Stra3enbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Der NA 005-10-10 AA ,Asphalt (SpA zu CEN/TC 227/WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV* ist der im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) zustédndige Spiegelausschuss.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12697-4:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel der Normenreihe wurde geandert, sodass das Verfahren nicht mehr ausschlieBlich fir
HeilRasphalt gilt;

b) die Begriffe zu Prazision wurden gestrichen;
c) der Unterabschnitt 5.3.3 wurde erweitert;
d) Bild 2 und Bild 3 wurden korrigiert;

e) ein Bild zur Darstellung der CO,-Zufuhr wurde aufgenommen.
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Datum: 2014-09
FprEN 12697-4:2014

CEN/TC 227

Sekretariat: DIN

Asphalt — Prufverfahren — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels:
Fraktionierkolonne

Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 4 : Extraction des bitumes a la colonne a distiller

Bituminous mixtures — Test methods — Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

ICS:

Deskriptoren
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Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 12697-4:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12697-4:2005 ersetzen.
Gegeniber der vorherigen Fassung wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

— der Titel der Normenreihe wurde geandert, sodass das Verfahren nicht mehr ausschlieBlich fir
HeilRasphalt gilt;

— die Begriffe zu Prazision wurden gestrichen;
— der Unterabschnitt 5.3.3 wurde erweitert;
— Bild 2 und Bild 3 wurden korrigiert;

— ein Bild zur Darstellung der CO,-Zufuhr wurde aufgenommen.

Diese Europaische Norm gehért zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe.
— EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt
— EN 12697-2, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 2: Korngré3enverteilung

— EN12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels:
Rotationsverdampfer

— EN12697-4, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels:
Fraktionierkolonne

— EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

— EN12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern

— EN12697-7, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern mit Gamma-Strahlen

— EN12697-8, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen
Charakteristiken von Asphalt-Probekérpern

— EN 12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

— EN 12697-11, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von
Gesteinskérnungen und Bitumen

— EN12697-12, Asphalt —  Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 12: Bestimmung der
Wasserempfindlichkeit von Asphalt-Probekérpern
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EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung
EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 14: Wassergehalt

EN 12697-15, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungs-
neigung

EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekérpern aus
offenporigem Asphalt

EN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens
EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 19: Durchlassigkeit der Probekérper

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Wiirfeln oder
zylindrischen Probekérpern

EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 23: Bestimmung der indirekten
Zugfestigkeit von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 24: Bestadndigkeit gegen Ermiidung
EN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 26: Steifigkeit

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur
Bestimmung des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngré3enbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 29: Bestimmung der Mal3e von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdich-
tungsgerét

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekdrpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit
einem Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 33: Probestiickvorbereitung mit einem
Walzenverdichtungsgerét

EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt
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