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Entwurf

Asphalt -

Prufverfahren fiir HeiBasphalt —

Teil 49: Messung der Griffigkeit nach Polierung;
Deutsche Fassung prEN 12697-49:2011

Bituminous mixtures —

Test methods for hot mix asphalt —

Part 49: Determination of friction after polishing;

German version prEN 12697-49

Mélanges bitumineux —

Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné a chaud —

Partie 49: Détermination du coefficient de frottement aprés polissage;
Version allemande prEN 12697-49:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-10-24 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12697-49:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-10-10 AA ,Asphalt" im Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

Fir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 7619-1 siehe DIN ISO 7619-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhdrte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hérte)
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CEN/TC 227

Datum: 2011-10

prEN 12697-49:2011
CEN/TC 227

Sekretariat: DIN

Asphalt — Prufverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 49: Messung der Griffigkeit
nach Polierung

Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné a chaud — Partie 49: Détermination du
coefficient de frottement apres polissage

Bituminous mixtures — Text methods for hot mix asphalt — Part 49: Determination of friction after polishing

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12697-49:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Stral3enbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument (prEN 12697-49:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europaische Norm ist Teil der folgenden Normenreihe:

EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt
EN 12697-2, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 2: Korngré3enverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 4: Rlickgewinnung des Bindemittels: Fraktio-
nierkolonne

EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren filir HeilBasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-7, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 7. Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekdérpern mit Gamma-Strahlen

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakte-
ristiken von Asphalt-Probekdrpern

EN 12697-9, Asphalt — Priifverfahren fiir Heillasphalt — Teil 9: Bestimmung der Bezugsraumdichte, Gyrator-
Verdichter

EN 12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

EN 12697-11, Asphalt — Prifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von Gesteins-
kérnungen und Bitumen

EN 12697-12, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit
von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung
EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 14: Wassergehalt
EN 12697-15, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung

EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen
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EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekdrpern aus offen-
porigem Asphalt

EN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens
EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 19: Durchléssigkeit der Probekdrper

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 20 Eindringversuch an Wiirfeln oder zylin-
drischen Probekérpern

EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit
von Asphalt-Probekdrpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 24: Bestandigkeit gegen Ermiidung
prEN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 26: Steifigkeit

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur KorngréBenbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 29: Bestimmung der Mal3e von Asphalt-Probe-
kbérpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 30: Probenvorbereitung mit dem Marshall-Ver-
dichtungsgerét

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren filir HeiBasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekérpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem
Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 33: Probestiickvorbereitung mit einem Walzen-
verdichtungsgerét

EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt

EN 12697-37, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 37: Priifung des Haftvermdgens eines Binde-
mittels auf vorumhdilltem Splitt flir Hot-Rolled-Asphalt mittels heiBem Sand

EN 12697-38, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 38: Priifeinrichtung und Kalibrierung
EN 12697-39, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 39: Bindemittelgehalt durch Thermoanalyse
EN 12697-40, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 40: In-situ-Durchldssigkeit
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