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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12697-56:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA „Asphalt (SpA zu 
CEN/TC 227/WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

 

– Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12697-56:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12697-56-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12697-56-2018-02


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.9a 
 

CEN/TC 227 
Datum:  2018-01 

prEN 12697-56:2018 

CEN/TC 227 

Sekretariat:   DIN 

Asphalt — Prüfverfahren — Teil 56: Probekörperherstellung durch statische 
Verdichtung 

Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 56: Confection d’éprouvettes par compacteur statique 

Bituminous mixtures — Test methods — Part 56: Specimen preparation by static compaction 

 

ICS:  93.080.20 

Deskriptoren   

 

– Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12697-56:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12697-56-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12697-56-2018-02


prEN 12697-56:2018 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 4 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 4 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 4 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................... 4 

5 Materialien ................................................................................................................................................................. 5 
5.1 Runde Filterpapiere, Durchmesser d − 1 mm ............................................................................................... 5 
5.2 Trennmittel ................................................................................................................................................................ 5 

6 Prüfeinrichtung ........................................................................................................................................................ 5 
6.1 Waage zur Herstellung der geforderten Mischgutmasse .......................................................................... 5 
6.2 Verdichtungsform und Verdichtungsplatten ................................................................................................ 5 
6.3 Belastungsvorrichtung .......................................................................................................................................... 6 
6.4 Befestigungsvorrichtung ...................................................................................................................................... 6 
6.5 Stoppuhr oder Uhr zur Überwachung der Verdichtungsdauer. ............................................................. 7 
6.6 Thermometer zur Regelung der Mischguttemperatur. ............................................................................. 7 

7 Herstellung der Probekörper.............................................................................................................................. 7 
7.1 Verdichtungslast und Verdichtungskraft ....................................................................................................... 7 
7.2 Verdichtungstemperatur ...................................................................................................................................... 8 
7.3 Vorbereitung der Mischgutprobe ...................................................................................................................... 8 
7.4 Vorbereitung der Verdichtungsausrüstung ................................................................................................... 8 
7.5 Verdichtungsprozess .............................................................................................................................................. 8 
7.5.1 Verdichtungskraft Fcomp ..................................................................................................................................... 8 
7.5.2 Demontage und Entformen .................................................................................................................................. 9 

8 Prüfbericht ................................................................................................................................................................. 9 
 

 

E DIN EN 12697-56:2018-02 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12697-56:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12697-56-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12697-56-2018-02


prEN 12697-56:2018 (D) 

3 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12697-56:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Eine Liste aller Teile der Normenreihe EN 12697 kann auf der CEN-Internetseite abgerufen werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Verdichtung von zylindrischen Asphalt-Probekörpern fest, 
die für nachfolgende Prüfungen zu verwenden sind. Es gegebene Menge Asphalt wird in einer zylindrischen 
Form durch Aufbringen statischer Verdichtungslasten auf die Ober- und Unterseite des Probekörpers 
verdichtet. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12697-27, Asphalt — Prüfverfahren — Teil 27: Probenahme 

EN 12697-35, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 35: Labormischung 

prEN 12697-54, Asphalt — Prüfverfahren — Teil 54: Reifung von Probekörpern aus emulsionsgebundenem 
Mischgut 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Raumdichte 
Masse eines verdichteten Probekörpers in Luft, bezogen auf sein Volumen bei Umgebungstemperatur 

3.2 
Verdichtungslast σcomp 
auf die Ober- und die Unterseite der Verdichtungsplatten aufgebrachte vertikale Last, angegeben in [MPa] 

3.3 
Verdichtungsdauer tcomp 
Zeitspanne, innerhalb der die Verdichtungslast konstant gehalten wird 

3.4 
Probekörpermaße 
Maße des Probekörpers, festgelegt als dessen Durchmesser d und dessen Höhe h, angegeben in [mm] 

4 Kurzbeschreibung 

Nach dem Mischen, der Vorbereitung und der Klimatisierung eines Asphalts im Labor oder der 
Klimatisierung eines auf der Baustelle beprobten Asphalts wird das Material in die Verdichtungsform im 
Verdichtungsaufbau gegeben und durch Aufbringen einer konstanten Verdichtungslast für eine zuvor 
festgelegte Dauer verdichtet. 
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