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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den den Normenausschul? Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 227 "StralRenbaustoffe" (Sekretariat:
Deutschland) Arbeitsgruppe 1 "Asphalt” (Federfiihrung: Niederlande) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuR im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschul® eingesetzte Arbeitsausschuld NABau/FGSV 10.05.01 "Asphait”. ’
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‘ . ENTWURF
EUROPAISCHE NORM PrEN 12697-6

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE , Dezember 1996

Ics

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Asphalt - Prufverfahren fir Heifasphalt - Teil
6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern. mit hydro-statischen
Verfahren

Bituminous mixtures - Test methods for Mélanges bitumineux - Méthodes d‘essai
hot mix'asphalt - Part 6: Determination pour mélange hydrocarboné & chaud -

of bulk density of bituminous specimen Partie 6: Détermination de la masse
by hydro-static method volumique apparente des échantillons

bitumineux par méthode hydrostatique

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschdftsordnung zu erfiillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dé&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Kénigreich.

CEN
Europédisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brlissel

c 1996 Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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