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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-07-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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DIN EN 12697-8:2017-08

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12697-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafsenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA ,Asphalt (SpA zu
CEN/TC 227 /WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12697-8:2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel wurde gedndert, um den Anwendungsbereich der Norm um Warm-, Halbwarm- und
Kaltasphalt zu erweitern;

b) fiir Mischgut, das Zusatzstoffe enthélt, wurden alternative Verfahren und Berechnungen aufgenommen;

c) Préazisierung in Abschnitt4.1 fiir Gemische, die Wasser enthalten, dass sich die Raumdichte des
Probekorpers auf die ,trockene” Raumdichte bezieht;

d) Prézisierung, dass die Probekérper entweder durch Bohren oder durch Sigen dem Straflenbelag
entnommen werden konnen;

e) die Mafie des Probekdrpers (sofern gemessen) wurden in den Priifbericht aufgenommen;
f) der Klarheit halber wurde ,v/v* durch ,Volumenanteil“ und ,m/m“ durch ,Massenanteil” ersetzt;

g) EN12697-7 wurde in den Abschnitten 2 Normative Verweisungen und 4.3 Prazision aufgenommen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12697-8:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12697-8:2003 ersetzen.

Gegeniiber der vorherigen Fassung wurden die folgenden wesentlichen technischen Anderungen
vorgenommen:

— der Titel wurde gedndert, um den Anwendungsbereich der Norm um Warm-, Halbwarm- und
Kaltasphalt zu erweitern;

— fiir Mischgut, das Zusatzstoffe enthalt, wurden alternative Verfahren und Berechnungen aufgenommen;

— Prazisierung in Abschnitt4.1 fiir Gemische, die Wasser enthalten, dass sich die Raumdichte des
Probekdrpers auf die ,trockene“ Raumdichte bezieht;

— Prazisierung, dass die Probekorper entweder durch Bohren oder durch Sdgen dem Strafienbelag
entnommen werden kénnen;

— die Mafie des Probekorpers (sofern gemessen) wurden in den Priifbericht aufgenommen;

— der Klarheit halber wurde ,v/v“ durch ,Volumenanteil und ,m/m"“ durch ,Massenanteil” ersetzt;
— EN 12697-7 wurde in den Abschnitten 2 Normative Verweisungen und 4.3 Prézision aufgenommen.
Diese Europdische Norm gehort zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe.

EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifasphalt — Teil 1: Loslicher Bindemittelgehalt

EN 12697-2, Asphalt — Priifverfahren — Teil 2: KorngréfSenverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifsSasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Priifverfahren — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels: Fraktionierkolonne
EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSsasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekorpern

EN 12697-7, Asphalt — Priifverfahren fiir Heisasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekdrpern mit Gamma-Strahlen

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteris-
tiken von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit
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EN 12697-11, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von Gesteins-
kérnungen und Bitumen

EN 12697-12, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von
Asphalt-Probekérpern

EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 13: Temperaturmessung

EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 14: Wassergehalt

EN 12697-15, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung
EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren — Teil 17: Kornverlust von Probekérpern aus offenporigem Asphalt
prEN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens

EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 19: Durchldssigkeit der Probekérper

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Wiirfeln oder
zylindrischen Probekdrpern

EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

prEN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren — Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit von Asphalt-
Probekdrpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 24: Bestdndigkeit gegen Ermiidung
EN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren — Teil 25: Druck-Schwellversuch

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifasphalt — Teil 26: Steifigkeit

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur KorngrofSenbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiSasphalt — Teil 29: Bestimmung der MafSe von Asphalt-Probe-
kdrpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdich-
tungsgerdt

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekérpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem
Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 33: Probestiickvorbereitung mit einem Walzen-
verdichtungsgerit
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EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt

EN 12697-37, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 37: Priifung des Haftvermdgens eines Binde-
mittels auf vorumhiilltem Splitt fiir Hot-Rolled-Asphalt mittels heifSem Sand

EN 12697-38, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 38: Priifeinrichtung und Kalibrierung

EN 12697-39, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 39: Bindemittelgehalt durch Thermoanalyse
EN 12697-40, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 40: In situ-Durchldssigkeit

EN 12697-41, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftaumittel
EN 12697-42, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt

EN 12697-43, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 43: Treibstoffbestdndigkeit

EN 12697-44, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels
Halbzylinder-Biegeversuch

EN 12697-45, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 45: Alterungspriifung an gesdttigten Asphalt-
Probekérpern (SATS-Priifung)

EN 12697-46, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 46: Widerstand gegen Kdlterisse und
Tieftemperaturverhalten bei einachsigen Zugversuchen

EN 12697-47, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 47: Bestimmung des Aschegehaltes von
Naturasphalt

prEN 12697-48, Asphalt — Priifverfahren — Teil 48: Schichtenverbundl)

EN 12697-49, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifasphalt — Teil 49: Messung der Griffigkeit nach Polierung
prCEN/TS 12697-50, Asphalt — Priifverfahren — Teil 50: Bestimmung des Kornverlusts1)

prCEN/TS 12697-51, Asphalt — Priifverfahren — Teil 51: Bestimmung der Oberfldchen-Scherfestigkeit!)

prCEN/TS 12697-52, Asphalt — Priifverfahren — Teil 52: Konditionierung, um der oxidativen Alterung
Rechnung zu tragen?)

prEN 12697-53, Asphalt — Priifverfahren — Teil 53: Bestimmung der Erhéhung der Kohdsion mit dem
Verfahren mit dem Verarbeitbarkeitsmessgerit1)

) I Vorbereitung.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm beschreibt ein Verfahren zur Berechnung von volumetrischen Charakteristiken
eines verdichteten Asphalt-Probekorpers: des Hohlraumgehalts (V,)), des Bindemittelausfiillungsgrads

(VFB) und - fiir Gemische, die Zusatzstoffe enthalten - des Bindemittel- und Zusatzstoffausfiillungsgrads
(VFB,q).

Dieses Verfahren ist fiir im Labor verdichtete Probekoérper sowie fiir Probekorper, die durch Bohren oder
Sagen einer eingebauten und verdichteten Fahrbahndecke entnommen wurden, geeignet.

Diese volumetrischen Charakteristiken kdnnen als Kriterium bei einer Eignungspriifung des Mischguts oder
als Parameter fiir seine Beurteilung nach dem Einbau und der Verdichtung in der Strafde verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-7, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern mit Gamma-Strahlen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Hohlraum

mit Luft gefiillter Hohlraum zwischen den mit Bitumen umhiillten Gesteinskérnern (einschliefilich etwaiger
Zusatzstoffe) in einem verdichteten Asphalt-Probekorper

3.2
Hohlraumgehalt
|4

m
Volumen des Hohlraums in einem Asphalt-Probekorper, das prozentual zum gesamten Volumen des
Probekorpers angegeben wird

3.3
Rohdichte

Pm
Masse des Asphalts ohne Hohlrdume, bezogen auf dessen Volumen

3.4
Raumdichte

Ppb
Masse eines Probekorpers einschlief3lich Hohlrdumen, bezogen auf dessen Volumen
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