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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorllegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschufl Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut
fir Normung e.V., 10772 Berlin (Postanschrift: Burggrafenstraf3e 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf prEN 12758-1 wurde im Européischen Komitee fur Normung (CEN) in der
Arbeitsgruppe 10 "Schallschutzverglasungen™ (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) des Technischen
Komitees TC 129 "Glas im Bauwesen"” (Sekretariat: Belgien) unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten
ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschul NMP 375/NABau "Glas
im Bauwesen" (Obmann: Ltd. Baudirektor a.D. H.-G. Lukas, Tibingen).

Zu den Abschnitten 2, 3.1.1, 3.2, 5, 6.1 und 6.2: Der Norm-Entwurf prEN 20717-1 ist inzwischen als Norm
DIN EN 1SO 717-1:1997-01 herausgekommen. Das work item' WI 00129 002 ist als Norm-Entwurf
E DIN EN 12150:1996-02 veréffentlicht; das work item WI 00129 003 ist als Norm-Entwurf
E DIN EN 1863:1995-06 verdffentlicht und das work item WI 00129 004 ist als Norm-Entwurf
E DIN EN 12337:1996-06 veroffentlicht.
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen

E DIN EN 1863
Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Glas; Deutsche Fassung prEN 1863 : 1995

‘E DIN EN 12150
Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas;
Deutsche Fassung prEN 12150 : 1995

E DIN EN 12337
Glas im Bauwesen —~ Chemisch vorgespanntes Glas; Deutsche Fassung prEN 12337 : 1996

DIN EN ISO 717-1
Akusik ~ Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von Bauteilen - Teil 1: Luftschallddmmung
(ISO 717-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO 717-1:1996

Documents

Documeqt Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12758-1:1997-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12758-1-1997-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12758-1-1997-06

ENTWURF

EUROPAISCHE NORM | : ptEN 12758-1
EUROPEAN STANDARD |

NORME EUROPEENNE Februar 1997
ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen
Glas und Luftschallddmmung
Teil 1: Definitionen und Bestimmung der Eigenschaften

Glass in building - Glazing and airborne sound Verre dans la construction - Vitrages et isolation aux
insulation — Part 1: Definitions and determination of bruits aériens — Partie 1: Définitions et détermination
properties des propriétés

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ersteilt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in - der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen {Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-

land, Finnlan"d, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, qutugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Ké-

nigreich.
CEN
Européisches Komitee fur Normung
European Committee for Standardization
"~ Comité Européen de Normalisation
Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050-Brussel
©1997. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten Ref.-Nr. prEN 12758-1 : 1997 D
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