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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
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kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN, 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64 (Hausanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort
Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit® (Sekretariat: UNI, Italien) im Europaischen Komitee fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten prEN 12779:2014

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-09-50 AA ,Entstaubungs-
anlagen“ im Fachbereich ,Allgemeine Lufttechnik" des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Holzbearbeitungsmaschinen und
Entstaubungsanlagen sowie der Berufsgenossenschaften sind an der Erarbeitung beteiligt.

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit
gleicher Zahinummer veroffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12779:2010-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1, vollstandige Uberarbeitung des Anwendungsbereiches fiir ortsfeste Absauganlagen fir
Holzstaub- und Spane;

b) Abschnitt 2, Aktualisierung der normativen Verweisungen auf Neuausgaben der zitierten Normen und
Aufnahme neu zitierter Normen,;

c) Abschnitt 3, Uberarbeitung der Begriffe, Terminologie und Symbole;

d) Abschnitt 4, Anpassung und Uberarbeitung der Liste der signifikanten Gefahrdungen an EN 12100:2010;
e) Abschnitt 5.2, Uberarbeitung und Anpassung der Texte an EN 12100:2010;
f)  Abschnitte 5.2.1, Gberarbeitete Inhalte in Abschnitt 5.7.2 aufgenommen;

g) Abschnitt 5.2.3 ersatzlos gestrichen;

h) neuer Abschnitt 5.2.2 ,Not-Halt*;

i)  neuer Abschnitt 5.2.3 ,Ausfall der Energieversorgung®;

j)  Abschnitt 5.2.4 ersatzlos gestrichen;

k) Abschnitt 5.2.6, Uberarbeitete Inhalte in Abschnitt 5.2.3 aufgenommen;

I)  Abschnitt 5.2.5 ersatzlos gestrichen;

m) Abschnitt 5.2.7, Querverweis ist nun in Abschnitt 5.2.1 enthalten;

n) Abschnitt 5.3, vollstandige Uberarbeitung;

0) Abschnitt 5.4, vollstidndige Uberarbeitung, viele Bilder ersatzlos gestrichen, Anforderungen an Silos in
neuem Abschnitt 5.8 Uberarbeitet aufgenommen;

p) Abschnitt 5.4.2 ,Larm“ vollstdndig Uberarbeitet, Anforderungen in neuem Abschnitt 5.5 aufgenommen,
weitere Anforderungen an Larmquellen, MaRnahmen zur Verminderung und Einfluss von Staub und
Spanen sind im neuen Anhang D aufgenommen;
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q) Abschnitt 5.4.3, Emissionen von Spanen, Staub und Gasen jetzt als neuen Abschnitt 5.6
,SchutzmalBnahmen gegen die Emissionen gefahrlicher Werkstoffe und Substanzen® mit umfangreicher
Uberarbeitung der Anforderungen aufgenommen;

r)  Abschnitt 5.5 ,Elektrizitat”, vollstandige Uberarbeitung und Anpassung an giiltige Normen jetzt in neuem
Abschnitt 5.7 aufgenommen;

s) Abschnitt 5.6 ,Ergonomie und Handhabung“ lberarbeitet und jetzt in neuen Abschnitten 5.3.3 und 5.8.1
aufgenommen;

t)  Abschnitt 5.7 ,Beleuchtung® ersatzlos gestrichen;

u) Abschnitt 5.8 ,Pneumatik”, Anpassung an guiltige Normen und in neuem Abschnitt 5.3.4 aufgenommen;
v) Abschnitte 5.9 ,Hydraulik®, 5.10 ,Vibration“ und 5.11 ,Laser ersatzlos gestrichen;

w) Abschnitt 5.12 ,Statische Elektrizitat* Gberarbeitet und in neuem Abschnitt 5.4.3.2.5 aufgenommen;

x) Abschnitt 5.13 ,Fehlerhafte Montage“ ersatzlos gestrichen;

y) Abschnitt 5.14 ,Trennung von der Energiezufuhr” Gberarbeitet und in neuem Abschnitt 5.7 aufgenommen;
z) Abschnitt 5.15 ', Instandhaltung” tGiberarbeitet und in neuem Abschnitt 6.3.4 aufgenommen;

aa) Abschnitt 6 ,Benutzerinformation*, vollstandige Uberarbeitung und Neustrukturierung;

bb) Anhang A ,Beispiele flir Absauganlagen® aufgenommen;

cc) Anhang A (alt) ,Begriffe in Englisch, Franzésisch und Deutsch® Uberarbeitet und als Anhang B
aufgenommen;

dd) Anhang B (alt) ,Zusammenhang zwischen Luftvolumenstrom, Absaugunterdruck, Luftgeschwindigkeit und
Energieverbrauch® ersatzlos gestrichen:

ee) Anhang C (alt) ,Uberpriifung der Leistung“ ersatzlos gestrichen;

ff) Anhang C (neu) ,Zoneneinteilung von explosionsgefahrdeten Bereichen entsprechend Richtlinie
1999/92/EG* aufgenommen;

gg) Anhang D (alt) ,La&rmminderung durch Konstruktionsmafnahmen“ (iberarbeitet und Uberschrift geandert
in: ,Larmminderung durch konstruktive MalRnahmen®;

hh) Anhang E (alt) ,Luftgeschwindigkeit und Konstruktion von Absaughauben® ersatzlos gestrichen;
i) Anhang E (normativ) (neu) ,Silos mit einer Grundflache bis 45 m2“ aufgenommen;
i) Anhang F (neu) ,Messung des Reststaubgehalts“ aufgenommen;

kk) Umbenennung des informativen Anhangs ZB Uber den Zusammenhang dieser Europdischen Norm und
den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Anhang ZA.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12779:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12779:2004+A1:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit den EU-Richtlinien, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die vom CEN/TC 142 erarbeiteten Europdischen Normen behandeln speziell Holzbearbeitungsmaschinen

und erganzen die relevanten A- und B-Normen, welche die grundsatzlichen Sicherheitsanforderungen
behandeln (siehe Einleitung von EN ISO 12100:2010 zur Erlduterung von A-, B- und C-Normen).

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12779:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12779-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12779-2014-03

E DIN EN 12779:2014-03
— Entwurf — prEN 12779:2014 (D)

Einleitung

Dieser Norm flr ortsfest installierte Absauganlagen fur Holzstaub und Spane folgt eine eigene Norm fir
ortsveranderliche Entstauber fur Holzstaub und Spane fur Innenbetrieb.

ANMERKUNG  Absauganlagen sind insgesamt nicht dazu vorgesehen, in Bereichen aufgestellt zu werden, in denen mit
potentiell explosionsfahiger Atmosphéare gerechnet werden muss.

Diese Norm wurde vorbereitet, um eine harmonisierte Norm zu werden und stellt eine Moglichkeit der
Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und den damit
verbundenen EFTA-Vorschriften dar. Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100:2010
definiert.

Auf die betreffenden Maschinen und den Umfang, in dem die Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse behandelt sind, wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Anforderungen in diesem Dokument betreffen die Hersteller und ihre bevollmachtigten Reprasentanten
von Absauganlagen fir Holzstaub und Spéne.

Dieses Dokument enthalt auch Informationen, die der Hersteller dem Betreiber zur Verfigung stellen kann.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm behandelt die im Abschnitt4 aufgefihrten signifikanten Gefahrdungen,

Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse fur ortsfeste Absauganlagen fur Holzstaub- und Spéane,

wenn sie bestimmungsgemal und entsprechend den durch den Hersteller vorhersehbaren Bedingungen

verwendet werden, einschlielich verniinftigerweise vorhersehbarem Missbrauch.

Diese Europaische Norm behandelt auch die technischen Anforderungen, um die Gefahren im

Zusammenhang mit der zeitweiligen Lagerung von Holzstaub und Spanen in einem Silo einschlieRlich

Beschickungs- und Austragssystem auf ein Mindestmal3 zu reduzieren.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur:

a) Absauganlagen mit innen aufgestellten Filtern;

b) Absaugausristungen (z. B. Absaughauben, Rohrleitungen) innerhalb einer Holzbearbeitungsmaschine,
das heif3t bis hin zum und einschlieRlich des Absaugstutzens, an den die Absauganlage angeschlossen
wird;

c) Absauganlagen fiir Staub und Spane konstruiert fiir Ksr-Werte oberhalb 200 bar ms™;

d) mechanische Transportsysteme zwischen Filtereinheit und Lagereinrichtung.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Maschinen, die vor Veréffentlichung als Europaische Norm hergestellt
wurden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 617:2001/A1:2010, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an Einrichtungen
fiir die Lagerung von Schiittgiitern in Silos, Bunkern, Vorratsbehéltern und Trichtern

EN 848-3:2007/A2:2009, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Frdsmaschinen fiir einseitige
Bearbeitung mit drehendem Werkzeug — Teil 3: NC-Bohr- und Frésmaschinen

EN 953:1997/A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 1093-7:1998/A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Bewertung der Emission von luftgetragenen
Gefahrstoffen — Teil 7: Masseabscheidegrad, definierter Auslass

EN 1127-1:2011, Explosionsfdhige Atmosphdren — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik
prEN 1366-1:2008, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 1: Leitungen

EN 1366-1:1999, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 1: Leitungen

prEN 1366-2:2010, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen

EN 1366-2:1999, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen

EN 1366-7:2004, Feuerwiderstandspriifungen flir Installationen — Teil 4: Férderanlagen und ihre Abschliisse

EN 1870-4:2012, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Kreissdgemaschinen — Teil 4:
Mehrblattkreissdgemaschinen fiir Lédngsschnitt mit Handbeschickung und/oder Handentnahme

EN 12750:2013, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Frasmaschinen fiir vierseitige Bearbeitung
EN 12792:2003 und Corr. 2004, Liftung von Gebduden — Symbole, Terminologie und graphische Symbole

EN 13463-1:2009, Nicht-elektrische Geréte fiir den Einsatz in explosionsgefédhrdeten Bereichen — Teil 1:
Grundlagen und Anforderungen

EN 13779:2007, Liftung von Nichtwohngebduden — Allgemeine Grundlagen und Anforderungen fiir
Liftungs- und Klimaanlagen und Raumkiihlsysteme

EN 14373:2005, Explosions-Unterdriickungssysteme

EN 14460:2006, Explosionsfeste Geréte

EN 14491:2012, Schutzsysteme zur Druckentlastung von Staubexplosionen

EN 14797:2006, Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung

EN 14986:2007, Konstruktion von Ventilatoren fiir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen
EN 15089:2009, Explosions-Entkopplungssysteme

EN 16009:2011, Einrichtungen zur flammenlosen Explosionsdruckentlastung
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EN 60079-10-2:2009,  Explosionsfdhige ~ Atmosphdre = —  Teil 10-2:  Einteilung  der  Bereiche -
Staubexplosionsgefdhrdete Bereiche (IEC 60079-10-2:2009)

EN 60079-14:2007, Explosionsfahige Atmosphdre — Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung
elektrischer Anlagen (IEC 60079-14:2007)

prEN 60204-1:2011, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 44/617/CD:2010)

EN 60204-1:2006/A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60529:1991/A1:2000, Schutzarten durch Gehéuse (IP Code) (IEC 60529:1989/A1:1999)

EN 60204-1:2006/A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 62305-1:2011, Blitzschutz — Teil 1: Allgemeine Grundsétze (IEC 62305-1:2010)

EN ISO 4414:2011, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldrmarmer Maschinen und Gerédte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:2000, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldrmarmer Maschinen und Gerédte — Teil 2:
Einfiihrung in die Physik der Ld&rmminderung durch konstruktive MaBnahmen (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsédtze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabsténde gegen das Erreichen von Geféhr-
dungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmallen (ISO 13857:2008)

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen —
Teil 2: Arbeitsbiihnen und Laufstege — Anderung 1 (ISO 14122-2:2001/Amd 1: 2010)

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Gelénder — Anderung 1 (ISO 14122-3:2001/Amd 1:2010)

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen —
Teil 4: Ortsfeste Steigleitern — Anderung 1 (ISO 14122-4:2004/Amd 1:2010)

ISO 2602:1980, Statistical interpretation of test results; estimation oft he mean; confidence interval
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3 Begriffe, Terminologie und Symbole
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

3.141

Absauganlage fiir Holzstaub und Spane

Anlage, genutzt zum Absaugen, Foérdern, Abscheiden und zur zeitweiligen Lagerung von Holzstaub und
Spanen von Holzbearbeitungsmaschinen

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele fir Absauganlagen sind in Anhang A dargestellt.

3.1.2
ortsfeste Anlage
Absauganlage, die ortsfest und fest installiert ist

313

Spane

Holzpartikel, die bei der Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen entstehen. Die Partikelgrofie fir Spane ist
gleich oder groRer als 0,5 mm.

314

Staub

Holzpartikel, die bei der Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen entstehen. Die Partikelgrof3e fur Staub ist
kleiner als 0,5 mm.

3.1.5

Hackschnitzel

groRe Holzspane, die nur schwerer pneumatisch zu transportieren sind, zum Beispiel von Hackern oder
Mduhlen

3.1.6

Absaugrohrleitungs-System

alle Teile der Rohrleitung zwischen Holzbearbeitungsmaschine und Filter, bestehend aus Haupt- und
Abzweigrohrleitungen, Absperrschiebern, Feuerschutzabschlissen und Ruckschlagklappen (Ruckschlag-
klappen kénnen auch ein Teil des Filters sein)

3.1.7
Hauptleitung
Rohrleitung zum Filter, an die Abzweig- oder Maschinenanschlussleitungen angeschlossen sind

3.1.8
Abscheider
Einrichtung zur Trennung von Staub und Spanen von der Transportluft

Anmerkung 1 zum Begriff: Filtereinheiten und Zyklone sind Beispiele fur Abscheider.

3.1.9

Silo

ortsfeste geschlossene Struktur zum zeitweisen Lagern von Holzstaub und Spanen, Teil eines kontinuierlich
arbeitenden Systems, mit Beschickung von oben und Austragung nach unten oder nach der Seite mit einer
maximalen Lagerhdhe von = 2 m (siehe auch Bilder A.1 und A.2 in Anhang A)

3.1.10

Stiitzventilator

zusatzlicher Ventilator zum Ausgleich eines hohen Druckverlustes, eingebaut in einer Maschinen-
anschlussleitung

3.1.11
Sammelbehiilter
bewegliche Einrichtung mit einem Volumen bis zu 1,0 m3 zum zeitweiligen Lagern von Holzstaub und Spénen
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3.1.12
Container
bewegliche Einrichtung mit einem Volumen (ber 1,0 m3 zum zeitweiligen Lagern von Holzstaub und Spanen

3.1.13

Austragssystem

Einrichtung, die kontinuierlich oder diskontinuierlich Holzstaub und Spane aus dem Abscheider entfernt
(austragt)

3.1.14

Transportsystem

Einrichtung, um Holzstaub und Spane von einem oder mehreren Abscheidern zu anderen Teilen der
Absauganlage oder in ein oder mehrere Silo(s) zu transportieren

3.1.15
Absaugunterdruck
statischer Unterdruck in einer Rohrleitungs-Anschlussstelle

3.1.16

Luftgeschwindigkeit

durchschnittliche Geschwindigkeit der Luft innerhalb einer Rohrleitung, berechnet oder gemessen Uber den
gesamten Querschnitt, der die Bestimmung des Luftvolumenstromes erlaubt

3.1.17

Gleichzeitigkeitsfaktor

prozentuales Verhaltnis zwischen dem maximalen Luftvolumenstrom der Absauganlage und dem gesamten
Luftvolumenstrom aller an die Absauganlage angeschlossenen Maschinen

3.1.18

Rohluftbereich

staubbeladene innere Bereiche der Absauganlage einschlieBlich Rohrleitung, Silo, Container,
Sammelbehalter, Abscheider usw. von den Rohrleitungsanschlissen zu den Holzbearbeitungsmaschinen bis
zur Oberflache der Filterelemente, wo die Luftfilterung stattfindet

3.1.19

Reinluftbereich

innere Bereiche der Absauganlage von der Oberflache der Filterelemente, wo die Luftfilterung stattfindet, bis
zur Ausstromung der Luft

3.1.20
Rickluft
gefilterte Luft, die in den Arbeitsbereich zurtickgefuhrt wird

3.1.21
Riickluftkanal
Kanal, durch den die gefilterte Luft in den Arbeitsbereich zurlickgefiihrt wird

3.1.22
Fortluft
nach draufien geflihrte gefilterte Luft

[Quelle: EN 13779:2007]

3.1.23

Filtereinheit

Einrichtung zum Entfernen von partikelférmigen Verunreinigungen aus der Luft (angepasst an EN 12792:2003
und Corr. 2004), bestehend aus Filtergehduse, Ein- und Auslassen, Filterelementen und
Abreinigungseinrichtung

3.1.24
Filterelement
Teil der Filtereinheit zum Abscheiden von Staub und Spanen aus der Luft
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3.1.25

Abreinigungseinrichtung

Einrichtung, um die Staubschicht auf den Filterelementen zu verringern, z. B. durch Ruttelung, Spulluft oder
Druckluftabreinigung

3.1.26

Riickschlagklappe

Klappe, die durch den Luftstrom bei Normalbetrieb offen gehalten und durch Unterbrechung oder Umkehr des
Luftstromes geschlossen wird

3.2 Terminologie
Die Liste der entsprechenden Begriffe in Englisch, Franzdsisch und Deutsch ist in Anhang B angeflgt.
3.3 Symbole und Einheiten

Folgende Symbole und Einheiten werden in diesem Dokument benutzt:

Parameter Symbol | Einheit
Durchmesser d mm
Hohe h m
Lange / m
Breite w m
Volumen 14 m3
Luftgeschwindigkeit v ms™1
Luftvolumenstrom qv m>h~"1
Druck p Pa
Druckdifferenz Ap Pa
Maximaler Explosionsiberdruck Ppax bar
Reduzierter maximaler Uberdruck Predmax | bar
Materialfluss 9m kg/h
Ksr-Wert Kgt bar ms™1
Mindestzindenergie MZE mJ
Mindestziindtemperatur ZT/GT °C
Untere Explosionsgrenze UEG g/m3

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt die signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse
(siehe EN ISO 12100:2010), die nach dem Verfahren zur Abschatzung des Risikos als signifikant flr die im
Anwendungsbereich bezeichneten Absaugsysteme festgestellt wurden und fur die Malnahmen zur
Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erforderlich sind. Diese Europdische Norm behandelt diese
signifikanten Gefahrdungen durch Festlegung von Sicherheitsanforderungen und/oder MalRnahmen oder
durch Verweisung auf zutreffende Normen.

Diese Gefahrdungen sind in EN ISO 12100:2010, Anhang B, Tabelle 1, aufgefihrt.

Wenn gasférmige Schadstoffe im Arbeitsbereich vorkommen, werden diese teilweise von der Absauganlage
fur Holzstaub und Spane aus dem Arbeitsbereich entfernt. Aber die gasformigen Schadstoffe werden von der
Absauganlage fir Holzstaub und Spane nicht abgeschieden.
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Spezifische
Anforde-
I . . rungen Unterabschnitt von
Nr. | Art oder Gruppe Beispiele flir Gefahrdungen Anwendbare | ENISO 12100:2010
Abschnitte
dieser Norm
Ursprung ® Mogliche Folgen b

1 Mechanische Héhe gegeniliber dem Quetschen; 5.3 ff 6.2.3 a)

Gefahrdungen Boden; Einziehen oder 5.8 ff 6.2.6
Instabilitat; Fangen; 5.2.2 6.2.10
sich bewegende Teile; Erfassen; 523 6.3.5.2
rotierende Teile; Scheren; 524 6.3.54
raue, rutschige Oberflache; Ausrutschen,
gespeicherte Energie; Stolpern und

. Stilrzen;
Explosionsdruckentlastung ’
(Wegschleudern von Durchstich oder
Teilen); Einstich;
Schwerkraft Versinken in
(Briickenbildung von Staub Holzstaub und
und Spanen); Spanen;
Verschuttet
werden unter
Holzstaub und
Spanen;

2 |Elektrische elektrostatische Vorgéange; tédlicher 5.7 ff 6.2.9

Gefahrdungen Teile, die im Fehlerzustand Stromschlag; 5.2.4 6.3.3.2
spannungsfihrend Feuer,; 6.3.5.4

geworden sind; (elektrischer) 6.4.4

Schlag; 6.4.5

3 The'l:mische Explosion; Verbrennung; 5.4 ff 6.2.4 b)
Gefahrdungen Flamme; Ausbreitung von 522 6.2.8 c)

Objekte oder Materialen mit Feuer; 5.2.4
hoher Temperatur;

4 Geféhrd}lngen Absaugsysteme; Unbehagen,; 55 6.2.3 c)

durch Larm reibende Flachen; bleibender 6.2.8¢)
mit Unwucht rotierende Gehorverlust; 6.3.1
Teile; Stress; 6.3.4.2
pfeifende Pneumatik- Tinnitus 6.4.3
Einrichtungen; (Ohrensausen); 6.4.5.1 b) und c)
Druckluft; Ermudung;

7 |Gefdhrdungen biologische und Atembe- 5.6 ff 6.2.3 b)
durch mikrobiologische (virale schwerden, 522 6.2.3¢)
Materialien und oder bakterielle) Substanz; Ersticken; 6.2.4 a)
Substanzen Staub: Krebs: 6.3.4.4

feuergefahrliches Material; Explosion; 6.4.5.1 c)
Feuer; 6.4.5.1 g)
Ausbreitung von
Feuer;
— Vergiftung;
— Sensibilisierung.
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Spezifische
Anforde-
L . . rungen Unterabschnitt von
Nr. | Art oder Gruppe Beispiele fiir Gefahrdungen Anwendbare | EN ISO 12100:2010
Abschnitte
dieser Norm
Ursprung ® Maogliche Folgen b
8 |Ergonomische |— Zugang; — Stress; 5.3.3
Gefahrdungen |__ gjchtverhaltnisse; — Alle weiteren 5.8.1 6.2.7
(z. B. 5.8.2 6.2.8
mechanischen, 5.8.3 6.2.11.8
elektrischen)
Probleme als
Folge
menschlichen
Fehlverhaltens;
9 |Gefdhrdungen |— Blitzschlag; — Ausrutschen, 5.3.3 6.2.6
im Zusammen- | o chtigkeit; Sturzen; 5.4.2.1 6.4.5.1b)
hang mit der __ Schnee: — Feuer; 5422
Einsatz- ] ’ 493
umgebung — Wind; 54.2.
Eine einzelne Ursache einer Gefahrdung kann mehrere mogliche Folgen haben.
Fir jede Art oder Gruppe von Gefahrdungen kénnen sich manche méglichen Folgen auf mehrere Geféahrdungsurspriinge
beziehen.

5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen

5.1 Allgemeines

Absauganlagen missen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmallinahmen dieses Abschnittes
entsprechen. AuBerdem missen die Anlagen in Ubereinstimmung mit den Grundsdtzen von
EN ISO 12100:2010 fir Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant sind und die nicht in diesem
Dokument behandelt werden (z. B. scharfe Kanten), konstruiert sein.

Als Hinweise im Zusammenhang mit Risikominderung durch Konstruktion siehe EN ISO 12100:2010,
Abschnitt 4 und hinsichtlich Schutzmalinahmen, siehe EN ISO 12100:2010, Abschnitt 5.

5.2 Steuerungen

5.2.1 Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen

Steuerungen miissen in Ubereinstimmung mit den Prinzipien von EN ISO 13849-1:2008 konstruiert sein.

Folgende sicherheitsrelevante Funktionen mussen einem Performance Level (PL) nach EN ISO 13849-1:2008
entsprechen:

— Betriebsartenwahl PL c (siehe 5.3.2 und 5.8.2);

— Stillsetzen im Notfall PL ¢ (siehe 5.2.3 und 5.8.3);

— Verriegelungen um die Auswirkungen von Feuer und Explosionen zu vermindern PL c (siehe 5.4.1);

— Uberwachung der Staubkonzentration in der Riickluft PL b (siehe 5.6.4.2);

— Funkenléschsystem PL c (siehe 5.4.3.2.1);

— Verriegelungen von Beschickungs- und Austragesystemen mit Zugangsoéffnungen PL c (siehe 5.8.2).

Priifung: Kontrolle der entsprechenden Berechnungen, Zeichnungen und der technischen Daten der
verwendeten Bauteile.
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5.2.2 Not-Halt

Not-Halt-Gerate muissen den Anforderungen von EN 60204-1:2006/A1:2009, 9.2.54 und 10.7 und
EN ISO 13850:2008 entsprechen und missen auf jedem Bedientableau angeordnet sein.

Priifung: Besichtigung, Kontrolle der entsprechenden Dokumente, z. B. Zeichnungen, Konfigurationen der
Kontroll-Logiken und Funktionspriifungen.

5.2.3 Ausfall der Energieversorgung

Ein automatischer Wiederanlauf der Absauganlage muss verhindert sein (wie festgelegt in
EN 60204-1:2006/A1:2009, 7.5, Absatz 3).

Priifung: Besichtigung, Kontrolle der entsprechenden Dokumente, z. B. Zeichnungen, Konfigurationen der
Kontroll-Logiken und Funktionsprifungen.

5.3 SchutzmaBBnahmen gegen mechanische Gefahrdungen
5.3.1 Stabilitdt der tragenden Teile

Alle tragenden Teile der Absauganlagen missen so ausgelegt sein, dass sie gleichzeitig das Gewicht der
Bauteile selbst (z. B. Rohrleitung, Ventilator, Abscheider und Zellenradschleuse) und jede vorhersehbare
zusatzliche Last, wie z. B. das Gewicht von Holzstaub und Spéanen, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt in
Teilen der Absauganlage gelagert werden, von Wartungspersonal (100 kg je Person) von Gerusten/Buhnen,
Schnee und Ldschwasser tragen koénnen. Aullerdem muissen Vibrationen, Windlasten und seismische
Gefahrdungen berucksichtigt werden.

Unterkonstruktionen fur Bauteile mit Druckentlastungseinrichtungen mussen in der Lage sein, Reaktionskraften,
die aus der Explosions-Druckwelle entstehen, standzuhalten.

Alle Gehause und alle direkt mit diesen verbundenen Teile bis zur nachsten Entkopplungs- oder
Druckreduktions-Einrichtung missen dem maximal auftretenden Druck im Falle einer Explosion standhalten
(siehe 5.4.3.3).

Priifung: Kontrolle der entsprechenden Zeichnungen und Berechnungen.
5.3.2 Scheren, Quetschen, Einziehen

Gefahrdungen durch Scheren, Quetschen oder Einziehen, verursacht von Bewegungen von Maschinen- oder
Ausrustungsteilen, missen konstruktiv verhindert sein. Das Erreichen gefahrlicher beweglicher Teile muss
verhindert sein. Dies kann durch feststehende trennende Schutzeinrichtungen oder bewegliche trennende
Schutzeinrichtungen mit Verriegelung erreicht werden, siehe EN 953:1997/A1:2009.

ANMERKUNG  Fir Ventilatoren und Zellenradschleusen haben sich feststehende trennende Schutzeinrichtungen
bewahrt.

Wenn bewegliche Teile fur Wartungszwecke mit offenen beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
betrieben werden missen, muss am Bedienpult ein Betriebsartenwahlschalter, um vom Automatik- zum
Hand-Betrieb umzuschalten, und in der Nahe der beweglichen Teile eine Steuereinrichtung mit selbsttatiger
Rickstellung installiert werden.

Wenn es vorgesehen ist, fir Wartungsarbeiten einzelne Ventilatoren bei gleichzeitigem Weiterbetrieb der
Absauganlage stillzusetzen, missen diese Ventilatoren mit einer separaten abschlieRbaren Netz-
Trenneinrichtung versehen sein, um einen unerwarteten Anlauf zu verhindern.

Priifung: Besichtigung, Kontrolle der relevanten Unterlagen und Funktionsprifungen.
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