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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12790-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir
Sduglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-03 AA ,Artikel fiir Sauglinge und
Kleinkinder - Sitzen, Pflegen, Schiitzen, Liegen und Transportieren im DIN-Normenausschuss
Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN ISO 48
ISO 7619-1 siehe DIN ISO 7619-1

Anderungen
Gegentiber DIN EN 12790:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Norm wurde in zwei Teile aufgeteilt;

b) es erfolgte eine umfassende Uberarbeitung von Anforderungen und Priifverfahren.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhdrte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hdirte)

DIN ISO 48, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hdrte (Hdrte zwischen 10 IRHD
und 100 IRHD)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12790-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir
Sduglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12790:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen und die entsprechenden Priifverfahren fiir fest stehende
oder zusammenklappbare Kinderliegesitze fest, die flir Sduglinge und Kleinkinder bestimmt sind, bis sie
versuchen, sich aufzusetzen.

Dieses Dokument gilt ebenfalls fiir Autokindersitze nach ECE R44 oder ECE R129, die nach Hersteller-
angaben als Kinderliegesitze verwendet werden kdnnen. Wenn die Verwendung als Kinderliegesitz nicht in
den Produktinformationen oder im Marketingmaterial enthalten ist, sind Autokindersitze nicht im
Anwendungsbereich dieses Dokumentes erfasst.

Wenn ein Kinderliegesitz iiber mehrere Funktionen verfiigt oder in eine andere Funktion umgebaut werden
kann, muss dieser den zutreffenden Européischen Normen entsprechen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 71-2:2011+A1:2014, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 71-10:2005, Sicherheit von Spielzeug — Teil 10: Organisch-chemische Verbindungen — Proben-
vorbereitung und Extraktion

EN 71-11, Sicherheit von Spielzeug — Teil 11: Organisch-chemische Verbindungen — Analysenverfahren
EN 622-1, Faserplatten — Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 717-1, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 1: Formaldehydabgabe nach der
Priifkammer-Methode

EN 61558-2-7, Sicherheit von Transformatoren, Netzgerdten, Drosseln und dergleichen — Teil 2-7: Besondere
Anforderungen und Priifungen an Transformatoren und Netzgerdite fiir Spielzeuge (IEC 61558-2-7)

EN 61558-2-16, Sicherheit von Transformatoren, Drosseln, Netzgerdten und dergleichen fiir Versorgungs-
spannungen bis 1 100 V — Teil 2-16: Besondere Anforderungen und Priifungen an Schaltnetzteilen (SMPS) und
Transformatoren fiir Schaltnetzteile (IEC 61558-2-16)

EN 62115:2005, Elektrische Spielzeuge — Sicherheit (IEC 62115:2003 +A1:2004)
EN ISO 3746:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 iiber einer reflektierenden Ebene

(ISO 3746:2010)

EN ISO 14184-1, Textilien — Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd — Teil 1: Freier und hydrolisierter
Formaldehyd (Wasser-Extraktions-Verfahren) (1SO 14184-1)

ENISO 14362-1, Textilien — Verfahren fiir die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus

Azofarbstoffen — Teil 1: Nachweis der Verwendung gewisser Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Fasern
(150 14362-1)
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ENISO 17234-1, Leder — Chemische Priifungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in gefdrbten
Ledern — Teil 1: Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus Azofarbstoffen (ISO 17234-1)

[SO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part1:
Durometer method (Shore hardness)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1
Kinderliegesitz
Produkt, das einen Sdugling oder ein Kleinkind auf dem Riicken liegend aufnimmt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Kinderliegesitze konnen fest stehend, wippend oder schaukelnd sein und tiber eine
verstellbare Riickenlehne und/oder einen verstellbaren Sitz verfiigen, siehe A.1.

3.2

Sitzeinheit

Teil des Kinderliegesitzes, der das Kind aufnimmt und entweder die Form einer Hingematte aufweist oder
aus einer Sitzflache und Riickenlehne besteht

3.3
Riickhaltesystem
System, um den Saugling oder das Kleinkind im Kinderliegesitz fest zu halten

34

Schrittgurt

Vorrichtung, die zwischen den Beinen des Sauglings oder des Kleinkindes verlduft, um ein
Nach-Vorne-Rutschen des Kindes zu vermeiden

3.5
Tragegriff
Bestandteil, mit dem der vollstdndig einsatzfiahige Kinderliegesitz von Hand getragen werden kann

3.6
Beriihrungslinie
Schnittlinie von Sitz und Riickenlehne

3.7

Spielbiigel

Biigel oder Mobiles, die an einer beliebigen Stelle am Rahmen des Produktes angebracht sind, iiber einen
oder mehr Befestigungspunkte verfligen und iiblicherweise zum Aufhidngen von Spielzeugen liber dem
Saugling oder Kleinkind genutzt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Feste und drehbare Schutzdacher und Tragegriffe werden unabhangig davon, ob an ihnen
Spielzeuge befestigt werden kdnnen, nicht als Spielbiigel angesehen.
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4 Priifeinrichtung
4.1 Prifmasse A

Die Priifmasse A ist ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (160 £+ 5) mm und einer Hohe von
(300 + 5) mm mit einer Masse von 90+0‘01 kg, wobei sich der Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders
befindet. Alle Kanten miissen mit einem Radius von (5 + 1) mm gerundet sein. Es miissen zwei Befestigungs-
punkte vorhanden sein. Sie miissen sich (150 + 2,5) mm von der Auflagefldche entfernt und in einem Winkel
von 180° zueinander entlang des Umfangs befinden (siehe Bild 1).

Mafie in Millimeter

160 +5

- -

N
4.

;
B

Legende

1 Radius: (5+ 1) mm
2 zwei Befestigungspunkte

Bild 1 — Priifmasse A
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4.2 Priifmasse B

Die Priifmasse B ist ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (200 + 5) mm und einer Hohe von
(300 + 5) mm mit einer Masse von 15:)'0'01 kg, wobei sich der Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders
befindet. Alle Kanten miissen mit einem Radius von (5 + 1) mm gerundet sein. Es miissen zwei Befestigungs-
punkte vorhanden sein. Sie miissen sich (150 + 2,5) mm von der Auflageflache entfernt und in einem Winkel
von 180° zueinander entlang des Umfangs befinden (siehe Bild 2).

Mafie in Millimeter

20045

W)
<
1

30015
PR

Legende

1 Radius: (5+ 1) mm
2 zwei Befestigungspunkte

Bild 2 — Priifmasse B
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4.3 Kleinteilezylinder
Kleinteilezylinder fiir die Bewertung von Kleinteilen mit Mafsen nach Bild 3.
Maf3e in Millimeter

+0,1
a31,7"7,

+0,1
0

25,4

+0,1

57,1 o

Bild 3 — Kleinteilezylinder

4.4 Fiihlerlehre

Lehre mit einer Dicke von (0,4 £+ 0,02) mm und einem Kantenradius von (3 + 0,5) mm des einfiihrbaren
Teils (siehe Bild 4).

Mafie in Millimeter

Bild 4 — Fiihlerlehre
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4.5 Priifgerat fiir die Priifung der Belastbarkeit des Tragegriffes

Haken, fest verbunden mit einer Metallplatte (siehe Bild 5).

E DIN EN 12790-1:2018-07
prEN 12790-1:2018 (D)

Der Abstand zwischen den zentralen Achsen von zwei Haken muss (70 + 2) mm betragen (siehe Bild 6).

A-A
~ M20x2,5 - 6g
(e}
N\ -
w0
N7 %
& :
To]
<
0 [a\]
i <
| N2
| &
& 1
—
&
a) b)

Legende

12

>}-€%%H4®E-$>

Grenzabweichung: + 2 mit Ausnahme des Durchmessers von 12 mm

Bild 5 — Metallhaken

Full document details: E DIN EN 12790-1:2018-07
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Gummi-Verbindungsstiick mit einer Shore-Harte A von (70 + 5) und einer Dicke von (10 + 1) mm nach
Bild 6.

Mafie in Millimeter

1041

252

232

! OaE =

\ O

952

Bild 6 — Gummi-Verbindungsstiick

Vier Anschldge von 15mm Hoéhe, 30 mm Durchmesser und einer Shore-Harte A von (70 4+ 5) nach
ISO 7619-1, die auf den starren Rahmen aufgeschraubt sind.

Mafie in Millimeter

1
o
\ N\ N\
\ \
\ &\%3 %
4 I
% \200 )

[
h > 800

-

1000 N\

Legende

Metallplatte: mit den Maf3en (300 + 5) mm X (300 £+ 5) mm und einer Dicke von 6 mm
Metallhaken (siehe Bild 5), fest verbunden mit der Metallplatte

1

2

3 Anschlage

4 Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr: (30 =+ 5) mm X (30 + 5) mm sowie 1,5 mm Dicke

Bild 7 — Priifanordnung fiir die dynamische Belastung
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4.6 Priifsonden fiir Fingerfallen

4.6.1 Priifsonden mit halbkugelférmigem Ende

Priifsonden aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den Durchmessern 7%, ; mm

und 120+°'1 mm mit einem vollstdndig abgerundeten Ende, die auf einer Kraftmesseinrichtung befestigt
werden konnen, siehe Bild 8.

Priifkorper fiir Netzgewebe aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff, wie in Bild 9

dargestellt.

Legende

Art der Priifsonde
Durchmesser A
Radius RB

1

Legende

Art der Priifsonde
Durchmesser A
Durchmesser B
Radius RB

Maf3e in Millimeter

1
'?@ |
re & Z
\
10

7-mm-Priifsonde 12-mm-Priifsonde
790_1 123—0,1
Halfte von Durchmesser A Halfte von Durchmesser A

die Linie um den Umfang stellt die Eindringtiefe dar

Bild 8 — Priifkérper mit halbkugelférmigem Ende

A
T — T
/

I Y

Maf3e in Millimeter

@B

28

Priifkorper fir Netzgewebe
7201

5601

Halfte von Durchmesser B

Bild 9 — Priifkérper fiir Netzgewebe
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4.6.2 Prifkorper zur Beurteilung von Formen

Prifkorper aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den in Bild 10 dargestellten
Maf3en.

KON
w®® -
A T
o0
@2 ®
Se D
KON +§
b2
B C
a) b)
Legende
A Vorderansicht
B Draufsicht
C Seitenansicht
D 3D-Ansicht

Bild 10 — Priifkérper zur Beurteilung von Formen
4.7 Prifgerit fir die Belastungspriifung der Verriegelungen fiir den Tragegriff

Drehpunkt: L-Abschnitt aus Stahl oder einem dhnlichen Werkstoff mit den Maféen 30 mm X 30 mm X 3 mm
und einer Lange von 200 mm, auf der senkrechten Oberflache wie in Bild 11 befestigt und hohenverstellbar.

Senkrechte Oberflache: Starre und glatte senkrechte Oberflache.

Aufhingesystem: Kette (mit Gliedern von < 45 mm) oder Stahldraht (mit einem Durchmesser von < 2 mm)
fiir das Aufthdngen des Kinderliegesitzes.

S-Haken: Ein geeigneter S-Haken fiir das Aufhdngen des Kinderliegesitzes.
Der Abstand zwischen dem S-Haken und dem Drehpunkt, wie auch die Lange des Aufhdngesystems, miissen
verstellbar sein, um die Positionierung von Kinderliegesitzen auf die geforderten Priifwinkel anzupassen

(siehe 8.11.5.2).

Das Aufhdngesystem muss mithilfe des S-Hakens an der senkrechten Oberfldache befestigt sein.
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Legende

1 Drehpunkt
senkrechte Oberflache
Aufhangesystem
S-Haken

BN

Bild 11 — Priifgeriit fiir die Belastungspriifung der Verriegelungen fiir den Tragegriff
4.8 Priifoberfliche fiir die Priifung der Standsicherheit

Eine feste, ebene Oberflache, bedeckt mit einer 2 mm dicken Gummibeschichtung und einer Shore-Harte A
von (75 £+ 10) nach ISO 7619-1.

4.9 Priifmasse C
Objekt aus Stahl mit einer Gesamtmasse von (9 + 0,1) kg und den in Bild 12 angegebenen Maf3en.

Alle Kanten miissen abgerundet oder angefast sein.
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Mafie in Millimeter
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Legende

1 Sitzflache [Masse: (4,495 + 0,05) kg]

2 Riickenlehne [Masse: (4,501 + 0,05) kg]

3 Stahlbolzen [Masse: (17 £+ 0,5) g, Lange: 79,5 mm]
D Durchmesser: 6 mm

Grenzabweichungen: + 2 mm

Bild 12 — Priifmasse C
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4.10 Priifmasse D,

Die Priifmasse D besteht aus einem starren Werkstoff mit einer glatten Oberfldche und einer Gesamtmasse
von (3,7 + 0,1) kg (siehe Bild 13).

Maf3e in Millimeter

46 46
| I —
\ A
%)’o ‘ ‘377
| 1 )
an 7
'~ | = g
(8}
25 S
| u
‘ @
[ap]
- | N B B |
110
Grenzabweichungen
Mafde £2 mm
Winkel +2°

wo angezeigt, miissen die Eckenradien (10 + 1) mm sein

Bild 13 — Priifmasse D,

4.11 Holzblock

Ein Holzblock mit den Mafden 150 mm X 150 mm, einer Dicke von 25 mm und mit einem Radius von 8 mm
abgerundeten Kanten.
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5 Allgemeine Anforderungen und Priifbedingungen
5.1 Produktkonditionierung

Vor der Priifung miissen alle verwendeten Textilien nach Herstellerangaben zweimal gereinigt oder
gewaschen und getrocknet werden.

5.2 Priifbedingungen

Die Prifungen miissen bei einer Umgebungstemperatur von (20 + 5) °C durchgefiihrt werden.

Die Priifungen sind fiir die Anwendung an nach Herstellerangaben vollstindig montierten und einsatz-
bereiten Kinderliegesitzen vorgesehen. Wenn der Kinderliegesitz nach Herstellerangaben auf verschiedene
Arten montiert oder eingestellt werden kann, miissen die ungilinstigsten Kombinationen fiir jede Priifung
genutzt werden, sofern es im Priifverfahren nicht anders angegeben wird.

Wenn der Kinderliegesitz iiber einen batteriebetriebenen Mechanismus verfligt, muss er mit neuen, nicht
wieder aufladbaren Alkali-Mangan-Batterien gepriift werden; wenn der Kinderliegesitz mit einem Satz
wieder aufladbarer Batterien geliefert wird, muss er mit vollstindig geladenem Batteriesatz nach der

Betriebsanleitung gepriift werden.

Die Spannung und Grofie der zu verwendenden Batterien ist auf dem Kinderliegesitz oder in der Betriebs-
anleitung angegeben.

Es diirfen keine Lithium-Batterien oder wieder aufladbaren Batterien verwendet werden, sofern ihre
Verwendung nicht in der Betriebsanleitung empfohlen wird.

Wenn der Kinderliegesitz eine Priifung nicht besteht und dies auf eine defekte Batterie zuriickfiithrbar sein
konnte, muss die Priifung mit einem neuen Satz Batterien wiederholt werden.

5.3 Anwendung von Kriften

Die Krafte in der statischen Belastungspriifung miissen hinreichend langsam angewendet werden, um
sicherzustellen, dass eine vernachlédssigbare dynamische Kraft aufgebracht wird.

5.4 Grenzabweichungen

Sofern nicht anders angegeben, muss die Genauigkeit flir die Priifeinrichtung folgende Werte aufweisen:

— Krafte: +5 % der Nennkraft;

— Massen: 10,5 % der Nennmasse;
— Abmafle: 40,5 mm des Nennmafies;
— Winkel: +0,5° des Nennwinkels.

Die Priifungen werden im Hinblick auf die Anwendung von Kraften beschrieben. Es kdnnen jedoch auch
Massen verwendet werden. Zu diesem Zweck darf die Beziehung 10 N = 1 kg angewendet werden.

Sofern nicht anders angegeben, diirfen die Priifkrafte mit einer geeigneten Vorrichtung aufgebracht werden,
die nicht zu einer Beeintrachtigung der Ergebnisse fiihrt.
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5.5 Reihenfolge der Priifungen

E DIN EN 12790-1:2018-07
prEN 12790-1:2018 (D)

Sofern es in den Priifverfahren nicht anders angegeben ist, miissen die Priifungen an demselben Kinder-

liegesitz in der in dieser Norm aufgefiihrten Reihenfolge durchgefiihrt werden.

6 Chemische Gefihrdungen

6.1 Allgemeines

Wenn Priifungen erforderlich sind, muss eine separate, unkonditionierte Probe fiir die Priifungen nach

Abschnitt 6 verwendet werden.

6.2 Migration bestimmter Elemente (siehe A.2)

Die Migration von Elementen aus Werkstoffen der Aufdenflichen darf die in Tabelle 1 aufgefiihrten Grenz-

werte nicht tiberschreiten.

Tabelle 1 — Grenzwerte fiir die Migration von Schwermetallen

Element mg/kg
Aluminium 70 000
Antimon 560
Arsen 47
Barium 18 750
Bor 15000
Cadmium 17
Chrom (1II) 460
Chrom (VI) 0,2
Cobalt 130
Kupfer 7700
Blei 23
Mangan 15000
Quecksilber 94
Nickel 930
Selen 460
Strontium 56 000
Zinn 180 000
Organisches Zinn 12
Zink 46 000

Bei der Durchfiihrung der Priifung muss das in EN 71-3 beschriebene Verfahren angewendet werden.

Werkstoffe an der Riickseite der Riickenlehne und der Oberfliche unter der Sitzfliche sind von diesen

Anforderungen ausgenommen.

Full document details: E DIN EN 12790-1:2018-07
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6.3 Formaldehyd (siehe A.2)

Zugangliche textile Einzelteile diirfen nicht mehr als 30 mg/kg an freiem und hydrolisiertem Formaldehyd
enthalten.

Bei der Durchfithrung der Priifung muss das in EN ISO 14184-1 beschriebene Verfahren angewendet
werden.

Einzelteile aus kunstharzverleimtem Holz diirfen nicht mehr als 0,124 mg/m3 an Formaldehyd freisetzen
(Klasse E1 nach EN 622-1).

Bei der Durchfiihrung der Priifung muss das in EN 717-1 beschriebene Verfahren angewendet werden.

6.4 Farbstoffe (siehe A.2)

Wenn bei der Priifung nach EN 71-10:2005, Anhang A, die Farbechtheit der zugdnglichen textilen Einzelteile
gegeniiber Schweifd nach dem in EN 20105-A03 festgelegten Graumafdstab niedriger als 3-4 ist, muss das
Teil mit den in EN 71-10 und EN 71-11 beschriebenen Verfahren auf Farbstoffe gepriift und die Grenzwerte

nach Tabelle 2 miissen eingehalten werden.

Tabelle 2 — Grenzwerte fiir Farbstoffe

Colour Index Generic Colour Index CAS-Nummer Grenzwert
Name (CIGN) Constitution
Number (CICN)
Disperse Blue 1 64500 2475-45-8 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Blue 3 61505 2475-46-9 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Blue 106 111935 12223-01-7 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Blue 124 111938 61951-51-7 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Yellow 3 11855 2832-40-8 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Orange 3 11855 730-40-5 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Orange 37/76/59 | 11132 12223-33-5 Grenze des Arbeitsbereiches
13301-61-6
Disperse Red 1 11110 2872-52-8 Grenze des Arbeitsbereiches
Solvent Yellow 1 11000 60-09-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Solvent Yellow 2 11020 60-11-7 Grenze des Arbeitsbereiches
Solvent Yellow 3 11160 97-56-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Basic Red 9 42500 569-61-9 Grenze des Arbeitsbereiches
Basic Violet 1 42535 8004-87-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Basic Violet 3 42555 548-62-9 Grenze des Arbeitsbereiches
Acid Red 26 16150 3761-53-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Acid Violet 49 42640 1694-09-3 Grenze des Arbeitsbereiches
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6.5 Anilin (siehe A.2)

Der Grenzwert von 30 mg/kg fiir Anilin aus zuginglichen textilen Einzelteilen darf nach einer reduktiven
Spaltung nicht iiberschritten werden.

Bei der Durchfilhrung der Priifung miissen die Verfahren nach ENISO 14362-1 und EN ISO 17234-1
angewendet werden, angepasst flir die Messung von Anilin, sofern erforderlich.

7 Thermische Gefihrdungen
7.1 Anforderungen

Bei der Priifung nach 7.2 darf kein oberflichiges Abflammen auftreten und die Geschwindigkeit der
Flammenausbreitung darf 50 mm/s nicht iiberschreiten.

Fiir diese Priifungen darf eine separate, nach 5.1 konditionierte Probe verwendet werden.

7.2 Priifverfahren

Die in EN 71-2:2011+A1:2014, 5.5, festgelegte Priifflamme wird Ulber eine Dauer von (3% 0,5)s an
verschiedenen Stellen an dem Kinderliegesitz, bei denen das Auftreten von oberflachigem Abflammen

wahrscheinlich ist, aufgebracht, um die Auswirkungen des oberflachigen Abflammens zu priifen.

Zur Prifung der Geschwindigkeit der Flammenausbreitung wird die in EN 71-2:2011+A1:2014, 5.4, fest-
gelegte Priifflamme angewendet.

8 Mechanische Gefihrdungen
8.1 Allgemeines
8.1.1 Bestimmung der Beriihrungslinie

Die Beriihrungslinie von Kinderliegesitzen, die nicht in Hingemattenform ausgefiihrt sind, wird nach Bild 14
bestimmt.

Legende

LL Berithrungslinie
1  Riickenlehne
2 Sitzflache

Bild 14 — Beriihrungslinie
Hat der Kinderliegesitz die Form einer Hangematte, wird eine theoretische Beriihrungslinie ,LL“ bestimmt,

wie dies in Bild 15 dargestellt ist. Bei diesen Produkten wird die Beriihrungslinie variieren, wenn die
Riickenlehne in unterschiedlichen Positionen eingestellt ist.

Documents
Document Sharirleub

Full document details: E DIN EN 12790-1:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12790-1-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12790-1-2018-07

E DIN EN 12790-1:2018-07 - Entwurf -
prEN 12790-1:2018 (D)

Legende

LL Beriihrungslinie
CL senkrechte Projektion von C auf der Hingematte

Bild 15 — Beriithrungslinie fiir Kinderliegesitze nach dem Prinzip einer Hingematte
8.1.2 Anordnung der Priifmasse

Bei Verwendung von Priifmasse A oder Priifmasse B muss diese in dem Kinderliegesitz entsprechend Bild 16
angeordnet und durch das Riickhaltesystem zuriickgehalten werden.

A

Legende

LL Beriihrungslinie
Bild 16 — Anordnung der Priifmasse
8.1.3 Ermittlung des geschiitzten Volumens
8.1.3.1 Allgemeines
Das geschiitzte Volumen wird wie folgt ermittelt.

Prifmasse C (siehe 4.9) wird Bild 17 entsprechend mit Teil 1 auf der Sitzflache, Teil 2 an der Riickenlehne,
mit auf die Beriihrungslinie ausgerichtetem Gelenk und mit auf die Langsachse der Sitzeinheit ausgerichteter
Langsachse der Priifmasse auf die Sitzeinheit gestellt.

Das geschiitzte Volumen ist der Bereich um die Priifmasse herum, der von einem Teil eines Zylinders
begrenzt wird, dessen Hauptachse entlang der Projektion der Beriihrungslinie auf die obere Flache der Priif-
masse verlauft und der einen Radius von 330 mm sowie beidseitig von der Lingsachse der Priifmasse aus
eine Breite von 350 mm aufweist, wie in Bild 17 dargestellt.

Der Bereich hinter der Riickenlehne und der Bereich unter der Sitzfliche befinden sich auf3erhalb des
geschiitzten Volumens.
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Mafie in Millimeter

a) Seitenansicht b) Draufsicht

Legende

1 Ausgangspunkt, von dem aus das geschiitzte Volumen gemessen werden muss: Mittelpunkt der
Beriihrungslinie auf der oberen Oberflache der Priifmasse

2 Sitzflache

3 Riickenlehne

Bild 17 — Geschiitztes Volumen
8.2 Gefihrdungen durch Schallpegel
8.2.1 Anforderungen

Bei der Priifung nach 8.2.2 miissen Kinderliegesitze, die liber Gerdusche erzeugende Vorrichtungen
verfiigen, den folgenden Anforderungen entsprechen:

a) der A-bewertete Emissions-Schalldruckpegel Loa darf bei Messung im Freifeld 80 dB nicht iiber-
schreiten;

b) der C-bewertete Emissions-Spitzenschalldruckpegel L k darf 115 dB nicht iiberschreiten.

pC pea

Diese Anforderungen gelten nicht fiir Lautsprecher, die mit externen Gerdusche erzeugenden Geridten
verbunden sind (z. B. Musikabspielgerate, usw.).

8.2.2 Priifverfahren

Der Kinderliegesitz wird in einer Priiffumgebung, die den Anforderungen an die Qualifizierung nach
EN ISO 3746:2010, Anhang A, entspricht, auf einen Betonboden gestellt.

ANMERKUNG In der Praxis bedeutet dies, dass die meisten in iiblicher Weise moblierten Raume mit einem Volumen
von mehr als 30 m3 dafiir qualifiziert sind.

Zum Montieren der Messeinrichtung genutzte Priifstinde und/oder der Priifer diirfen weder die Schall-
emission des Kinderliegesitzes beeintrachtigen, noch Schallreflexionen verursachen, die die Schalldruck-
pegel an den Messpunkten verstarken.

Das Mikrofon (siehe 4.9) muss mit einem Abstand von (30 + 5) mm senkrecht iiber dem geometrischen
Mittelpunkt der oberen Oberflache der Riickenlehne positioniert werden. Das Mikrofon muss an der Riicken-

lehne befestigt werden, um den Wiege- oder Schaukelbewegungen folgen zu kénnen.

Der Kinderliegesitz wird in der Art seiner bestimmungsgemafien oder vorhersehbaren Verwendung bedient,
die an der Stelle des Mikrofons den héchsten Emissions-Schalldruckpegel erzeugt.
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Vor der Durchfiihrung der Priifungen muss der Kinderliegesitz seine iibliche(n) Betriebsart(en) erreichen
konnen (z. B. Geschwindigkeit, Lautstarke von Musik, usw.).

Wenn der Kinderliegesitz liber einen eindeutig festgelegten Betriebszyklus verfiigt, werden der A-bewertete

Emissions-Schalldruckpegel L,, und  der C-bewertete  Emissions-Spitzenschalldruckpegel L,c peak

mindestens iiber einen ganzen Zyklus gemessen. Ruhezeiten von mehr als 15s miissen aus dem
Messzeitraum ausgenommen werden.

Die Messung wird dreimal wiederholt.

Der hochste aufgezeichnete Wert (L, und L eq1) ist das Messergebnis.

8.3 Gefihrdungen durch Einklemmen

8.3.1 Anforderungen

Bei der Priifung nach 8.3.2 diirfen innerhalb des geschiitzten Volumens keine vollstindig umschlossenen
Offnungen zwischen 7 mm und 12 mm vorhanden sein, es sei denn, ihre Tiefe betrigt weniger als 10 mm
oder der Priifkérper zur Beurteilung von Formen (siehe 4.6) dringt bei der Priifung nach 8.3.2 ein.

Bei der Priifung nach 8.3.2 diirfen innerhalb des geschiitzten Volumens keine Offnungen in Netzgewebe vor-
handen sein, durch die der Priifkorper fiir Netzgewebe (siehe 4.6) bis zu dem Bereich mit einem Durch-
messer von 7 mm eindringen kann.

Bei Durchfiihrung der Priifung muss sich das Produkt in einer vorgesehenen Gebrauchsstellung befinden.
Diese Anforderung gilt nicht fiir das Riickhaltesystem.

8.3.2 Priifverfahren

Es ist zu tiberpriifen, ob die 7-mm-Prifsonde (siehe 4.6) bei einer aufgebrachten Kraft von bis zu 30 N in
zugangliche, vollstandig begrenzte Offnungen in jeder moglichen Richtung 10 mm oder tiefer eindringt.

Dringt die 7-mm-Priifsonde 10 mm oder tiefer ein, muss die 12-mm-Priifsonde (siehe 4.6) bei einer
aufgebrachten Kraft von bis zu 5 N ebenfalls 10 mm oder tiefer eindringen.

Wenn die 7-mm-Priifsonde bei einer anliegenden Kraft von bis zu 30 N eindringt, die 12-mm-Priifsonde bei
einer anliegenden Kraft von bis zu 5 N jedoch nicht 10 mm oder tiefer eindringt, ist zu priifen, ob die 12 mm
grofe Priifsonde zur Beurteilung von Formen (siehe 4.6) bei einer anliegenden Kraft von bis zu 5N 10 mm
oder tiefer eindringt.

Es ist zu iiberpriifen, ob die Priifsonde fiir Netzgewebe (siehe 4.6) mit einer anliegenden Kraft von bis zu
30 N in zugangliche Netzoéffnungen bis zu dem Bereich mit einem Durchmesser von 7 mm eindringt.

8.4 Gefihrdungen durch bewegliche Teile

8.4.1 Anforderungen an Quetschpunkte

Nachdem der Kinderliegesitz nach den Herstellerangaben fiir den tblichen Gebrauch aufgebaut wurde,
diirfen innerhalb des geschiitzten Volumens durch die gesamten Bewegungsmoglichkeiten keine Quetsch-
punkte vorhanden sein, die sich auf weniger als 12 mm verengen kénnen, es sei denn, sie sind stets kleiner

als 5 mm.

Bewegungen aufgrund der Elastizitat der Werkstoffe diirfen nicht als Quetschgefahr betrachtet werden.
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8.4.2 Anforderungen an Scherpunkte
Nachdem der Kinderliegesitz nach den Herstellerangaben fiir den {iblichen Gebrauch aufgebaut wurde,
diirfen innerhalb des geschiitzten Volumens keine Scherpunkte vorhanden sein, die sich auf weniger als

12 mm verengen konnen.

Bewegungen aufgrund des Spiels und/oder der Elastizitit der Werkstoffe diirfen nicht als Schergefahr
betrachtet werden.

8.5 Gefihrdungen durch Herausfallen des Kindes

8.5.1 Winkel der Sitzeinheit

8.5.1.1 Anforderungen an Winkel

Kinderliegesitze miissen bei der Priifung nach 8.5.1.2 Folgendem entsprechen:
— der Winkel o darf in jeder Gebrauchsstellung nicht weniger als 95° betragen;
— der Winkel 8 muss zwischen 10° und 80° liegen;

Die Anforderungen an die Winkel miissen fiir den Kinderliegesitz in allen mdglichen Gebrauchsstellungen
gelten.

Die Anforderungen dieses Abschnitts gelten nicht fiir Autokindersitze nach ECE R44 oder ECE R129.

8.5.1.2 Priifverfahren fiir die Messung von Winkeln

8.5.1.2.1 Priifverfahren fiir die Messung von Winkel o

Priifmasse C (siehe 4.1) wird Bild 17 entsprechend mit Teil 1 auf der Sitzflache, Teil 2 an der Riickenlehne,
mit auf die Berithrungslinie ausgerichtetem Gelenk und mit auf die Langsachse der Sitzeinheit ausgerichteter

Langsachse der Priifmasse auf die Sitzeinheit gestellt.

Der Winkel zwischen Teil 1 und Teil 2 der Priifmasse C wird gemessen (siehe Bild 18).

Legende

1 Priifmasse C
2 Winkel a
3 Sitzgestelleinheit

Bild 18 — Priifverfahren fiir die Messung des Winkels a
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8.5.1.2.2 Priifverfahren fiir die Messung von Winkel 3

Prifmasse B ist mittig an der Riickenlehne zu positionieren, so dass ihre Unterkante die Berlihrungslinie
bertihrt.

Der Winkel f3 ist in der aufrechtesten und der geneigtesten Gebrauchsstellung zu messen (siehe Bild 19).

N

Legende

3 Winkel zwischen Priifmasse an der Riickenlehne und der Waagerechten

Bild 19 — Priifverfahren fiir die Winkel
8.5.2 Riickhaltesystem
8.5.2.1 Anforderungen
Der Kinderliegesitz muss tliber ein Riickhaltesystem verfiigen, welches auf die Grof3e des Kindes einstellbar
ist, und er muss mindestens mit einem Taillengurt und einem Schrittgurt ausgestattet sein. Es darf nicht
moglich sein, das Riickhaltesystem ohne Anlegen des Schrittgurtes zu nutzen.

Alle zum Riickhaltesystem gehorigen Gurte miissen eine Mindestbreite von 19 mm aufweisen.

Bei der Priifung nach 8.5.2.2.1 diirfen das Riickhaltesystem, die Gurte, und die Befestigungspunkte nicht
zerstort werden, sich nicht lockern oder aus der Halterung reif3en.

Bei Priifung nach 8.5.2.2.2 diirfen sich Verstellmechanismen, Gleiter, Schnallen oder Schnappverschliisse um
nicht mehr als 20 mm verschieben.

Die Anforderungen dieses Abschnitts gelten nicht fiir Autokindersitze nach ECE R44 oder ECE R129.
8.5.2.2  Priifverfahren

8.5.2.2.1 Priifverfahren fiir die Belastbarkeit des Riickhaltesystems

Der Kinderliegesitz wird mit geeigneten Hilfsmitteln gegen Bewegungen gesichert.

Auf jeden Befestigungspunkt wirkt fiir die Dauer einer Minute eine Kraft von 100 N ein:

— zuerst in Richtung der Beanspruchung bei normalem Gebrauch;

— dann in eine Richtung, die in einem Winkel von 45° zur vorherigen Richtung steht.

Die Priifung wird mit eingerastetem Schliefdsystem wiederholt.
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8.5.2.2.2 Priifverfahren fiir das Verrutschen von Verstellmechanismen des Riickhaltesystems
Diese Prifung muss als letzte Priifung des gesamten Priifverfahrens durchgefiihrt werden.

Von dem Produkt wird auf beiden Seiten der Verstelleinrichtung eine ausreichende Lange des Rickhalte-
systems abgetrennt.

Ein Ende des Priifstiicks wird an einer feststehenden Klemmeinrichtung befestigt (die Breite der Backe der
Klemmeinrichtung muss mindestens der Breite des Gurtes entsprechen), so dass Gurt und Verstell-
einrichtung frei senkrecht hiangen.

Auf das andere Ende des Priifstiicks wird mithilfe einer Klemmeinrichtung wie nachstehend beschrieben
eine Kraft ausgeiibt (die Breite der Backe der Klemmeinrichtung muss mindestens der Breite des Gurtes
entsprechen).

Die Verstelleinrichtung muss sich anndhernd im Mittelpunkt zwischen der feststehenden Klemmeinrichtung
und der Stelle, auf die die Kraft ausgeiibt wird, befinden.

Der Gurt muss auf dieselbe Weise gespannt sein, wie es in dem Produkt vorgesehen ist.

Innerhalb von 5s wird allméhlich eine Kraft von 10 N auf den Gurt aufgebracht und (10 + 1) s gehalten.
Anschliefend wird die Kraft aufgehoben. Auf der Hohe der Verstelleinrichtung wird iiber die Breite des
Gurtes eine Linie gezogen.

Innerhalb von 5 s wird allmahlich eine Kraft von 150 N auf den Gurt aufgebracht und (60 + 3) s gehalten.
Anschliefend wird die Kraft aufgehoben. Erneut wird auf der Héhe der Verstelleinrichtung iiber die Breite
des Gurtes eine Linie gezogen (auf derselben Seite der Verstelleinrichtung).

Der Gurt wird aus der Verstelleinrichtung herausgezogen. Es wird der Abstand zwischen den Mittelpunkten
der auf der Hohe der Verstelleinrichtung gezogenen Linien gemessen. Dieser Abstand ist der Wert des
Verrutschens.

8.5.3 Verriegelung(en) fiir (Tragegriffe) einen Tragegriff

8.5.3.1 Allgemeines

Die Anforderungen nach 8.5.3 gelten nicht fiir Kinderliegesitze mit biegsamen (z.B. Textilen, usw.)
Tragegriffen.

8.5.3.2 Anforderungen
8.5.3.2.1 Verriegelung(en)

(Ein) Tragegriff(e) (muss) miissen iiber eine oder mehr Verriegelungen verfiigen, die (den) die Griff(e) in der
Tragestellung verriegeln.

Die Verriegelung(en) miissen eine der folgenden Bedingungen erfiillen:

a) zum Freigeben der Verriegelung sind mindestens zwei aufeinanderfolgende Handlungen erforderlich,
wobei die zweite von der Ausfiihrung und Beibehaltung der ersten abhadngt; oder

b) zum Freigeben der Verriegelung sind mindestens zwei getrennte und gleichzeitige Handlungen
erforderlich, die an zwei separaten Teilen ausgefiihrt werden miissen; oder

c) Dbei den in 8.5.3.3.1 beschriebenen und in beiden Richtungen durchgefiihrten Priifungen muss der
Kinderliegesitz in die verriegelte Ausgangsstellung zuriickkehren.
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8.5.3.2.2 Unvollstiandiges Aufklappen von (einem) Tragegriff(en)

Um ein unvollstindiges Aufklappen der (des) Tragegriffe(s) zu vermeiden, muss eine der folgenden
Anforderungen erfiillt sein:

a) die (der) Tragegriff(e) (ist) sind mit einem automatischen System ausgestattet, das (ihn) sie in die
Trage-Stellung zurlickfiihrt und in (seiner) ihrer Tragestellung verriegelt; oder

b) beiderin 8.5.3.3.2 beschriebenen Priifung und mit dem Tragegriff in beiden Richtungen ausgefiihrt, darf
der Kinderliegesitz nicht umkippen; oder

c¢) wenn dieser in der Tragestellung nicht verriegelt ist, muss sich der Tragegriff unter seinem eigenen
Gewicht in die unterste Stellung bewegen.

8.5.3.3 Priifverfahren
8.5.3.3.1 Priifung des Kippwiderstands von Kinderliegesitzen

Der Kinderliegesitz ist durch Befestigen des Tragegriffs an dem Haken, ggf. mit Gurten, nach 4.5 aufzuhingen
und festzuhalten, um ein seitliches Umkippen oder Drehen zu verhindern.

Bei verstellbarer Riickenlehne muss sich diese wdahrend der Priifungen in der fiir jede Richtung
ungiinstigsten Stellung befinden.

Die in 4.1 beschriebene Priifmasse A ist mittig an der Riickenlehne zu positionieren, so dass ihre Unterkante
die Beriihrungslinie zwischen Riickenlehne und Sitz beriihrt, und ist durch das Riickhaltesystem oder eine
andere beliebige Vorrichtung, die das Priifergebnis nicht beeintrachtigt, in dieser Stellung zu halten. Der
Winkel zwischen der Linge des Zylinders und der Waagerechten in dieser Ausgangsposition muss gemessen
werden.

Der Tragegriff wird entriegelt und der Kinderliegesitz gegeniiber der Ausgangsposition um (20 + 2)°
gedreht (siehe Bild 20).

Der Kinderliegesitz ist zu 16sen.

Die Priifung ist dreimal in jeder Richtung zu wiederholen.
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Legende

1 Bezugsachse
2 Prifmasse
a) Ausgangsposition
b) Kippen nach vorn
¢) Kippen nach hinten
Bild 20 — Priifung des Kippwiderstands von Kinderliegesitzen

8.5.3.3.2 Priifung des Kippwiderstands von Kinderliegesitzen auf dem Boden
Die in 4.1 beschriebene Priifmasse A ist mittig an der Riickenlehne zu positionieren, so dass ihre Unterkante
die Beriihrungslinie zwischen Riickenlehne und Sitz berthrt, und ist durch das Riickhaltesystem oder eine

andere beliebige Vorrichtung, die das Priifergebnis nicht beeintrachtigt, in dieser Stellung zu halten.

Bei verstellbarer Riickenlehne muss sich diese wahrend der Priifungen in der fiir jede Richtung
unglinstigsten Stellung befinden.

Der Winkel, der der Ausgangsposition des Tragegriffs entspricht, wird bei eingerastetem Tragegriff
gemessen.

In der Mitte des Tragegriffs ist ein Seil oder etwas Ahnliches zu befestigen.

Der Tragegriff ist um (20 £ 2)° zur Ausgangsposition zu drehen (siehe Bild 21) und mithilfe einer
Vorrichtung zu halten, die die Priifung nicht beeintrachtigt, in dieser Stellung.

Der Kinderliegesitz ist unter Verwendung eines Seiles allmahlich in senkrechter Richtung anzuheben (siehe
Bild 22).

Die Priifung ist dreimal in jeder Richtung zu wiederholen.
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Legende

1 Bezugsachse

2 Priifmasse

a) Ausgangsposition
b) Kippen nach vorn
c) Kippen nach hinten

Bild 21 — Priifung des Kippwiderstands von Kinderliegesitzen auf dem Boden

Legende

1 freie Seilrolle

2 senkrechte Seilldnge
3 Bodenfliache

F Hebekraft

Bild 22 — Kippwiderstand des Kinderliegesitzes vom Boden aus: Beispiel fiir die Hebepriifung
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8.6 Gefihrdungen durch Zusammenklappen des Produktes
8.6.1 Anforderungen
8.6.1.1 Allgemeines

Kinderliegesitze, die fiir Lagerungs- oder Transportzwecke zusammengeklappt werden kénnen, miissen mit
(einer) Verriegelung(en) fiir die Klappvorrichtung ausgestattet werden.

(Eine) Verriegelung(en) (ist) sind erforderlich, um das Einklappen des Kinderliegesitzes zu verhindern,
wahrend sich das Kind darin befindet, sowie wahrend des Hineinsetzens und Heraushebens des Kindes.

Bei Produkten, bei denen das Gewicht des Kindes ein Zusammenklappen verhindert, sind der Klapp-
mechanismus fiir den Sitz und die Riickenlehne von diesen Anforderungen ausgenommen.

8.6.1.2 Unvollstandiges Aufklappen

Zur Vermeidung von Gefdhrdungen durch unvollstdndiges Aufklappen muss mindestens eine Verriegelung
automatisch einrasten, wenn das Produkt entsprechend den Anweisungen des Herstellers fiir den Gebrauch
aufgeklappt wird.

8.6.1.3 Unbeabsichtigtes Lésen von Verriegelung(en)

Um Gefdhrdungen durch versehentliches Losen zu vermeiden, darf der Kinderliegesitz bei der Priifung nach
8.6.2.1 nicht zusammenklappen und eine der folgenden Bedingungen muss erfiillt sein:

a) mindestens eine Verriegelung erfordert sowohl vor als auch nach der Priifung entsprechend 8.6.2.2 eine
Betdtigungskraft von mehr als 50 N; oder

b) mindestens eine Verriegelung wird durch den Gebrauch eines Werkzeugs gel6st; oder

c) fiir das Zusammenklappen sind mindestens zwei aufeinanderfolgende Handlungen erforderlich, wobei
die erste wiahrend der Ausfiihrung der zweiten beibehalten werden muss; oder

d) das Zusammenklappen erfordert mindestens zwei voneinander unabhéngige und gleichzeitige
Handlungen.

8.6.1.4 Belastbarkeit von Verriegelung(en)

Bei der Priifung nach 8.6.2.3 darf der Kinderliegesitz nicht zusammenklappen und die Verriegelung(en)
(muss) miissen betatigt bleiben.

8.6.2 Priifverfahren
8.6.2.1 Priifverfahren fiir die unbeabsichtigte Freigabe der Verriegelungen

Prifmasse B ist mittig an der Riickenlehne zu positionieren, so dass ihre Unterkante die Beriihrungslinie
bertihrt.

Wenn die Anforderung nach 8.6.1.3 a) zutrifft, ist eine Kraft von 50 N auf die Betatigungsvorrichtung (z. B.
Taste, Hebel, usw.) der Verriegelung(en) auszuiiben.

Trifft die Anforderung aus 8.6.1.3c) oder 8.6.1.3d) zu, ist eine der Mafnahmen zur Entriegelung
auszufiihren.

Die Priifung ist ohne Priifmasse zu wiederholen.
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