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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-06-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nasg@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12790-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir
Sduglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-03 AA ,Artikel fiir Sauglinge und
Kleinkinder - Sitzen, Pflegen, Schiitzen, Liegen und Transportieren im DIN-Normenausschuss
Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen
Gegentiber DIN EN 12790:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Norm wurde in zwei Teile aufgeteilt;

b) es erfolgte eine umfassende Uberarbeitung von Anforderungen und Priifverfahren.
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prEN 12790-2:2018
CEN/TC 252

Sekretariat: AFNOR

Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder — Kinderliegesitze — Teil 2:
Kinderliegesitze fiir Kinder, bis sie zu laufen beginnen

Child use and care articles — Reclined cradles — Part 2: Reclined cradles for children up to when they start to walk

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12790-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir
Sduglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12790:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen und die entsprechenden Priifverfahren fiir fest stehende
oder zusammenklappbare Kinderliegesitze fest, die flir Sduglinge und Kleinkinder bis zu dem Zeitpunkt, an

dem sie beginnen, selbst aufzustehen, zu laufen und zu sitzen, bestimmt sind.

Dieses Dokument gilt ebenfalls fiir Autokindersitze nach ECE R44 oder ECE R129, die nach Hersteller-
angaben als Kinderliegesitze verwendet werden konnen.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Kinderliegesitze, die als Schaukel eingesetzt werden.

Wenn ein Kinderliegesitz tiber mehrere Funktionen verfiigt oder in eine andere Funktion umgebaut werden
kann, muss dieser den zutreffenden Europdischen Normen entsprechen (siehe Anhang B).

Dieses Dokument gilt gemeinsam mit und ergdnzend zu prEN 12790-1:2018 und kann nicht einzeln
angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

prEN 12790-1:2018, Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder — Kinderliegesitze — Teil 1: Kinderliegesitze fiir
Kinder bis sie versuchen sich aufzusetzen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12790-1:2018.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Priifeinrichtung
4.1 Priufmasse A2

Die Priifmasse A2 ist ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (160 + 5) mm und einer Hohe von
(280 £ 5) mm mit einer Masse von 12 kg, wobei sich der Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders befindet.
Alle Kanten miissen mit einem Radius von (5 + 1) mm gerundet sein. Es miissen zwei Befestigungspunkte
vorhanden sein. Sie missen sich (140 + 2,5) mm von der Auflageflache entfernt und in einem Winkel von
180° zueinander entlang des Umfangs befinden (siehe Bild 1).
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Maf3e in Millimeter
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Legende

1 Radius: (5 £ 1) mm
2 zwei Befestigungspunkte

Bild 1 — Priifmasse A2
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4.2 Priifkorper fiir die Priifung der Standsicherheit
Ein Priifkdrper mit einer Gesamtmasse von (8 + 0,2) kg und den in Bild 2 angegebenen Maf3en.
Alle Kanten miissen abgerundet oder angefast sein.
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Legende

1 Bezugswert; nach Bedarf anzupassen, um Gesamtmasse zu erhalten
2 Vollholz

3 19 mm dicke Vollholzgrundplatte

4  Kunststoffzylinder

Bild 2 — Priifkorper fiir die Priifung der Standsicherheit nach vorn
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