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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12790:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fur Sauglinge
und Kleinkinder* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Das zustandige nationale Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 039-02-03 AA ,Artikel fiir Sduglinge

und Kleinkinder — Sitzen, Pflegen, Schitzen, Liegen und Transportieren“ des Normenausschusses Gebrauchs-

tauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12790:2003-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde in weiten Teilen redaktionell Gberarbeitet;

b) die Altersgrenze von 6 Monaten wurde aus dem Anwendungsbereich der Norm gestrichen, es wurde ein
Hinweis auf die Anwendbarkeit weiterer Normen aufgenommen, falls ein Kinderliegesitz weitere
Funktionen z. B. als Schaukel Gbernimmt;

c) unter Abschnitt 3 wurden einige Definitionen Uberarbeitet und teilweise entfernt;

d) die Festlegung eines speziellen Sicherheitsbereiches wurde aufgegeben, Anforderungen an Offnungen
und bewegliche Teile sind nun allgemein gliltig;

e) die Anforderungen und Prifungen fir Verriegelungen wurden nach Verriegelungsmechanismen fir
Klappvorrichtungen und fir das Verstellsystem der Kinderliegesitze unterschieden;

f)  Anforderungen und Priifungen von ,Offnungen® wurden in ,Fingerfallen® umbenannt und textlich Gber-
arbeitet;

g) zur Beurteilung von Kleinteilen wurde eine Drehmomentprifung erganzt;
h) weitergehende Anforderungen und Prifungen fir die Verriegelungen fir Tragegriffe, das unvollstandige

Aufklappen der Tragegriffe, deren Belastbarkeit und Haltbarkeit sowie eine Kippprifung fur den Kinder-
liegesitz wurden eingefuhrt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12790:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 , Artikel fiir Sduglinge
und Kleinkinder* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12790:2002 ersetzen.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12790:2007-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12790-2007-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12790-2007-02

— Entwurf — prEN 12790:2006 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Sicherheitsanforderungen und die entsprechenden Prifverfahren fur feststehende oder
zusammenklappbare Kinderliegesitze mit verstellbarer Rickenlehne fest, die fir Sduglinge und Kleinkinder
bestimmt sind bis zu einem Koérpergewicht von 9 kg oder die ohne Unterstitzung nicht sitzen kénnen.

Autokindersitze in Ubereinstimmung mit ECE 44, die als Kinderliegesitze verwendet werden kénnen, miissen
dieser Norm entsprechen.

Diese Norm gilt nicht fir Kinderliegesitze, die als Schaukel eingesetzt werden.

Wenn ein Kinderliegesitz Uber mehrere Funktionen verfligt oder in eine andere Funktion umgebaut werden
kann, muss dieser den zutreffenden Europaischen Normen entsprechen (siehe Anhang B).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 71-1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 1103, Textilien — Bekleidungstextilien — Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi— Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer (Shore-
Harte) (ISO 868:2003)

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (Hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part 1: Duro-
meter method (Shore)

ISO 7619-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part 2: IRHD
pocket meter method

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Kinderliegesitz
Produkt, das einen Saugling oder ein Kleinkind auf dem Ricken liegend aufnimmt

ANMERKUNG Kinderliegesitze kdnnen feststehend, wippend oder schaukelnd sein und Uber eine verstellbare
Riickenlehne und/oder einen verstellbaren Sitz verfiigen.

3.141

feststehende Vorrichtung
Produkt, das weder zum Wippen noch zum Schaukeln vorgesehen ist
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3.1.2
schaukelnde Vorrichtung
Produkt, das dazu vorgesehen ist, dem Kind das Schaukeln zu ermdglichen

3.1.3

wippende Vorrichtung

Produkt, welches auf Grund der Rahmenflexibilitdt oder anderer Mechanismen dem Kind ermdglicht, zu
wippen

3.2
Riickhaltesystem
System, um den Saugling oder das Kleinkind im Kinderliegesitz festzuhalten

3.3

Schrittgurt

Vorrichtung, die zwischen den Beinen des Sauglings oder des Kleinkindes verlauft, um ein Nach-vorne-
Rutschen des Kindes zu vermeiden

34
Tragegriff
ein Bestandteil, mit dem der Kinderliegesitz von Hand getragen werden kann

3.5
Beriihrungslinie
a) Schnittpunkt von Sitz und Rickenlehne (siehe Bild 1a));

Legende

L  Beruhrungslinie zwischen Sitzflache und Ruckenlehne

Bild 1a — Bestimmung der Beriihrungslinie zwischen Sitzflaiche und Riickenlehne
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b) hat die Sitzeinheit die Form einer Hangematte, wird eine theoretische Beriihrungslinie L bestimmt, wie
dies in Bild 1b) dargestellt ist.

A

Legende

L Berihrungslinie zwischen Sitzflache und Riickenlehne
CL senkrechte Projektion von C auf der Hangematte

Bild 1b — Bestimmung der Beriihrungslinie fiir Kinderliegesitze
nach dem Prinzip einer Hingematte

4 Werkstoffeigenschaften

4.1 Chemische Eigenschaften

Bei Prufung nach EN 71-3 darf die Migration bestimmter Elemente die folgenden Grenzwerte nicht
Uberschreiten

Antimon ;60 mg/kg
Arsen : 25 mg/kg
Barium ;1000 mg/kg
Cadmium : 75 mg/kg
Chrom . 60 mg/kg
Blei ;90 mg/kg

Quecksilber: 60 mg/kg
Selen ;500 mg/kg

Wenn eine Oberflache mit einem mehrschichtigen Farbsystem oder einer entsprechenden Beschichtung ver-
sehen ist, darf die Prifprobe keinen der Grundwerkstoffe erfassen.

4.2 Entflammbarkeit

Am Kinderliegesitz dirfen keine Teile vorhanden sein, die bei der Prifung nach EN 1103 ein schnelles
Entflammen der Oberflache verursachen koénnten.
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5 Aufbau

5.1 Einlaufen
Die folgenden Anforderungen missen nach zweimaligem Waschen oder Reinigen und Trocknen der Textilien
in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers erfullt werden. Ein sich daraus ergebendes

Einlaufen der textilen Deckmaterialien darf nicht verhindern, dass abnehmbare textile Flachengebilde wieder
befestigt werden kénnen.

5.2 Fallen

5.2.1 Fingerfalle

Bei der Priifung nach 6.3 diirfen keine Locher, Offnungen oder Spalten vorhanden sein, die gréRer als 7 mm
und kleiner als 12 mm sind, es sei denn, auf der Innen- und Auflenflache, die das Kind stitzt, betragt die
Eindringtiefe eines geeigneten Priffingers weniger als 10 mm.

Bei Durchfiihrung der Prifung muss sich das Produkt in einer vorgesehenen Gebrauchsstellung befinden.

Riickhaltesysteme sind von dieser Anforderung ausgenommen.

5.3 Bewegliche Teile

Um die Scher- und Quetschgefahr zu vermeiden, sobald der Kinderliegesitz fir den ublichen Gebrauch
zusammengebaut ist, muss wahrend der gesamten Bewegung der Abstand zwischen zwei sich relativ
zueinander bewegenden Teilen weniger als 5 mm oder mehr als 12 mm betragen.

Bewegliche Teile kdnnen entstehen durch:

a) die Bewegung des Kinderliegesitzes;

b) die Bewegung des Kdrpergewichtes oder Handlungen des den Kinderliegesitz benutzenden Kindes;

c) einen kraftgetriebenen Mechanismus.

Verriegelungen, die FulBkonstruktion des Artikels sowie dessen funktionale Teile flir Schaukeln und Wippen
sind von dieser Anforderung ausgenommen.

5.4 Kanten, Spitzen und Ecken

Alle erreichbaren Kanten, Ecken und vorstehenden Teile auf der Innen- und Aufienflache an Kinderliege-
sitzen, die das Kind stutzen, mussen abgerundet oder angefast und gratfrei sein.

Alle Oberflachen mussen frei von Graten und scharfen Kanten sein.

5.5 Kleinteile

Bei der Prifung nach 6.4 dirfen alle abnehmbaren Teile nicht vollstandig in den Kleinteilezylinder passen.

5.6 Schniire, Bander und Teile, die als Schniirbander verwendet werden

Schniire, Bander und Teile, die als Schnirbander verwendet werden, mit Ausnahme des Rickhaltesystems,
missen eine maximale freie Lange von 220 mm haben, wenn sie mit einer Kraft von 25 N gedehnt werden.
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5.7 Federn

Ist der Kinderliegesitz mit Federn ausgestattet, ist ein Schutz erforderlich, wenn bei der Priifung nach 6.5 der
Abstand zwischen zwei Federwindungen > 3 mm und < 12 mm betragen kann.

5.8 Verriegelung(en) fiir die Klappvorrichtung

5.8.1 Allgemeines

Kinderliegesitze, die fir Lager- oder Transportzwecke eingeklappt werden koénnen, missen mit einer
Verriegelung(en) fir die Klappvorrichtung ausgestattet werden.

Eine Verriegelung(en) ist (sind) erforderlich, um das Einklappen des Kinderliegesitzes zu verhindern, wahrend
sich das Kind darin befindet sowie wahrend des Hineinsetzens und Heraushebens des Kindes.

5.8.2 Unbeabsichtigtes Auslosen der (von) Verriegelung(en)

Zur Vermeidung der Gefahrdungen durch unbeabsichtigtes Auslésen der Verriegelungen, muss eine der
folgenden Bedingungen erflllt sein:

a) mindestens eine Verriegelung erfordert sowohl vor als auch nach der Prifung entsprechend 6.6.3 eine
Betatigungskraft von mehr als 50 N; oder

b) mindestens eine Verriegelung wird durch den Gebrauch eines Werkzeugs geldst; oder

c) fur das Klappen sind mindestens zwei aufeinander folgende Handlungen erforderlich, wobei die erste
wahrend der Ausfiihrung der zweiten beibehalten werden muss;

d) das Klappen erfordert mindestens zwei voneinander unabhangige und gleichzeitige Handlungen.

Bei der Prifung nach 6.6.2 darf der Kinderliegesitz nicht zusammenklappen.

5.8.3 Unvolistindiges Aufklappen

Zur Vermeidung von Gefahrdungen durch unvollstandiges Aufklappen muss mindestens eine Verriegelung
automatisch einrasten, wenn das Produkt entsprechend den Anweisungen des Herstellers fiir den Gebrauch
aufgeklappt wird.

Rasten nichtautomatische Verriegelungen fir die Klappvorrichtung nicht vollstandig ein, darf der Kinderliege-
sitz bei der Prifung nach 6.6.1 nicht zusammenklappen oder umkippen.

5.9 Verstellsystem

Die Verstellvorrichtung(en) darf (durfen) nicht auf der Innen- oder Aufenflache des Kinderliegesitzes
angebracht sein, die das Kind stuitzen.

Kinderliegesitze mit verstellbarer Rickenlehne oder verstellbarem Sitzwinkel sind mit einem Anschlag in Hohe
der maximalen Liegeposition auszustatten, um bei Priifung nach 6.7 jeden unbeabsichtigten Kontakt zwischen
der Sitzeinheit und dem Boden bzw. mit einem biegesteifen Teil der Rahmenkonstruktion zu vermeiden.

Das Verstellsystem muss nach der Prufung nach 6.7 funktionstiichtig bleiben.

Wahrend der Prifung nach 6.7 missen die Winkel und der Abstand H des Kinderliegesitzes weiterhin die
Anforderungen nach 5.10 erflllen.
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