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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-07-09 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12846-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige
Bindemittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das  zustindige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-03-32 GA
»,Gemeinschaftsarbeitsausschuss NMP/NABau/FGSV 7.2.0.1: Bitumen; Priifverfahren und Anforderungen fir
die Bindemittel“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12846-2:2011-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Moglichkeit der Verwendung eines Pflanzendls, Anforderung an Dichte ersetzt Anforderung an
Viskositat (5.1);

b) die Bilder 1 und 2 wurden gedndert, um der Entwicklung der Priifgerdte (6.1 und 6.2) gerecht zu
werden;

c) Moglichkeit der Verwendung alternativer Arbeitsgerdte, die die Anforderungen dieses Dokuments
erfiillen, wie z. B. ein integriertes Blockviskosimeter (6.1);

d) Quecksilber-Stielthermometer sind nicht mehr als Referenzthermometer (6.4) spezifiziert und Anhang
A wurde gestrichen;

e) genauere Beschreibung des Messverfahrens (8.3).
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12846-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige
Bindemittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12846-2:2011 ersetzen.
Die wesentlichen technischen Anderungen sind:

— Moglichkeit der Verwendung eines Pflanzendls; Anforderung an Dichte ersetzt Anforderung an
Viskositat (5.1);

— die Bilder1 und 2 wurden gedndert, um der Entwicklung der Priifgerate (6.1 und 6.2) gerecht zu
werden;

— Moglichkeit der Verwendung alternativer Arbeitsgerdte, die die Anforderungen dieses Dokuments
erfiillen, wie z. B. ein integriertes Blockviskosimeter (6.1);

— Quecksilber-Stielthermometer sind nicht mehr als Referenzthermometer (6.4) spezifiziert und Anhang
A wurde gestrichen;

— genauere Beschreibung des Messverfahrens (8.3).

Die Normenreihe EN 12846 besteht unter dem allgemeinen Titel Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Bitumenemulsionen;

— Teil 2: Verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der Ausflusszeit in Sekunden von petrostimmig
verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln bei 25°C unter Anwendung eines Ausfluss-
viskosimeters fest. Alternative Priiftemperaturen sind 40 °C, 50 °C und 60 °C.

WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokument schlie3t den Umgang mit gefahrlichen Substanzen
und Ausriistungen sowie die Durchfithrung gefihrlicher Arbeitsschritte ein. Dieses Dokument erhebt
nicht den Anspruch, dass alle mit seiner Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme
angesprochen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments, geeignete
Vorsichtsmafnahmen fiir den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu treffen und die Anwendbarkeit
einschrinkender Vorschriften vor der Anwendung zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

EN 58, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Probenahme bitumenhaltiger Bindemittel

EN 12594, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Vorbereitung von Untersuchungsproben

EN 13302, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der dynamischen Viskositdt von
bitumenhaltigem Bindemittel mit einem Viskosimeter mit rotierender Spindel

EN ISO 4788, Laborgerite aus Glas — Messzylinder und Mischzylinder (1SO 4788)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

31
Viskositit
innerer Widerstand einer Fliissigkeit gegen Flief3en

3.2

Ausflusszeit

Zeit, die fiir den Ausfluss eines festgelegten Materialvolumens durch eine vorgegebene Auslauféffnung bei
einer festgelegten Temperatur erforderlich ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Ausflusszeit ist ein indirektes Mafd fiir die Viskositit und wird auch als
~Pseudoviskositat” bezeichnet.
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4 Kurzbeschreibung

Die Ausflusszeit eines petrostimmig verschnittenen oder gefluxten bitumenhaltigen Bindemittels wird mit
einem als Straflenteerviskosimeter (STV) bekannten Ausflussviskosimeter bestimmt, mit dem die
Ausflusszeit einer 50-ml-Probe bei einer festgelegten Temperatur durch eine Auslauféffnung von 4 mm oder
10 mm ermittelt wird.

Unabhdngig von der angewendeten Temperatur oder dem verwendeten Durchmesser der Auslauféffnung
darf die Ausflusszeit nicht mehr als 600s betragen. Bei hochviskosen verschnittenen oder gefluxten
bitumenhaltigen Bindemitteln muss EN 13302 angewendet werden.

5 Reagenzien und Materialien

5.1 Leichtes Mineralél oder Pflanzenol

Es wird leichtes Mineralol oder Pflanzensl mit einer Dichte von weniger oder gleich 900 kg/m3 bei 15 °C
verwendet.

6 Priifeinrichtung
Ubliche Laboreinrichtung und Glasgerite, zusammen mit den folgenden:

6.1 Ausflussviskosimeter (Beispiel fiir ein zusammengebautes Viskosimeter in Bild 1), im Wesentlichen
bestehend aus einem Behilter mit einer Offnung in der Mitte der Grundfliche, die durch ein Kugelventil
geschlossen werden kann (siehe Bild 3).

Es werden zwei Behilter benétigt, die sich nur durch die GrofRe der Offnung unterscheiden (10 mm und
4 mm). Hinsichtlich anderer Maf3e des Behilters und des Kugelventils siehe Bild 3. Der zylindrische Behalter
muss aus Messing bestehen. Das Kugelventil sollte aus korrosionsbestiandigem Metall hergestellt sein, mit
einer Kugel an einem Stab, an dem ein Nivellierstift zur Fiillstandanzeige befestigt ist; am oberen Ende
befindet sich eine Halbkugel, mit deren Hilfe das Ventil senkrecht gehalten werden kann.

Die Viskosimeterbehdlter miissen mit geeigneten Korken oder Deckeln versehen sein, mit denen die
Auslaufoéffnungen bei eingesetztem Kugelventil verschlossen werden konnen; sie miissen weiterhin iiber
Abdeckmoglichkeiten (z. B. Deckel) verfiigen, um die Abkiihlung der Oberflache zu minimieren. Der Deckel
darf bei gefiilltem Behélter nicht mit dem Priifmaterial in Beriihrung kommen. Er ist mittig mit einer Offnung
versehen, durch die das Temperaturmessgerdt eingefiihrt werden kann, und an einer Seite mit einer Rille,
durch die der Stab des Ventils eingefiihrt werden kann.

Die Halterung fiir die Viskosimeterbehdlter muss dafiir geeignet sein:
— einen oder mehrere Behalter in vertikaler Lage zu halten;

— als Ventiltrager zu dienen, mit dem das Ventil wahrend des Ausflusses des Priifmaterials in einem

Abstand von mindestens 16 mm vertikal iiber der Auslauféffnung des Behdlters gehalten werden kann
(Bild 2).

Zur Verbesserung des Verschleif3- und Korrosionswiderstandes des Kugelventils darf der Behélterboden aus
einem anderen, korrosionsbestindigen Material hergestellt und mit dem Messingrohr verschraubt sein. In
diesem Falle ist es ratsam, fiir den Behdlterboden und das Kugelventil dasselbe Material, z.B.
Phosphorbronze, zu verwenden. Als Materialien fiir den Stab des Kugelventils eignen sich Nickel-
Knetlegierungen mit Kupfer oder Metallen NiCu30 nach ISO 9722 [1].
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Es ist zuldssig, Arbeitsgerdte mit anderen technischen Losungen einzusetzen, die die Anforderungen dieses
Dokuments erfiillen, wie zum Beispiel ein integriertes Blockviskosimeter. Dieses Gerdt kombiniert ein
spezielles Ausflussviskosimeter mit einem thermostatischen Element und einem Temperaturregler.

6.2 Viskosimeter-Wasserbad, das die Priiftemperatur von 25,0 °C, 40,0 °C, 50,0 °C oder 60,0 °C (8.3.1, 3),
4) und 5)) innerhalb von +0,5 °C aufrechterhalten kann. Die Behadlter miissen jeweils mindestens 55 mm
voneinander und von den Wanden des Bades entfernt sein.

6.3 Temperaturgeregeltes Wasserbad. Ein Wasserbad (6.2), das die Priiftemperatur innerhalb
von £0,5 °C aufrechterhalten kann und in das einer oder mehrere der gefiillten Viskosimeterbehdlter bis
zum Rand eingetaucht werden kénnen.

Die Behalter miissen jeweils mindestens 55 mm voneinander und von den Wanden des Bades entfernt sein.

Es muss eine Halterung vorgesehen sein, die geeignet ist, den bzw. die Behalter in vertikaler Lage zu halten.

Das Viskosimeter-Wasserbad (6.2) darf auch zur direkten Konditionierung der Probe im Behélter verwendet
werden.

6.4 Temperaturmessgerite (bestehend aus Sensor und Ableseeinheit), zwei Stiick, diese miissen:
— einen Bereich von mindestens 10 °C bis 70 °C haben;

— auf 0,2 °C oder weniger ablesbar sein;

— eine Fehlergrenze von 0,2 °C oder besser haben;

— Tlber eine ausreichende Lange verfiigen, damit die Messspitze auf mittlerer Hohe des Viskosimeterbads,
des Wasserbads und des Viskosimeterbehdlters eingetaucht werden kann (8.3.5).

Auf Platin-Widerstandsthermometer basierende Sensoren haben sich als geeignet erwiesen, andere
Prinzipien sind aber auch zuldssig. Ein stabiles Quecksilber-Stabthermometer (wie IP 8C, ASTM 19C und
ASTM 17C, die die friiheren Referenzthermometer waren) ist ebenfalls zuldssig, sofern nationale
Verordnungen dessen Verwendung erlauben.

6.5 Auffanggefif}, bestehend aus einem 100-ml-Zylinder mit Teilstrichen bei 20 ml, 25 ml und 75 ml,
entsprechend den Anforderungen von EN ISO 4788.

6.6 Zeitmessgerat, mit dem die Ausflusszeit mit einer Fehlergrenze von 0,2 s gemessen werden kann.
7 Probenahme

Das zu priifende Material muss nach EN 58 entnommen und nach EN 12594 vorbereitet werden.

Ein Viskosimeterbehdlter mit heiffem Bindemittel sollte nicht in kaltes Wasser getaucht werden, da diese
schockartige Abkiihlung das Ergebnis der Viskosititspriifung grundlegend beeinflusst.

Die Priifung muss zweifach durchgefiihrt werden.

8 Durchfithrung
8.1 Allgemeines

Die Priifung istim Labor bei einer Raumtemperatur zwischen 18 °C und 28 °C vorzunehmen.
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8.2 Vorbereitung der Priifeinrichtung

Der Viskosimeterbehalter (6.1) ist mit einem zum Entfernen sdmtlicher Bindemittelreste geeigneten
Losemittel zu reinigen und dann sorgfaltig zu trocknen, um alle Losemittelspuren zu entfernen. Bei Bedarf
ist der Behalter auszureiben und/oder die Offnung zu saubern. Dazu ist weiches Papiertuch oder dhnliches
Material zu verwenden, das keine Teilchen hinterldsst oder das Metall abschleift.

Bei der Reinigung muss darauf geachtet werden, dass die Offnung nicht beschidigt wird.

8.3 Messung

8.3.1 Ist die Ausflusszeit unbekannt, so ist sie bei 25 °C mit dem Viskosimeterbehalter mit einer Offnung
von 10 mm zu messen.

In Abhangigkeit von der erhaltenen Ausflusszeit sind flinf hauptsachliche Falle moglich. Der Durchmesser
der Behdlter6ffnung und die Priiftemperatur sind wie folgt auszuwahlen:

1) bei einer Ausflusszeit von weniger als 5 s ist eine weitere Bestimmung bei 25 °C mit einer Offnung von
4 mm durchzufihren;

2) bei einer Ausflusszeit im Bereich von 5 s bis 600 s und noch kontinuierlichem Fluss ist keine Anderung
der Priifbedingungen (25 °C bei einer Offnung von 10 mm) erforderlich;

3) wenn der Fluss nicht kontinuierlich ist oder die Ausflusszeit mehr als 600 s betradgt, ist eine weitere
Bestimmung bei 40 °C mit einer Offnung von 10 mm durchzufiihren;

4) wenn der Fluss nicht kontinuierlich ist oder die bei 40 °C bestimmte Ausflusszeit mehr als 600 s betragt,
ist eine weitere Bestimmung bei 50 °C mit einer Offnung von 10 mm durchzufiihren;

5) wenn der Fluss nicht kontinuierlich ist oder die bei 50 °C bestimmte Ausflusszeit mehr als 600 s betragt,
ist eine weitere Bestimmung bei 60 °C mit einer Offnung von 10 mm durchzufiihren.

Tabelle 1 — Temperatur bis zu 40 °C und Durchmesser der Auslaufoffnung des Behilters

25°C

10 mm

Durchmesser des Behilters nachfolgend in Abhidngigkeit vom t-Wert auswdhlen

Falls 5s < t< 600 s und Falls t > 600 s oder nicht
Fallst<5s ST o
kontinuierlicher Fluss kontinuierlicher Fluss
kein kontinuierlicher Fluss
10, 4 oder 2 5 oder 600 s

Bei hochviskosen verschnittenen oder gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln mit einer Auslaufzeit von
mehr als 600s bei 60°C und einer Auslauf6ffnung von 10 mm muss die Priifung unter Anwendung der
dynamischen Viskositidtsmessung (EN 13302) durchgefiihrt werden.

8.3.2 Das Viskosimeter-Wasserbad (6.2) und, falls verwendet, das Wasserbad (6.3) ist bzw. sind durch
Rithren des darin enthaltenen Wassers mit dem entsprechenden Gerdt zu konditionieren, und es ist zu
uberpriifen, ob die Temperatur bei dem fiir die Priifung geforderten Wert liegt und innerhalb von +0,5 °C
aufrechterhalten wird.
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