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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuR Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89 "Wéarmeschutz von Geb3uden
und Bauteilen" (Sekretariat: Schweden) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet. Er ist den CEN-Mitgliedern
zur CEN-Umfrage vorgelegt worden.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuR im DIN Deutsches Institut fGr Normung e. V. ist
der als Spiegelausschull zu CEN/TC 89 eingesetzte ArbeitsausschuR 00.89.00 "Warmeschutz" (Obmann:
Prof. Dr.-ing. H. Ehm) des Normenausschusses Bauwesen {NABau).

Fortsetzung 12 Seiten prEN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Wwarme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von
Gebauden - Bestimmung des Widerstandes gegen
Schlagregen bei pulsierendem Luftdruck - Teil 1:
AuRenwandsysteme

Hygrothermal performance of buildings - Performance hydrothermigque des

Determination of resistance to driving bidtiments - Détermination de la

rain under pulsating air pressure - résistance & la pluie battante sous

Part 1: External wall systems pression d’'air pulsé - Partie 1: Parois
externes

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-

der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfullen, in der die

Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede

Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

Europédisches Komitee fir Normung
Eurcpean Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brissel

c 1997 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC89 "Warmetechnisches Verhalten von

Gebduden und Bauteilen” erstellt.
Diese Norm ersetzt keine bestehende Européische Norm.

Diese Norm gehért zu einer Reihe von Normen, die Prafverfahren fir die warme- und

feuchtebezogenen Eigenschaften von Gebduden und Bauteilen angeben.

Einleitung

Schiagregen ist eine haufige Ursache fir die Beschadigung von Geb&uden, indem der vom Wind
getriebene Regen in AuBenwandbauteile eindringt oder sogar durch sie hindurchtritt. Die Menge des
auf einen bestimmten Teil einer AuRenwandflache auftreffenden Schiagregens hangt von der
gleichzeitigen Beanspruchung durch Regen und Wind, von der Gebaudelage und von den
Einzelheiten der baulichen Gestaltung und AusfGhrung der Oberflache ab. Diese Parameter werden
in einem Schlagregenindex erfaf3t, der auf einer statistischen Bewertung der stindlichen Werte
meteorologischer Daten besteht. Nationale Normen kénnen ferner Bereiche mit unterschiedlichen
Schiagregen-Beanspruchungsgruppen festlegen, die zur Bestimmung des Schutzes gegen

Schlagregen verwendet werden durfen.

Ein derartiger Schutz kann mit verschiedenen Mafnahmen erreicht werden, z. B. durch:

a) eine solche bauliche Gestaitung und Ausfihrung, dafd die Schiagregenmenge verringert

wird (z. B. mit Dachiberstanden);

b) eine Verkieidung {Das in die Verkieidung eindringende Wasser flie3t an der Innenflache der
Verkleidung herunter und wird Ober daflir vorgesehene Ablauféffnungen abgefihrt. Der

durch die Kaminwirkung in einem bellifteten Hohlraum auftretende Luftstrom beschleunigt

die Trocknung);

¢} den Putz von AuBRenwandflachen mit der Eigenschaft, das Wasser wahrend des

Schlagregens aufzunehmen und wahrend der darauf folgenden Trocknungsperiode wieder

abzugeben;
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