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Holzwerkstoffe —

Bestimmung der Leistungseigenschaften fur tragende Platten zur
Verwendung in FuBboden, Wanden und Dachern;
Deutsche Fassung prEN 12871:2011

Wood-based panels —

Determination of performance characteristics for load bearing panels for use in floors,
roofs and walls;

German version prEN 12871:2011

Panneaux a base de bois —

Détermination des performances caractéristiques des panneaux structuraux utilisés en
planchers, toitures et murs;

Version allemande prEN 12871:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-12-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nhm@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Mdbel (NHM) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12871:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 ,Holzwerkstoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-02-15 AA ,Holzwerkstoffe - Spiegelausschuss zu
CEN/TC 112 und ISO/TC 89" im Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12871:2010-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel der Norm wurde geandert, da die Norm nun ausschliellich die Bestimmung von
Leistungseigenschaften behandelt;

b) in Anhang B werden Vorschlage fir nationale Leistungsanforderungen angegeben, Anhang B enthalt
einen neuen Reduktionsbeiwert flr den Grenzzustand der Tragféhigkeit;

c) es wurden drei StoRbeanspruchungsklassen fur die Prifung durch weichen StoR festgelegt, um die
Leistung zu beschreiben, diese kdnnen den Lastkategorien zugeordnet werden wie in Anhang B
vorgeschlagen;

d) die Norm enthalt weder eine Prifung des Verhaltens von Wandscheiben noch von Flachenlasten, da
diese jeweils durch Prifungen nach EN 594 oder Berechnung nach EN 1995-1-1 bestimmt werden
konnen;

e) die Mdoglichkeit, die Stiitzweite in Abhangigkeit von der Dachneigung zu vergrofRern, wurde Anhang B
hinzugeflgt;

f)  zur statistischen Auswertung der Ergebnisse wird auf EN 1990 Bezug genommen;

g) das Lastfeld fir die Punktlastpriifung betragt nun in allen Fallen 50 mm x 50 mm, siehe Anhang A.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12871:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 ,Holzwerkstoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 12871:2010 ersetzen.
Gegeniiber EN 12871:2010 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel der Norm wurde geandert, da die Norm nun ausschlieBlich die Bestimmung von
Leistungseigenschaften behandelt;

b) in Anhang B werden Vorschlage flr nationale Leistungsanforderungen angegeben, Anhang B enthalt
einen neuen Reduktionsbeiwert flir den Grenzzustand der Tragfahigkeit;

c) es wurden drei StoRbeanspruchungsklassen fir die Prifung durch weichen Stol3 festgelegt, um die
Leistung zu beschreiben, diese koénnen den Lastkategorien zugeordnet werden wie in Anhang B
vorgeschlagen;

d) die Norm enthalt weder eine Prifung des Verhaltens von Wandscheiben noch von Flachenlasten, da
diese jeweils durch Prufungen nach EN 594 oder Berechnung nach EN 1995-1-1 bestimmt werden
konnen;

e) die Mdglichkeit, die Stutzweite in Abhangigkeit von der Dachneigung zu vergréf3ern, wurde Anhang B
hinzugeflgt;

f)  zur statistischen Auswertung der Ergebnisse wird auf EN 1990 Bezug genommen;

g) das Lastfeld fur die Punktlastprifung betragt nun in allen Féllen 50 mm x 50 mm, siehe Anhang A.
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Einleitung

Diese Norm enthalt Verfahren zur Bestimmung der Leistungseigenschaften fur Punktlasten und Stol3 auf
tragende Platten aus Holzwerkstoffen zur Verwendung in FuBbdden und Dachern, oder Stof auf tragende
Platten aus Holzwerkstoffen, die als Wandbeplankung verwendet werden.

Diese Norm verwendet den Ansatz der Bauartprifung bestimmter Konstruktionen. Dieser Ansatz liefert eine
optimierte Bemessung, da die Ergebnisse aus der Prifung nur fir diese eine spezielle Konstruktion gelten.

Diese Uberarbeitung enthalt Erfahrungen, die sich aus der Anwendung ergeben haben und ibernimmt den in
EN 1991-1-1 festgelegten Lastbereich fir Punktlasten und die Auswertungsverfahren aus EN 1990.

Die Norm enthalt einen informativen Anhang mit Vorschlagen fiir Nationale Anforderungen an die in dieser
Norm festgelegten Eigenschaften, die auf Eurocodes und Nationalen Anhangen beruhen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt Folgendes fest:

— Prifung von Punktlasten und Bewertungsverfahren fir tragenden Unterboden und tragende
Dachschalung;

— Bewertungsverfahren fir die Prifung durch weichen StoRR sowie Klassifizierungssysteme fir
FuRbdden, Dacher und Wande.

Diese Norm enthalt keine Priifungen von Wandscheiben oder Flachenlasten, da diese entsprechend jeweils
nach Priifung in EN 594 oder Berechnung nach EN 1995-1-1 bestimmt werden kdénnen.

Diese Europaische Norm legt das Verfahren fiir die Bestimmung der Leistungseigenschaften durch Bauart-
prifung von tragenden Platten aus Holzwerkstoffen fest, die folgendermalien befestigt sind:

a) antragenden Lagerhdlzern:
— in Unterbodensystemen der Lastkategorien A, B, C und D;
— in Dachsystemen der Lastkategorien H und I;
fur die die Bauartprifung Folgendes umfasst:
— Stanzscherfestigkeit bei Punktbelastung;
— senkrecht erfolgender weicher Stol3;
b) Rippen fir Wandsysteme, fur die die Bauartprifung Folgendes umfasst:
— pendelnder weicher Stol3.

Anhang A (normativ) fiihrt die Anderungen gegeniiber EN 1195 auf, insbesondere die Kontaktflaichen der
Prifstempel, die zur Punktbelastung verwendet werden diirfen.

Anhang B (informativ) enthalt Vorschlage fir nationale Leistungsanforderungen.

Anhang C (informativ) enthalt Beispiele fur Unterboden- und Dachschalungssysteme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

2.1 Allgemeines

EN 318, Holzwerkstoffe — Bestimmung von MaRé&nderungen in Verbindung mit Anderungen der relativen
Luftfeuchte

EN 324-1, Holzwerkstoffe — Bestimmung der PlattenmalBe — Teil 1: Bestimmung der Dicke, Breite und
Lénge

EN 596, Holzbauwerke — Priifverfahren — Priifung von Wénden in Holztafelbauart bei weichem Stol3

EN 789, Holzbauwerke — Priifverfahren — Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von
Holzwerkstoffen
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