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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Uberwachungsbedurftige Anlagen (NUA) im
DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Kamekestraf3e 8, 50672 Kéin.
Nationales Vorwort

Der vorliegende Europédische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 269 "GroBwasser-
raum- und Wasserrohrkessel" (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Der fUr die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuf3 im DIN Deutsches Institut
far Normung e. V. ist der als Spiegelausschul3 eingesetzte ArbeitsausschuB3 GA 5
"Dampfkessel" des Normenausschusses Uberwachungsbediirftige Anlagen (NUA).

Zur Vereinfachung des Verfahrens werden die Einsprecher gebeten, Stellungnahmen
nach Abschnitten geordnet einzureichen.
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Deskriptoren:
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Teil 13: Anforderungen an Rauchgasreinigungsanlagen

Water-tube boilers — Chaudieres a tube d'eau —
Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems Partie 13: Exigences pour les systémes de
désulfuration des fumées

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 269 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielien
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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