DEUTSCHE NORM Entwurf  August 1999

Abdichtungsbahnen
Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen DIN
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch —_
UV-Strahlung, erhéhte Temperatur und Wasser
Deutsche Fassung prEN 1297:1999 EN 1 297

Einspriiche bis 30. Sep 1999

ICS 91.100.50 Ersatz fur Entwurf
DIN EN 1297-1 : 1994-04
Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for
roof waterproofing — Method for artificial ageing by long term exposure to
the combination of UV radiation, elevated temperature and water;
German version prEN 1297:1999

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture
bitumineuses, plastiques et élastomeres — Méthode de vieillissement
artificiel par exposition de longue durée aux rayonnements UV, a la
température élevée et a I'eau; Version allemande prEN 1297:1999

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NAB au) im DIN, 10772 Betlin

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 “Abdichtungsbahnen” (Sekretariat:
GroBbritannien) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet. Er ist den CEN-Mitgliedern zur 2.CEN-Umfrage vorgelegt
worden.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB3 im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist der
als SpiegelausschuB zu CEN/TC 254 eingesetzte Arbeitsausschuf3 02.09.00 "Abdichtungsbahnen® (Obmann. DM.
Dipl-Ing. D. Stauch, Kéin) des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen wird im folgenden auf einen entsprechenden Deutschen
Norm-Entwurf hingewiesen:

— prEN 13416 siehe E DIN EN 13416

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen
E DIN EN 13416

Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen — Regeln fur die Probenentnahme;
Deutsche Fassung EN 13416 : 1998

Fortsetzung 8 Seiten prEN

Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) im DIN
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) ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 1297

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1999

ICS
Deutsche Fassung
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und
Elastomerbahnen flr Dachabdichtungen - Verfahren zur
kinstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung
durch UV-Strahlung, erhéhte Temperatur und Wasser

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de
rubber sheets for roof watemproofing - Method of artificial toiture bitumeuses, plastiques et élastoméres - Méthode de
ageing by long term exposure to the combination of UV vieillissement artificiel par exposition combinée de longue

radiation, elevated temperature and water durée aux rayonnements UV, a fa température élevée et a

l'eau

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedemn zweiten zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC
254 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen

Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Engllsch Franzdsisch) erstelit. Elne Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifland,
Island, ialien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und

dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schrifistiick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung &ndern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.

g — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
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