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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12976-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 312 ,Thermische
Solaranlagen und ihre Bauteile* (Sekretariat: ELOT, Griechenland) unter Beteiligung des Arbeitsausschusses
NA 041-01-56 AA ,Solaranlagen“ des Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12976-2:2006-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 5 Gberarbeitet;

b) Anhang C Uberarbeitet und aktualisiert.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 12976-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 312 ,Thermische
Solaranlagen und ihre Bauteile® erarbeitet, dessen Sekretariat vom ELOT gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12976-2:2006 ersetzen.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 12976-2:2012-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12976-2-2012-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12976-2-2012-03

E DIN EN 12976-2:2012-03
— Entwurf — prEN 12976-2:2012 (D)

Einleitung

Trinkwasserqualitat

Hinsichtlich mdglicher nachteiliger Auswirkungen auf die Qualitdt des fir den menschlichen Gebrauch
vorgesehenen Trinkwassers, die durch das in dieser Norm erfasste Produkt verursacht werden, gilt:

a) In dieser Norm werden keine Angaben gemacht, ob das Produkt in allen Mitgliedstaaten der EU oder der
EFTA ohne Einschrankung verwendet werden kann;

b) es sollte berlcksichtigt werden, dass hinsichtlich der Verwendung und/oder der Produktkennwerte
bestehende nationale Vorschriften bis zur Annahme verifizierbarer europaischer Kriterien ihre Giiltigkeit
behalten.

Vorgefertigte und kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen

Die Normen prEN 12976-1, prEN 12976-2, CEN/TS 12977-1, CEN/TS 12977-2, EN 12977-3, CEN/TS 12977-4
und CEN/TS 12977-5 unterscheiden zwei Kategorien von thermischen Solaranlagen: Vorgefertigte und
kundenspezifisch gefertigte Solaranlagen. Die Klassifizierung einer Anlage als vorgefertigt oder
kundenspezifisch gefertigt wird vom Endlieferanten unter Berilcksichtigung der folgenden Definitionen
vorgenommen:

Vorgefertigte thermische Solaranlagen sind Massenprodukte mit einem Handelsnamen, die als komplette
und einbaufertige Bausatze mit fester Bauweise gehandelt werden. Eine Anlage dieser Kategorie wird als
einheitliches Produkt betrachtet und als Ganzes beurteilt.

Falls eine vorgefertigte thermische Solaranlage durch Anderung ihrer Bauweise oder eines bzw. mehrerer
Bauteile verandert wurde, wird die veranderte Anlage als neue Anlage betrachtet, fur die ein neuer Prufbericht
notwendig ist. Anforderungen und Prifverfahren fir vorgefertigte Anlagen sind in prEN 12976-1 und
prEN 12976-2 enthalten.

Kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen werden entweder in Einzelfertigung hergestellt oder
durch Auswahl aus einem Sortiment von Bauteilen. Eine Anlage dieser Kategorie wird als Bauteilsatz
betrachtet. Die Bauteile werden getrennt gepruft, und die Prifergebnisse sind in einer Beurteilung fur die
gesamte Anlage zusammengefasst. Anforderungen fir kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen
sind iNCEN/TS 12977-1 und Prifverfahren inCEN/TS 12977-2 undEN 12977-3 festgelegt.

Kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen werden in zwei Kategorien unterteilt:

— GroRe kundenspezifisch gefertigte Anlagen werden einzeln fir eine spezifische Situation entworfen. Sie
werden im Allgemeinen von Ingenieuren flr Heizungs-, Liftungs- und Klimatechnik, Herstellern oder
anderen Sachverstandigen entworfen.

— Kleine kundenspezifisch gefertigte Anlagen werden von einer Firma angeboten und in einer so
genannten Sortimentsliste beschrieben, in der samtliche Bauteile und alle moglichen Anlagebauweisen
angegeben sind, die von der Firma gehandelt werden. Jede mdgliche Kombination einer Anlagebauweise
mit Bauteilen aus dem Sortiment wird als eine kundenspezifisch gefertigte Anlage betrachtet.

Tabelle 1 zeigt die Einteilung der unterschiedlichen Anlagenarten.
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Tabelle 1 — Einteilung vorgefertigter und kundenspezifisch gefertigter thermischer Solaranlagen

Vorgefertigte thermische Solaranlagen Kundenspezifisch gefertigte thermische
(PrEN 12976-1 & prEN 12976-2) Solaranlagen (CEN/TS 12977-1, CEN/TS 12977-2
& EN 12977-3)
Integrierte Kollektor-Speicheranlagen fir die Solaranlagen mit erzwungener Umwalzung fiir die
hausliche Warmwasserbereitung hausliche Warmwasserbereitung und/oder

Raumheizung, zusammengestellt unter Verwendung
der in einer Dokumentation beschriebenen Bauteile
und Bauweisen (meist kleine Anlagen)

Thermosiphon-Anlagen fir die hausliche
Warmwasserbereitung

Solaranlagen mit erzwungener Umwalzung als Einzeln entworfene und zusammengestellte Anlagen
Massenprodukte mit fester Bauweise fir die fur die hausliche Warmwasserbereitung und/oder
hausliche Warmwasserbereitung Raumheizung (meist grol3e Anlagen)

ANMERKUNG 1 Solaranlagen mit erzwungener Umwalzung kénnen entweder als vorgefertigte oder kundenspezifisch
gefertigte Anlagen klassifiziert werden.

ANMERKUNG 2 Sowohl vorgefertigte als auch kundenspezifisch gefertigte Anlagen werden unter derselben Gruppe von
Referenzbedingungen nach Anhang B dieser Norm bzw. nachCEN/TS 12977-2:2010, Anhang A leistungsgepruft. In der
Praxis kénnen die Installationsbedingungen von diesen Referenzbedingungen abweichen.

ANMERKUNG 3 Eine vorgefertigte Anlage zur hauslichen Warmwasserbereitung kdnnte auch ber eine Mdglichkeit zur
Raumheizung verfiigen. Diese Mdglichkeit sollte jedoch bei der Priifung einer vorgefertigten Anlage nicht verwendet oder
berlcksichtigt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Verfahren fur die Prufung der Erfullung der Anforderungen fur vorgefertigte
thermische Solaranlagen fest, wie sie in prEN 12976-1 angegeben sind. Die Norm enthalt auch zwei
Prufverfahren zur Charakterisierung der Warmeleistung durch Prifung der Gesamtanlage.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12975-2:2006, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kollektoren — Teil 2: Prtifverfahren

prEN 12976-1:2012, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Vorgefertigte Anlagen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

CEN/TS 12977-2:2010, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte
Anlagen — Teil 2: Priifverfahren

EN 60335-1, Elektrische Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Sicherheit — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1)

EN 60335-2-21, Elektrische Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Sicherheit — Teil 2-21:
Besondere  Anforderungen  flir Wassererwdrmer (Warmwasserspeicher und  Warmwasserboiler)
(IEC 60335-2-21)

EN ISO 9488:1999, Sonnenenergie — Vokabular (ISO 9488:1999)

ISO 9459-1:1993, Solar heating — Domestic water heating systems — Part 1: Performance rating procedure
using indoor test methods

ISO 9459-2:1995, Solar heating — Domestic water heating systems — Part 2: Outdoor test methods for
system performance characterization and yearly performance prediction of solar-only systems

ISO 9459-5:2007, Solar heating — Domestic water heating Systems — Part5: System performance
characterization by means of whole-system tests and computer simulation

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 9488:1999 zusammen mit den
Begriffen nach prEN 12976-1:2012.

4 Symbole und Abkiirzungen

Oauxnet Netto-Zusatzenergiebedarf einer solaren Heizungsanlage, der von der Zusatzwarmequelle an den
Speicher oder direkt an das Warmeverteilungssystem abgegeben wird (siehe 5.8.3.2);

Q4 Warmebedarf;

0, die am Ausgang der solaren Heizungsanlage gelieferte Energie;

Opar Hilfsenergie (elektrisch) flir Pumpe(n) im Kollektorkreislauf und die Regelungsbaugruppe;
H; hemispharische solare Strahlungssumme in der Kollektorebene;

0, Warmeverlust des Speichers;

QOohpaus dem Speicher abgeflhrte Wéarme, als aktiver Uberhitzungsschutz, falls vorhanden;

0Oso vom Kollektorkreislauf an den Speicher gelieferte Warmemenge.
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5 Priifung
5.1 Frostbestandigkeit
5.1.1 Allgemeines

Die folgenden Prufungen werden zur Sicherstellung der ordnungsgemafRen Funktion der Frostschutz-
maflnahmen angegeben. Da eine Vielzahl von Schutzmallinahmen mdglich ist, muss der verantwortliche
Prifer zunachst feststellen, welches Verfahren angewendet wird.

Die Frostschutzmafinahme muss dann, in Ubereinstimmung mit den Herstellerempfehlungen, nach den
jeweils zutreffenden Festlegungen (siehe 5.1.2 bis 5.1.6) Uberprift werden.

5.1.2 Anlagen mit fliissigen Frostschutzmitteln

Die Anlagebauteile, die einer niedrigen Umgebungstemperatur ausgesetzt sind, werden mit einem
Frostschutzmittel gefillt, Ublicherweise einer Glykol-Wasser-Mischung, die einen ausreichend niedrigen
Gefrierpunkt aufweist.

Fir diese Anlagen wird keine Prifung der Frostbestandigkeit durchgefiihrt. Falls jedoch zum Gefrierpunkt des
Frostschutzmittels keine ausreichenden Daten zur Verfligung stehen, muss der Gefrierpunkt gemessen werden
und gegen die vom Hersteller angegebene Mindesttemperatur der Anlage geprift werden.

ANMERKUNG Im Allgemeinen ist die zuldssige Mindesttemperatur der Anlage gleich dem Gefrierpunkt des
Frostschutzmittels. Falls die Konzentration einiger Frostschutzmittel, wie Glykol, einen bestimmten Grenzwert
Uberschreitet, kdnnen sie einfrieren, ohne die Anlage zu beschadigen. In diesem Fall kann die zulassige
Mindesttemperatur niedriger sein als der Gefrierpunkt des Frostschutzmittels.

Der Gefrierpunkt ist durch Messung der Glykolkonzentration vor und nach der Prifung des
Ubertemperaturschutzes (5.2) zu tiberpriifen (z. B. mit einem transportablen Refraktometer). Der Gefrierpunkt
darf um nicht mehr als 2 K von dem vom Hersteller nach den klimatischen Bedingungen am Standort
(voraussichtliche Mindest-Lufttemperatur, Abklhlung des Kollektors durch Abstrahlung) empfohlenen Wert
abweichen.

Es muss Uberprift werden, ob die Zusammensetzung des Frostschutzmittels den Angaben des Herstellers
entspricht.

5.1.3 Anlagen mit interner Kollektorentleerung

Aus den Bauteilen der Anlage, die der niedrigen Umgebungstemperatur ausgesetzt sind, wird die Solarflissig-
keit in ein Speichergefall abgelassen, um es wieder zu verwenden.

Das Rohrnetz des Kollektorkreislaufes sollte den Herstellerempfehlungen in der Einbauanweisung
entsprechen, und wenn keine Anweisung vorliegt, in Ubereinstimmung mit den Referenzbedingungen in
Anhang B stehen.

Das Fillen kann am Druckmessgerat oder an der Anzeigeeinrichtung fir die Wasserhohe beobachtet werden.
Die Pumpe ist einzuschalten, und das Druckmessgerat bzw. die Anzeigeeinrichtung fiir die Wasserhohe ist zu
beobachten. Falls die Anlage nicht Uber ein Druckmessgerat oder eine Anzeigeeinrichtung fir die
Wasserhéhe verfiigt, sind, in Ubereinstimmung mit der Einbauanweisung, zur Uberpriifung des Fiillvorganges
andere, vom Hersteller vorgesehen, Mittel einzusetzen.

Die interne Kollektorentleerung kann anhand des abnehmenden Wertes am Druckmessgerat oder an der
Anzeigeeinrichtung fir die Wasserhdhe beobachtet werden. Die Pumpe ist auszuschalten, und das
Druckmessgerat bzw. die Anzeigeeinrichtung fiir die Wasserhohe ist zu beobachten. Falls die Anlage nicht
tiber ein Druckmessgerat oder eine Anzeigeeinrichtung fir die Wasserhdhe verfigt, sind, in Ubereinstimmung
mit der Einbauanweisung, zur Uberpriifung des Fiillvorganges andere, vom Hersteller vorgesehene, Mittel
einzusetzen.
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Anlagen in denen Bauteile und/oder Verrohrung Gegenstand von Frostschdden sind missen geeignete
Anschlussteile, Leitungsgefalle und Kollektorkonstruktion aufweisen, die eine eigenstandige Entleerung durch
Schwerkraft und Bellftung der betroffenen Bauteile und Leitungen ermdglichen. Das Leitungsgefalle fir
Entleerung durch Schwerkraft muss den Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder muss ein
Mindestgefalle von 2 cm pro Meter horizontaler Lange aufweisen. Dieses findet auch bei beliebigen
Sammelleitungen oder Absorberplatten-Steigleitungen innerhalb des Kollektors Anwendung.

5.1.4 Anlagen mit externer Kollektorentleerung

Bei Frostgefahr wird aus den Bauteilen der Anlage, die der niedrigen Umgebungstemperatur ausgesetzt sind,
die Flussigkeit abgelassen und als Abfall behandelt.

Zur Uberpriifung der Funktion der externen Kollektorentleerung sollte das Rohrnetz des Kollektorkreislaufes
den Herstellerempfehlungen in der Einbauanweisung entsprechen, und wenn keine Anweisung vorliegt, in
Ubereinstimmung mit den Referenzbedingungen in Anhang B stehen.

In den meisten Fallen sind die Anlagen mit einem Entleerungsventil am unteren Punkt und einem Vakuum-
Sicherheitsventil am oberen Punkt des Flissigkeitskreislaufes ausgestattet.

Das richtige Offnen und SchlieBen des Vakuum-Sicherheitsventils ist wahrend des Entleerens und nach der
Wiederbefillung der Anlage zu Uberprifen.

Falls ein von der Regeleinrichtung unabhéngiges Magnet-Ablassventil vorhanden ist, ist die Offnungs-
temperatur zu simulieren.

Falls ein nicht elektrisch betriebenes Frostschutzventil vorhanden ist, kann mit einem Kaltespray eine
Uberpriifung durchgefiihrt werden. Dabei ist das temperaturempfindliche Bauelement einzuspriihen. Die beim
Offnen des Ventils gemessene Temperatur ist mit dem vom Hersteller angegebenen Nennwert zu vergleichen. Es
ist wichtig, dass der Fuhler des Frostschutzventils richtig angeordnet ist.

Falls in der Anlage ein elektrisch betriebenes Frostschutzventil verwendet wird, ist die Entleerung wahrend
einer Unterbrechung der Stromzufuhr zu Uberprifen.

Wahrend der Entleerung ist die Abflussmenge zu messen und zu dokumentieren (z. B. mittels eines Gefalles
und einer Stoppuhr).

5.1.5 Kombinierte Frostschutz- und Steuerungsfunktionen

Bei Anlagen, in denen die Frostschutz- und die Regelfunktionen kombiniert sind, ist die Regeleinrichtung wie
folgt zu Gberprifen:

Die simulierte Temperatur des Frostschutzflhlers ist auf einen Wert einzustellen, bei dem der Frostschutz
deaktiviert ist. Die simulierte Temperatur ist langsam zu verringern. Die Temperatur Tep(rrostschutzy d€S
zugehdrigen Stellgliedes ist zu messen. Diese Temperatur ist mit dem vom Hersteller angegebenen Nennwert
zu vergleichen.

5.1.6 Andere Anlagen

Bei allen anderen Anlagen muss das Pumpensteuerungssystem, das Ablassventil oder jede andere
Frostschutzeinrichtung bzw. jedes andere Frostschutzsystem nach den Angaben des Herstellers und anhand
der vom Hersteller festgelegten zulassigen Mindesttemperatur tberprift werden.

Bei integrierten Kollektor-Speicheranlagen oder anderen Solaranlagen fir die hausliche Warmwasserbereitung

mit aulRen angeordnetem Speicher sollten besondere Frostbestandigkeitsprifungen nach C.1 durchgefihrt
werden.
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5.2 Ubertemperaturschutz
5.21 Zweck

Der Zweck dieser Priifung ist, zu ermitteln, ob nach einer Periode ohne Entnahme von heilem Wasser und
bei Stromausfall, die solare Wassererwarmungsanlage vor Beschadigung und der Anwender vor Verbrihen
durch heiltes Wasser geschitzt ist.

5.2.2 Gerite
Folgende Gerate werden bendtigt:

a) Pyranometer, das mindestens die in EN 12975-2 festgelegten Eigenschaften aufweist, zur Messung der
gesamten kurzwelligen Strahlung von der Sonne und vom Himmel, bzw. der kurzwelligen Strahlung einer
Solarlampe, falls die Priifung in einer Simulationskammer flir Solarstrahlung durchgefiihrt werden soll.

b) Gerate zur Messung der Temperatur, der Durchflussmenge und des Volumens des der Anlage
entnommenen Wassers.

c) Prifstand zum Einbau der solaren Wassererwarmungsanlage, innen oder im Freien; die Sonnen-
kollektoren sind mit dem vom Hersteller festgelegten Neigungswinkel aufzustellen.

d) Wasserversorgung mit Temperaturregelung im Bereich 5 T bis 25 T sowie mit Druckregelung im
Bereich 200 kPa bis 600 kPa oder mit dem vom Hersteller festgelegten maximalen Betriebsdruck, wobei
der kleinere Wert mafigebend ist.

Diese Prufung kann unter Verwendung eines Sonnensimulators oder im Freien durchgefihrt werden.
5.2.3 Durchfiihrung der Priifung

Zunachst muss uberpruft werden, ob die Anlage, so wie sie auf dem Prufstand installiert wurde und so wie es
in der Einbauanweisung beschrieben ist, vor Uberhitzung sicher ist, z. B. ob Sicherheitsventile und andere
Ubertemperaturschutzeinrichtungen vorhanden und an der richtigen Stelle eingebaut sind, und dass zwischen
Bauteilen und Sicherheitsventilen keine Ventile angeordnet sind usw. Bei Anlagen, die Frostschutzmittel
enthalten, muss Uberprift werden, ob ausreichende Vorkehrungen getroffen wurden, um eine Verschlechte-
rung des Frostschutzmittels infolge hoher Temperaturen zu verhindern (siehe auch 5.6).

Darlber hinaus ist bei Verwendung nicht metallischer Werkstoffe in einem beliebigen Kreislauf die hochste
Temperatur im Kreislaut wahrend der Prifung des Ubertemperaturschutzes zu messen und bei der Prifung
der Druckbestandigkeit zu verwenden.

Die Prufung ist wie folgt durchzufiihren:

a) Die solare Wassererwarmungsanlage ist nach der Einbauanweisung zusammenzubauen; dabei sind die
Sonnenkollektoren so aufzustellen, dass sie bei der Priifung im Freien in Richtung des solaren Mittages
zeigen und bei Prifung im Sonnensimulator unter senkrechtem Strahlungseinfall stehen.

b) Die Anlage ist aus der Wasserversorgung zu flllen; bei Druckbehaltern ist der Wasserversorgungsdruck
aufrechtzuerhalten.

c) Die Anlage ist nach den Herstelleranweisungen einzuschalten.

d) (i) Fur die Prifung im Freien muss die Anlage an mindestens vier aufeinander folgenden Tagen ohne
Warmwasserentnahme in Betrieb sein sowie bis die Sonnenkollektoren an zwei aufeinander
folgenden Tagen einer Solarstrahlung in der Kollektorebene von mindestens 20 MJ/m? je Tag
ausgesetzt waren und die Umgebungstemperatur zum solaren Mittag 20 C Uberschritt en hat.

(i) Fur die Prifung im Sonnensimulator muss die Anlage ohne Warmwasserentnahme bei einer
Umgebungstemperatur von (25+2)C und einer Bestrahlungsstarke der Solarlampe von
1000 W/m? in der Kollektorebene fiir einen Zeitraum von 5h oder bis zur Entleerung der
Sonnenkollektoren in Betrieb sein. Die GleichmaRigkeit der Strahlung und deren Messung muissen
ISO 9459-1:1993, 6.3.1.2 entsprechen.
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e) (i) Fur die Prifung im Freien ist die Stromversorgung der Anlage (falls vorhanden) zu unterbrechen.
AnschlieRend muss die Anlage in Betrieb bleiben, bis die Solarstrahlung in der Kollektorebene

20 MJ/m? je Tag iiberschritten hat oder bis zur Entleerung des Lastkreises.
(i) Fur die Prifung im Raum ist die Stromversorgung zu unterbrechen. AnschlieRend ist die Anlage

einer Bestrahlungsstarke der Solarlampe von 1 000 W/m? in der Kollektorebene fiir weitere 4 h oder
bis zur Entleerung der Sonnenkollektoren auszusetzen.

f)  Unmittelbar danach ist mit der Enthahme einer Warmwassermenge, die die Gesamtwassermenge der
Anlage Uberschreitet, zu beginnen. Die Entnahme muss mit einer Geschwindigkeit von
(2 x 10"+ 3 x 10°°) m*s ((10 £ 1) /min) erfolgen.

5.2.4 Angabe der Ergebnisse

Folgende Ergebnisse sind anzugeben:

a) Bauart und Modell der Anlage, einschlieBlich eingebauter Verbriih- oder Ubertemperaturschutz-
einrichtungen.

b) Neigung der Sonnenkollektoren.

c) Aufzeichnung des der Anlage enthommenen Warmwassers in Abhangigkeit von der Zeit sowie das
Gesamtvolumen des entnommenen Wassers. Sofern Dampfbildung beobachtet wurde, ist dies
festzuhalten.

d) Einzelheiten zum Zustand der Anlage und der einzelnen Bauteile nach der Prifung oder Versagen
wahrend der Prifung, insbesondere alle Fehler, wie Anschwellen der Rohre und Bauteile oder
Flussigkeitsverlust, die die Gebrauchstauglichkeit der Anlage beeintrachtigen kénnten.

5.3 Druckbestandigkeit

5.31 Zweck

Der Zweck dieser Prifung ist die Beurteilung der hydraulischen Belastung aller Bauteile und Verbindungen
der Solaranlage zur Warmwasserbereitung nach deren Einbau nach den Anweisungen des Herstellers.

5.3.2 Gerite

Folgende Gerate werden bendtigt:

a) geeignete Plattform und Auflager zum Einbau der Anlage;

b) Einrichtung zur Aufbringung der hydraulischen Belastung mit Druckregelung;
c) Druckmessgerat, mit dem der Prifdruck auf 5 % bestimmt werden kann;

d) Ablassventil;

e) Absperrventil.

5.3.3 SicherheitsmaBnahme

Es wird empfohlen, Priufungen an Anlagen mit integriertem Ausdehnungsraum oder Behalter, der
eingeschlossene Luft enthalt, in einem explosionsgeschuitzten Raum durchzufihren.
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5.3.4 Durchfiihrung der Priifung

Zunachst muss Uberprift werden, ob die Anlage, so wie sie in der Einbauanweisung beschrieben ist, und so
wie sie auf dem Prifstand installiert wurde, druckbestandig ist. Ferner ist zu Uberprifen, ob Sicherheitsventile
und andere Uberhitzungsschutzeinrichtungen vorhanden und an der richtigen Stelle eingebaut sind, ob
zwischen Bauteilen und Sicherheitsventilen keine Ventile angeordnet sind usw.

Die Prifdauer betragt 15 min. Falls in einem beliebigen Kreislauf ein nicht metallischer Werkstoff verwendet
wird, muss diese Prufung nach der Uberprifung des "Ubertemperaturschutzes" (siehe 5.2) durchgefihrt
werden.

a) Die Solaranlage zur Warmwasserbereitung ist nach den Anweisungen des Herstellers auf der
Prifplattform zu montieren.

b) Sofern zutreffend, sind die Uberdruckventile zu sperren, damit sie sich nicht wahrend der Priifung 6ffnen.

c) Die Absperrventile sind mit den (unteren) Fillanschlissen eines jeden Kreislaufes der Anlage zu
verbinden.

d) Alle Kreislaufe sind mit der fur den jeweiligen Kreislauf vorgesehenen Flissigkeit in der vom Hersteller in
der Installationsanleitung beschriebenen Reihenfolge zu fillen. Wenn keine Informationen zum Beflllen
in der Anleitung vorhanden sind, sollte der innere Kreis zuerst befiillt werden. Um einen Druckausgleich
mit dem Umgebungsdruck herzustellen, sollte nach dem Befiillen der obere Anschluss eines jeden
Kreislaufes geoffnet bleiben.

e) Die Druckprifung der Kreislaufe der Anlage ist in derselben Reihenfolge durchzufiihren, wie diese in der
vom Hersteller in der Installationsanleitung beschriebenen Reihenfolge mit Druck beaufschlagt (oder
installiert) werden. Wenn keine Reihenfolge der Installation vom Hersteller gegeben ist, werden die
Druckprifungen der inneren Warmeubertragungskreise (und anderer interner Behalter) zuerst
durchgefiihrt.

f)  Um jeden unabhangigen Kreislauf zu prifen, ist nach den folgenden Schritten vorzugehen:

1)  Verbinden des Ablassventils und des Druckmessgerates mit dem (oberen)
Entleerungsanschluss des Warmeubertragungskreislaufs.

2)  Verbinden der Einrichtung zur Aufbringung der hydraulischen Belastung mit dem
Fullanschluss des zu prifenden Warmeubertragungskreislaufs.

3) Weitestgehende  Entliftung des  Kreislaufes Uber das  Ausblassventii am
Entleerungsanschluss.

4)  Aufbringen einer hydraulischen Belastung, die dem 1,5-fachen des vom Hersteller
angegebenen, jeweiligen maximalen Betriebsdruck entspricht.

5)  Trennen der Einrichtung zur Aufbringung der hydraulischen Belastung durch Schliefen des
Absperrventils und aufzeichnen der Anzeigewerte des Druckmessgerates zu Beginn und
am Ende des nachsten 15-Minuten Intervalls.

6) Ablassen des Drucks Uber das Ablassventil und festhalten aller sichtbaren, dauerhaften
Verformungen sowie undichter Stellen in/fan den Bauteilen und Verbindungen der Anlage,
an denen das Warmetragermedium austritt.

7)  Trennen der Einrichtung zur Aufbringung der hydraulischen Belastung vom Fullanschluss
sowie des Ablassventils und des Druckmessgerates vom Entleerungsanschluss. Der
Kreislauf verbleibt geflllt und zum Umgebungsdruck gedffnet.

8) Die Schritte 1)-7) sind zur Prifung aller Kreislaufe zu wiederholen.

g) Entleerung aller Kreislaufe in umgekehrter Flllreihenfolge oder entsprechend, falls vorhanden, den
Entleerungsvorschriften in der Installationsanleitung der Hersteller.

h) Trennen aller Absperrventile von der Anlage.
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5.3.5 Angabe der Ergebnisse

Die maximalen aufgebrachten Prifdriicke, die Ergebnisse der Druckmessung am Anfang und am Ende des
15-min-Prifintervalls sowie sichtbare dauerhafte Verformungen und Undichtigkeiten in den Bauteilen und
Verbindungen der Anlage, sofern vorhanden, sind im Prifbericht anzugeben. Falls der aufgebrachte
Prufdruck das 1,5-fache des vom Hersteller angegebenen maximalen Betriebsdrucks unterschreitet, ist dies
anzugeben.

Die Prufung darf als bestanden betrachtet werden, wenn der Druckabfall im Prifzeitraum nicht mehr als 5 %
des Prifdrucks betragt.

5.4 Wasserkontamination

Es ist zu prifen, ob in der Dokumentation fiir den Ersteller der Anlage Anweisungen des Herstellers,
bezlglich geeigneter Mittel zur Vermeidung von Ruckfluss aus allen Kreisen in die Trinkwasserversorgung,
enthalten sind.

5.5 Blitzschutz

Die Anhange E und F enthalten Informationen zur Unterstiitzung der Hersteller bei der Erfiillung der Anforde-
rungen nach IEC 61024-1.

5.6 Sicherheitsausriistung
5.6.1 Sicherheitsventile

Durch Uberpriifung der Anlagendokumentation ist sicherzustellen, dass jeder Kollektorkreislauf bzw. jede
Gruppe von Kollektorkreislaufen mit mindestens einem Sicherheitsventil ausgerustet ist.

Aus den Angaben zu den Sicherheitsventilen ist zu ermitteln, ob die Werkstoffe die folgenden Anforderungen
erfullen:

— Bestandigkeit gegenlber den Temperaturbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, insbesondere der
héchsten Temperatur die auftreten kann.

— Bestandigkeit gegentber dem Warmetragermedium.

Es ist zu Uberprifen, ob die GréRe des Sicherheitsventils richtig ist, um den hdchsten Durchfluss an heillem
Wasser oder Dampf abzugeben, der auftreten kann. Die Dimensionierung des Sicherheitsventils (der
Sicherheitsventile) muss mit geeigneten Mitteln nachgewiesen werden.

Es ist zu Uberpriifen, ob die Temperatur des Warmetragermediums beim Freisetzungsdruck des Sicherheits-
ventils die zulassige Temperatur des Warmetragermediums Uberschreitet.

Um die Eignung der angegebenen Wartungshaufigkeit von Thermostatventilen zu Uberprifen, sollte die
Alterungsprifung fir Thermostatventile nach Anhang D durchgefiihrt werden.

5.6.2 Sicherheits- und Ausdehnungsleitungen

Die Anlagendokumentation ist zu Uberpriifen, um sicherzustellen, dass die Sicherheits- und Ausdehnungs-
leitungen, falls vorhanden, nicht abgesperrt werden kénnen.

Der innere Durchmesser der Ausdehnungsleitung, falls vorhanden, ist in bezug auf den héchsten Durchfluss an
heilem Wasser oder Dampf der auftreten kann zu Uberpriifen, so dass durch den Druckabfall in diesen
Leitungen an kein Stelle im Kollektorkreis der maximal zuladssige Druck uberschritten wird. Die
Dimensionierung der Sicherheits- und Ausdehnungsleitungen muss mit geeigneten Mitteln nachgewiesen
werden.

Die Anlagendokumentation ist zu Uberprifen, um sicherzustellen, dass die Ausdehnungs- und

Sicherheitsleitung, falls vorhanden, so angeschlossen und gefiihrt sind, dass eine Ansammlung von Schmutz,
Kalkansatz oder ahnlichen Verunreinigungen vermieden werden.
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