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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12978:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 „Türen, Tore, Fenster, 
Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden" erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) 
gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-01 AA „Türen, Tore, 
Fenster, Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden (SpA zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)" im 
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).  

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

CLC/TS 61496-3 siehe DIN CLC/TS 61496-3 
IEC TS 61496-4-2 siehe DIN IEC TS 61496-4-2 
IEC TS 61496-4-3 siehe DIN IEC TS 61496-4-3 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12978:2009-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung entsprechend den Anforderungen von EN ISO 12100:2010 (Sicherheit von Maschinen); 

b) Löschung von Anforderungen an die sichere Funktion von Sicherheitseinrichtungen in Kombination mit 
Türen in Industrie, Gewerbe und Garagen, die in EN 12453 abgedeckt sind, so dass ausschließlich 
grundlegende Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen von diesem Dokument abgedeckt sind; 

c) Anpassung der Definitionen von Prüfstücken und Prüfverfahren für Lichtvorhänge und Lichtschranken. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN CLC/TS 61496-3, Sicherheit von Maschinen — Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen — 
Teil 3: Besondere Anforderungen an aktive optoelektronische diffuse Reflektion nutzende Schutzeinrichtungen 

DIN IEC TS 61496-4-2, Sicherheit von Maschinen — Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen — 
Part-4-2: Besondere Anforderungen an Einrichtungen, die bildverarbeitende Schutzeinrichtung (VBPD) 
verwenden — Zusätzliche Anforderungen bei Verwendung von Testmusterverfahren 

DIN IEC TS 61496-4-3, Sicherheit von Maschinen — Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen — 
Part-4-3: Besondere Anforderungen an Einrichtungen, die bildverarbeitende Schutzeinrichtungen (VBPD) 
verwenden — Zusätzliche Anforderungen bei Verwendung von stereoskopischen Betrachtungsverfahren 
(VBPDST) 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12978:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 „Türen, Tore, Fenster, 
Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12978:2003+A1:2009 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen 
der EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Im Vergleich zu EN 12978:2003+A1:2009 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung entsprechend den Anforderungen von EN ISO 12100:2010 (Sicherheit von Maschinen); 

b) Löschung von Anforderungen an die sichere Funktion von Sicherheitseinrichtungen in Kombination mit 
Türen in Industrie, Gewerbe und Garagen, die in EN 12453 abgedeckt sind, so dass ausschließlich 
grundlegende Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen von diesem Dokument abgedeckt sind; 

c) Anpassung der Definitionen von Prüfstücken und Prüfverfahren für Lichtvorhänge und Lichtschranken. 
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Einleitung 

Dieses Dokument ist ein Typ C-Dokument, wie in EN 12100-1:2010 angegeben. 

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und 
Gefährdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen. 

Wenn die Festlegungen in diesem Typ C-Dokument von den Festlegungen in Typ A- oder B-Dokumenten 
abweichen, haben die Festlegungen dieses Typ C-Dokuments Vorrang gegenüber den Festlegungen der 
anderen Dokumente, für Maschinen die nach den Festlegungen dieses Typ C-Dokuments ausgelegt und 
gebaut worden sind. 

Dieses Dokument wurde erarbeitet, um den Bedürfnissen der Hersteller, Anwender und 
Sicherheitsbehörden zu entsprechen und um vorrangig Bemessungs- und Leistungsgrundlagen zur 
Nutzungssicherheit kraftbetätigter Türen in Industrie, Gewerbe und in Garagen zur Verfügung zu stellen, die 
für den Fahrzeug- und Personenverkehr genutzt werden. 

Mit dem Ziel der Verdeutlichung der Absicht dieses Dokuments und des Vermeidens von Zweifeln beim 
Lesen wurde bei der Erarbeitung davon ausgegangen, dass zwischen allen involvierten Parteien (Hersteller, 
Fachinstallateur, Anwender usw.) Klärungen stattgefunden haben zu: 

— Bauteilen, die in gutem Reparatur- oder Betriebszustand zu halten sind; 

— der vorgesehenen Verwendung, den Anwendern und dem Einsatzort der Tür; 

— allen feststehenden oder beweglichen Teilen der Türinstallationen, einschließlich der Befestigungs- und 
Montagemittel in Bezug auf eine gute Bauweise, geeigneten Werkstoff, ausreichende Festigkeit und ohne 
offensichtliche Defekte während der vorgesehenen Lebensdauer; 

— dass die Konstruktion mit europäischen technischen Regeln übereinstimmt und die ungünstigsten 
Kräfte berücksichtigt werden, die während des Betriebs auftreten sowie alle Versagensarten. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren an sensitive Schutzeinrichtungen fest, die 
mit kraftbetätigten Türen in Industrie/Gewerbe/Garagen nach EN 12453 und kraftbetätigten Türen nach 
EN 16005 verwendet werden. 

ANMERKUNG „Sicherheitsschutzeinrichtung“ bezeichnet eine Einrichtung: 

— die zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion dient; 

— die unabhängig auf den Markt gebracht wird; 

— deren Ausfall und/oder Fehlfunktion die Sicherheit von Personen gefährdet, und 

— die nicht erforderlich ist, damit die Maschine funktioniert oder für die normale Bauteile ersetzt werden dürfen, 
damit die Maschine funktioniert. 

Wenn der Begriff „Tür“ in diesem Dokument verwendet wird, muss dieser den gesamten Umfang von Typen 
und Varianten von Türen, Toren und Schranken, die durch den Anwendungsbereich von EN 12435 und 
EN 16005 festgelegt sind, abdecken. 

Diese Norm befasst sich nicht mit sensitiven Schutzeinrichtungen, die Ultraschall, Radar, kapazitive, 
induktive oder aktive Infrarottechniken verwenden. 

Diese Norm gilt nicht für inhärente sensitive Schutzeinrichtungen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 12433-1, Tore — Terminologie — Teil 1: Bauarten von Toren 

EN 12433-2, Tore — Terminologie — Teil 2: Bauteile von Toren 

EN 12453, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore — Anforderungen 

EN 60068-2-6, Umgebungseinflüsse — Teil 2-6: Prüfungen, Prüfung Fc: Schwingung, sinusförmig 
(IEC 60068-2-6) 

EN 60068-2-14, Umgebungseinflüsse — Teil 2-14: Prüfungen, Prüfung N: Temperaturwechsel (IEC 60068-2-14) 

EN 60068-2-27, Umgebungseinflüsse — Teil 2-27: Prüfverfahren — Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken 
(IEC 60068-2-27) 

EN 60068-2-78, Umgebungseinflüsse — Teil 2-78: Prüfungen — Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant 
(IEC 60068-2-78) 

EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen (IEC 60335-1) 

EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529) 
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EN 60825-1:2014, Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und 
Anforderungen (IEC 60825-1:2014) 

EN 61000-6-1, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fachgrundnormen — Störfestigkeit für 
Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1) 

EN 61000-6-2, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Störfestigkeit für 
Industriebereiche (IEC 61000-6-2) 

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen — Störaussendung 
für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3) 

EN 61000-6-4, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-4: Fachgrundnormen — Störaussendung 
für Industriebereiche (IEC 61000-6-4) 

EN 61000-6-7, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-7: Fachgrundnormen — 
Störfestigkeitsanforderungen an Geräte und Einrichtungen, die zur Durchführung von Funktionen in 
sicherheitsbezogenen Systemen (funktionale Sicherheit) an industriellen Standorten vorgesehen sind 
(IEC 61000-6-7) 

EN 61496-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 2: 
Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven opto-elektronischen Prinzip arbeiten 
(AOPDs) (IEC 61496-2:2013) 

EN 61784 (alle Teile), Industrielle Kommunikationsnetze — Profile (IEC 61784, alle Teile) 

EN 62471, Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen (IEC 62471) 

EN ISO 4413, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an 
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413) 

EN ISO 4414, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an 
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414) 

EN ISO 13849-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine 
Gestaltungsleitsätze (ISO 13849-1) 

EN ISO 13849-2, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 2: Validierung 
(ISO 13849-2) 

EN ISO 13856-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: 
Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltmatten und Schaltplatten (ISO 13856-1:2013) 

EN ISO 13856-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2: 
Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltleisten und Schaltstangen (ISO 13856-2:2013) 

EN ISO 13856-3:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 3: 
Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltpuffern, Schaltflächen, Schaltleinen und 
ähnlichen Einrichtungen (ISO 13856-3:2013) 

EN 60664-1:2007, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 1: 
Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen (IEC 60664-1:2007) 

CLC/TS 61496-3:2008, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular 
requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) 
(IEC 61496-3:2008) 
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IEC TS 61496-4-2:2014, Safety of machinery — Electro sensitive protective equipment — Part-4-2: Particular 
requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) — Additional requirements when 
using reference pattern techniques (VBPDPP) 

IEC TS 61496-4-3:2015, Safety of machinery — Electro sensitive protective equipment — Part-4-3: Particular 
requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) — Additional requirements when 
using stereo vision techniques (VBPDST) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12433-1, EN 12433-2 und EN 12453 und 
die folgenden Begriffe. 

3.1 
sensitive Schutzeinrichtung 
SPE 
(en: sensitive protective equipment) 
eine sensitive Schutzeinrichtung ist eine eigenständige Einrichtung, die mindestens: 

— eine Sensorfunktion; 

— eine logische Funktion; 

— eine Überwachungsfunktion; 

— eine oder mehrere Ausgangssignal-Schalteinrichtung(en) 

enthält 

3.2 
berührungslos wirkende Schutzeinrichtung 
BWS 
Anordnung von Geräten und/oder Komponenten, die zusammenarbeiten, um für eine 
Anwesenheitserkennung zu sorgen, und die mindestens Folgendes beinhaltet: 

— ein Sensorelement; 

— Steuerungs-/Überwachungselemente; 

— Ausgangsschaltelemente und/oder eine sicherheitsbezogene Datenschnittstelle 

[QUELLE: EN 61496-1:2013, modifiziert] 

3.3 
aktive opto-elektronische Schutzeinrichtung 
AOPD 
(en: active optoelectronic protective device) 
Gerät, dessen Sensorfunktion durch opto-elektronische Sende- und Empfangselemente erzeugt wird, 
welches die Unterbrechung von im Gerät erzeugten optischen Strahlungen durch ein im festgelegten 
Schutzfeld (oder für eine Lichtschranke auf der Achse des Lichtstrahls) befindliches undurchsichtiges Objekt 
erkennt, und mindestens Folgendes beinhaltet: 

— ein Sensorelement; 

— Steuerungs-/Überwachungselemente; 
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— Ausgangsschaltelemente und/oder eine sicherheitsbezogene Datenschnittstelle 

[QUELLE: EN 61496-2:2013, modifiziert] 

3.4 
Lichtschranke 
AOPD, die aus einer integrierten Baugruppe mit einem oder zwei Sendeelement(en) und einem oder 
mehreren Empfangselement(en) besteht und ein Schutzfeld mit einem festgelegten Detektionsvermögen 
bildet 

3.5 
Lichtvorhang 
AOPD, die aus einer integrierten Baugruppe mit drei oder mehreren Sendeelementen und drei oder 
mehreren Empfangselementen besteht und ein Schutzfeld mit einem festgelegten Detektionsvermögen 
bildet 

[QUELLE: EN 61496-2:2013, modifiziert] 

3.6 
druckempfindliche Schutzeinrichtung 
PSPE 
(en: pressure-sensitive protective equipment) 
sensitive Schutzeinrichtung der Art „mechanisch betätigte Schutzeinrichtung mit Annäherungsreaktion“, die 
dafür vorgesehen ist, die Berührung durch eine Person oder eines Körperteiles der Person zu erkennen, und 
die mindestens Folgendes beinhaltet: 

— ein Sensorelement; 

— Steuerungs-/Überwachungselemente; 

— Ausgangsschaltelemente und/oder eine sicherheitsbezogene Datenschnittstelle 

[QUELLE: EN ISO 13856 3:2013, modifiziert] 

4 Liste von Gefährdungen 

4.1 Allgemeines 

Relevante Gefährdungen sind in 4.2 bis 4.13 aufgelistet. 

4.2 Gefährdung verursacht durch Befestigungen 

Die ungeeignete Befestigung der Schutzeinrichtung oder ihrer einzelnen Teile kann die Schutzfunktion 
beeinträchtigen oder Gefährdungen durch herabfallende Teile verursachen. 

4.3 Gefährdung verursacht durch die Form 

Die Form der Schutzeinrichtung oder ihrer einzelnen Teile kann Gefährdungen durch Schneiden 
verursachen. 

4.4 Gefährdungen verursacht durch die Energiequelle 

Die Energiequelle für die Kraftbetätigung der Schutzausrüstung kann zu Gefährdungen führen. Dies umfasst 
elektrische, hydraulische und pneumatische Energiequellen. 
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4.5 Gefährdungen erzeugt durch Strahlung 

Photobiologische Gefährdungen können aus der Strahlungsstärke kohärenter Lichtwellen entstehen (z. B. 
Laserstrahlen). 

4.6 Gefährdungen verursacht durch Wellenlängen außerhalb des Bereichs 

Ein gefährdender Betrieb kann durch die Verwendung einer Wellenlänge außerhalb des festgelegten 
Bereichs entstehen. 

4.7 Gefährdung verursacht durch den Verlust der Sicherheitsfunktion 

4.7.1 Verlust der Sensorfunktion durch Temperatur und Luftfeuchte 

Temperatur und Luftfeuchte können die ordnungsgemäße Funktion der Schutzeinrichtung beeinträchtigen. 

4.7.2 Verlust der Sensorfunktion durch Vibration und Dauerschock 

Vibration und Dauerschock können die ordnungsgemäße Funktion der Schutzeinrichtung beeinträchtigen. 

4.7.3 Verlust der Sensorfunktion durch Lichtbeeinflussung 

Externes Licht kann die ordnungsgemäße Funktion der Schutzeinrichtung beeinträchtigen. 

4.7.4 Verlust der Sensorfunktion durch Verunreinigung der Umgebung 

Verunreinigung der Umgebung (z. B. Staub) kann die ordnungsgemäße Funktion der Schutzeinrichtung 
beeinträchtigen. 

4.8 Gefährdungen verursacht durch ein mangelndes Detektionsvermögen 

Ein mangelndes Detektionsvermögen kann zu Gefährdungen führen. 

4.9 Gefährdung verursacht durch ungeeignete Einstellung 

Eine ungeeignete Einstellung kann zu Gefährdungen führen. 

4.10 Gefährdung verursacht durch die dauerhafte Verformung des PSPE-Sensorelements 

Die dauerhafte Verformung des PSPE-Sensorelements kann zu Gefährdungen führen. 

4.11 Gefährdungen verursacht durch den Verlust der Sicherheitsintegrität 

Ein ungeeignetes Sicherheitsleistungsniveau kann zu Gefährdungen führen. 

4.12 Gefährdung verursacht durch unzureichende oder unleserliche Kennzeichnung 

Die unzureichende oder unleserliche Kennzeichnung der Schutzeinrichtung kann zu Gefährdungen führen. 

4.13 Gefährdung durch elektromagnetische Störungen 

4.13.1 Störfestigkeit 

Elektromagnetische Störungen können die Sensorfunktion der Schutzeinrichtung beeinträchtigen. 

E DIN EN 12978:2017-11 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 12978:2017-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12978-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-12978-2017-11


prEN 12978:2017 (D) 

11 

4.13.2 Störaussendung 

Elektromagnetische Störaussendungen der Schutzeinrichtung können die Funktion anderer Einrichtungen 
beeinträchtigen. 

5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen 

5.1 Allgemeines 

Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen sind in 5.2 bis 5.13 festgelegt. 

5.2 Befestigung 

Die Schutzeinrichtung und/oder ihre Bestandteile müssen so ausgelegt sein, dass sie sicher und in der 
vorgesehenen Ausrichtung montiert werden können. 

5.3 Form 

Kanten müssen so gestaltet oder geschützt sein, dass Gefährdungen durch Schneiden während des normalen 
Gebrauchs vermieden werden. Die Anforderung wird als erfüllt angesehen, wenn diese Kanten gratfrei und 
abgerundet sind oder wenn Anweisungen bereitgestellt werden, wie sie zu sichern sind. 

5.4 Energiequelle 

5.4.1 Elektrische Ausrüstung 

Die Teile der sensitiven Schutzeinrichtung, die elektrische Energie verwenden, müssen die zutreffenden 
Anforderungen bezüglich der elektrischen Sicherheit nach EN 60335-1 erfüllen. 

5.4.2 Hydraulische Ausrüstung 

Die Teile der sensitiven Schutzeinrichtung, die hydraulische Energie verwenden, müssen die zutreffenden 
Anforderungen nach EN ISO 4414 erfüllen. 

5.4.3 Pneumatische Ausrüstung 

Die Teile der sensitiven Schutzeinrichtung, die pneumatische Energie verwenden, müssen die zutreffenden 
Anforderungen nach EN ISO 4414 erfüllen. 

5.5 Optische Strahlung 

Die Strahlungsintensität, die von LED emittierenden Einrichtungen erzeugt und emittiert wird, muss die 
Anforderungen der Freien Gruppe in Übereinstimmung mit EN 62471 erfüllen. 

Die Strahlungsstärke, die von Laser-emittierenden Einrichtungen erzeugt und emittiert wird, darf zu keiner 
Zeit die Grenzwerte zugänglicher Strahlung (GZS) für eine Klasse 1M-Einrichtung in Übereinstimmung mit 
EN 60825-1:2014, 8.2, überschreiten. 

ANMERKUNG Klasse 3R-Einrichtungen dürfen zur Ausrichtung und Einstellung verwendet werden. 

5.6 Wellenlänge 

Die Wellenlänge muss innerhalb des Bereichs liegen, der durch den Anwendungsbereich der Norm festgelegt 
wurde, die für die verwendete optische Transmissionstechnologie zutrifft. 

Im Einzelnen: 
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— AOPD — EN 61496-2:2013 

— AOPDDR — CLC/TS 61496-3:2008 

— VBPD — 400 nm bis 1 500 nm (siehe IEC TR 61496-4:2007) 

— VBPDPP — IEC TS 61496-4-2:2014 

— VBPDST — IEC TS 61496-4-3:2015 

5.7 Sicherheitsfunktion der sensitiven Schutzeinrichtung 

5.7.1 Temperatur und Luftfeuchte 

Die sensitive Schutzeinrichtung muss unter den folgenden klimatischen Bedingungen betriebsfähig bleiben 
wie im normalen Betrieb: 

— im Betriebstemperaturbereich, angegeben in der Betriebsanleitung; 

— nach Lagerung bei einer relativen Feuchte von 93 % und bei einer Temperatur von +40 °C über vier 
Tage. 

5.7.2 Vibration und Dauerschock 

5.7.2.1 Vibration 

Die sensitive Schutzeinrichtung muss unter folgenden Vibrationsbedingungen betriebsfähig bleiben wie im 
normalen Betrieb und der Zustand der Ausgangssignal-Schalteinrichtung (OSSD) darf sich nicht ändern oder 
in einen sicheren Zustand ändern: 

— Frequenzbereich: 10 Hz bis 55 Hz; 

— Amplitude: 0,15 mm; 

— Zyklen je Achse: 10; 

— Durchstimmgeschwindigkeit: 1 Oktave/min. 

5.7.2.2 Dauerschock 

Diese Anforderung ist nur für Schaltstangen anwendbar. 

Die sensitive Schutzeinrichtung muss betriebsfähig bleiben wie im normalen Betrieb und der Zustand der 
OSSD darf sich nicht ändern oder in einen sicheren Zustand ändern. 

Die folgenden Anforderungen gelten für die vorgesehenen Gebrauchsrichtungen: 

— Spitzenbeschleunigung: 100 m · s-2; 

— Schockdauer: 16 ms; 

— Schockform: halbsinusförmig; 

— Anzahl an Schocks je Richtung: 1 000; 

— Frequenz: etwa 1 Hz. 
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5.7.3 Lichtbeeinflussung 

Die Anforderung gilt nur für BWS. 

AOPDs müssen die Anforderungen nach EN 61496-2:2013, 4.3.5, erfüllen. 

AOPDDR müssen die Anforderungen nach CLC/TS 61496-3:2008, 4.3.5, erfüllen. 

Für VBPD siehe IEC TR 61496-4:2007, 4.3.5. 

VBPDPP müssen die Anforderungen nach IEC TS 61496-4 2:2014, 4.3.6, erfüllen. 

VBPDST müssen die Anforderungen nach IEC TS 61496-4 3:2015, 4.3.5, erfüllen 

Für PIPD siehe CLC/TS 50418:2004, 4.3.5. 

5.7.4 Verunreinigung der Umgebung (IP Code) 

Die sensitive Schutzeinrichtung muss mindestens für einen Verschmutzungsgrad 2 geeignet sein sein. Es 
wird davon ausgegangen, dass Gehäuse-Schutzart IP 44 nach EN 60529 die Anforderung erfüllt. 

5.8 Detektionsvermögen 

5.8.1 PSPE 

Die Werte der Betätigungskraft, der Ansprechzeit und des Nachlaufwegs der PSPE, sofern geeignet, müssen 
angegeben sein. 

Die angegebenen Werte der Betätigungskraft, der Ansprechzeit und des Nachlaufwegs müssen an den 
oberen und unteren Grenzwerten des in der Betriebsanleitung festgelegten Temperaturbereichs verifiziert 
werden. 

Die Betätigung des Sensorelements von Schaltleisten und Schaltstangen muss überprüft werden, indem die 
Kraft senkrecht und in einem ± 45° Winkel zum Sensorelement angelegt wird. 

Maße und Positionen von nicht-aktiven Bereichen der PSPE, sofern vorhanden, müssen in der 
Betriebsanleitung angegeben sein. 

5.8.2 BWS 

Die Sensorfunktion muss über das in der Betriebsanleitung festgelegte Schutzfeld und den Signalbereich 
wirksam sein. 

BWS müssen so konstruiert und hergestellt sein, dass das Detektionsvermögen der Sensoreinheit nicht 
durch Reflektionen und/oder Umgebungsbedingungen beeinträchtigt wird oder die OSSD in den AUS-
Zustand wechselt. 

Die Sensorfunktion der BWS, die als geeignet für den Gebrauch im Außenbereich angegeben ist, muss über 
das Schutzfeld wirksam sein oder die BWS wechselt in den AUS-Zustand, wenn sie den folgenden 
Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist: 

— Nebel; 

— Regen; 

— Tau und Frost. 
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Das/die Prüfstücke(e) müssen beim Eintritt in das angegebene Schutzfeld erkannt werden und der AUS-
Zustand muss so lange aufrechterhalten werden, solange sich das/die Prüfstück(e) im Schutzfeld befinden. 

Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn die OSSD den oben genannten Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist 
und in den AUS-Zustand wechselt. 

5.9 Ungeeignete Einstellungen 

Sicherheitsbezogene Einstellungen der sensitiven Schutzeinrichtungen dürfen nur mit einem Werkzeug oder 
einem Code möglich sein. 

ANMERKUNG Ein Code kann eine Abfolge von Aktionen sein (z. B. Bedienung von Tasten nach einem festgelegten 
Muster usw.). 

Wenn die sensitive Schutzeinrichtung einstellbar ist, muss der Bereich der Einstellungen in der 
Installationsanleitung festgelegt sein. 

5.10 Verformung des PSPE-Sensorelements 

Schaltplatten und Schaltmatten müssen mit den Anforderungen nach EN ISO 13856-1:2013, 4.4, 
übereinstimmen. 

Schaltstangen und Schaltleisten müssen mit den Anforderungen nach EN ISO 13856-2:2013, 4.23, 
übereinstimmen. 

Schaltpuffer, Schaltflächen, Schaltleinen und ähnliche Einrichtungen müssen mit den Anforderungen nach 
EN ISO 13856-3:2013, 4.3.3, übereinstimmen. 

5.11 Sicherheitsleistungsniveau 

Die sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen (SRP/CS) der sensitiven Schutzeinrichtung müssen 
mindestens Performance Level (PL) "c" und mindestens Kategorie 2 nach EN ISO 13849-1 erfüllen. 

Die SRP/CS der sensitiven Schutzeinrichtung, die für Fußgängertüren in Fluchtwegen vorgesehen sind, 
müssen mindestens PL "d" nach EN ISO 13849-1 erfüllen. 

Für das Feldbus-Kommunikationsprotokoll von SRPCS müssen die Anforderungen der 
EN 61784-Normenreihe erfüllt sein. 

5.12 Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung muss die folgenden Mindestangaben enthalten: 

— Name und Adresse des Herstellers oder der Marke; 

— Seriennummer oder Rückverfolgbarkeits-Code, sofern vorhanden; 

— Typenbezeichnung. 

Die Kennzeichnung muss lesbar und dauerhaft sein. 

5.13 Elektromagnetische Verträglichkeit 

5.13.1 Störfestigkeit 

Schutzeinrichtungen müssen mit den Anforderungen nach EN 61000-6-2 übereinstimmen. 
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