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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane - Sicherheit* im
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten FprEN 13001-1:2014.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-10 AA ,Lenkungsausschuss
Krane und Hebezeuge“ sowie NA 060-22-10-21 AK ,Konstruktion — allgemein® im Fachbereich ,Krane und
Hebezeuge" des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller

und Anwender von Krane und Hebezeuge sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung
beteiligt.

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang| der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veroffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13001-1:2009-12 wurden grundlegende Anderungen vorgenommen in:

a) Abschnitte 4.2.7.2 Methode der zulassigen Spannungen;
b) Abschnitt; 4.3.3 Durchschnittliche Wege oder Drehwege;
c) Abschnitt; 4.4.4 Klassifizierung von Spannungsverlaufen und der;

d) Anhang B (informativ); Diskrete und kontinuierliche Verteilung wurde erganzt.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 13001-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane —
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13001-1:2004+A1:2009 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

ANMERKUNG  Aufgrund der Tatsache, dass die Partnerschaftsrahmenvereinbarung zwischen Kommission, CEN und
CENELEC noch nicht unterzeichnet ist, gibt es gegenwartig fir 2014 keine New Approach-Berater. Daher kdnnen die
Festlegungen des CEN-CENELEC Guide 15 nicht erfillt werden.

Dies darf jedoch weder die Bearbeitung von Normentwiirfen noch die Vorlage harmonisierter Normen an die Kommission
behindern. Insbesondere Normentwirfe konnen ohne eine Bewertung durch einen Berater zur Abstimmung gestellt
werden.

Diese Anmerkung wird in der Verdéffentlichung der endgliltigen Fassung aus dem Vorwort entfernt.

Die wesentlichen Anderungen in diesem (berarbeiteten Dokument betreffen 4.2.7.2, 4.3.3 und 4.4.4.
Anhang B wurde hinzugefugt.

Diese Europaische Norm ist ein Teil von EN 13001. Die anderen Teile lauten folgendermalien:
— Teil 1: Allgemeine Prinzipien und Anforderungen

— Teil 2: Lasteinwirkungen

— Teil 3-1: Grenzzustédnde und Sicherheitsnachweise von Stahltragwerken

— Teil 3-2: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von Drahtseilen und Seiltrieben

— Teil 3-3: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von Laufrad/Schiene-Kontakten

— Teil 3-4: Grenzzustédnde und Sicherheitsnachweise von Maschinenteilen

— Teil 3-5: Grenzzusténde und Sicherheitsnachweise von geschmiedeten Haken

Zum Zusammenhang mit weiteren Europaischen Normen in Bezug auf Krane siehe Anhang A.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm Mittel fiir die mechanische Konstruk-
tion und zur theoretischen Uberpriifung von Kranen zur Verfliigung zu stellen, um den wesentlichen Gesund-
heits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie, wie im Anhang aufgefuhrt, zu entsprechen.
Diese Norm fuhrt auch Schnittstellen zwischen dem Anwender (K&ufer) und dem Konstrukteur sowie
zwischen dem Konstrukteur und dem Hersteller von Komponenten ein, um eine Grundlage fir die Auswahl
von Kranen und Komponenten zu bilden.

Diese Europaische Norm ist eine Norm vom Typ C, wie in EN ISO 12100 definiert.

Die betreffenden Maschinen und Anlagen und der Umfang, in dem Gefahren abgedeckt werden, sind im
Geltungsbereich dieser Norm angegeben.

Sollten Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C von denen, die in Normen vom Typ A oder B
festgelegt sind, abweichen, so sind die Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C denen der anderen
Normen vorzuziehen; dies gilt fir Maschinen, die nach den Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C
konstruiert und gebaut sind.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13001-1:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13001-1-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13001-1-2014-10

E DIN EN 13001-1:2014-10
— Entwurf — FprEN 13001-1:2014 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Grundlagen und Anforderungen fest, die zusammen mit
EN 13001-2 und der Normenreihe EN 13001-3 anzuwenden sind und spezifiziert die Bedingungen und
Anforderungen an die Konstruktion zur Vermeidung von mechanischen Gefahrdungen bei Kranen sowie eine
Methode der Uberpriifung dieser Anforderungen.

ANMERKUNG Besondere Anforderungen fur spezielle Krantypen sind in der zutreffenden Europdischen Norm fir den
speziellen Krantyp angegeben.

Im Folgenden ist eine Auflistung von signifikanten Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignissen
gegeben, die Risiken flir Personen wahrend des normalen Gebrauchs und vorhersehbarem Missbrauch (des
Krans) zur Folge haben kdénnten. Abschnitt 4 dieser Europdischen Norm wird zur Reduzierung oder
Eliminierung der mit den folgenden Gefahrdungen verbundenen Risiken bendtigt:

a) Instabilitdt des Krans oder seiner Teile (Kippen);

b) Uberschreitung der Festigkeitsgrenzwerte (FlieRgrenze, Bruch-, Ermiidungsfestigkeit);

c) elastische Instabilitdt des Krans oder seiner Teile (Knicken, Ausbeulen);

d) Uberschreitung von Temperaturgrenzwerten des Werkstoffs oder der Komponenten;

e) Uberschreitung der Verformungsgrenzwerte.

Diese Europaische Norm gilt fir Krane, die nach dem Datum der Genehmigung dieser Norm durch CEN
hergestellt werden und dient als Referenzgrundlage fiir die Europaischen Normen fiir spezielle Krantypen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 13001-2, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 2: Lasteinwirkungen

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

ISO 4306 1:2007, Cranes — Vocabulary — Part 1: General

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010. Fir die Definition von
Lasten gilt ISO 4306-1:2007, Abschnitt 6.
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3.2 Symbole und Abkiirzungen

Die in diesem Teil von EN 13001 verwendeten Symbole und Abklrzungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Symbole und Abkiirzungen

Symbole, .
Abkiirzungen Beschreibung
adm o Zulassige Spannung
C Gesamtzahl von Arbeitsspielen
G Anzahl von Arbeitsspielen, bei denen eine Last i beférdert wird
C, Anzahl von Arbeitsspielen fir Aufgabe »
Dh0 bis Dh9 Klassen des durchschnittlichen Weges Xiin beim Heben
Dt bis D9 Klassen des durchschnittlichen Weges Xiin beim Fahren (Laufkatze)
Dc0 bis Dc9 Klassen des durchschnittlichen Weges Xiin beim Fahren (Kran)
Da0 bis Da5 Klassen des durchschnittlichen Drehweges }ang
/i Charakteristische Lasten einschlie3lich dynamische Beiwerte
F Kombinierte Lasten aus Lastkombination j (Methode der Grenzzustande)
fj Kombinierte Lasten aus Lastkombination j (Methode der zulassigen Spannungen)
km Spannungskollektivbeiwert, auf der Grundlage von m des in Betracht kommenden Teils
kQ Lastkollektivbeiwert
kQ, Lastkollektivbeiwert fir Aufgabe r
lim D Grenzwert in der Schadigungsrechnung
lim o Grenzwert der Bemessungsspannung
m Inverse Steigung der log o,/log N-Kurve
n Gesamtzahl von Spannungsspielen
njj Anzahl von Spannungsspielen der Klasse ij
n(r) Anzahl von Spannungsspielen der Klasse ij, die bei jeder Ausfihrung der Aufgabe r
1 auftreten
Nyjs Ty Bedienungshaufigkeit der Position i oder j

n (R oder o)

Anzahl von Spannungsspielen mit der Spannungsamplitude o, (R oder o)

n; (R oder oy,)

Anzahl von Spannungsspielen mit der Amplitude o, ; (R oder o))

N Anzahl von Spannungsspielen bis zum Versagen durch Ermidung
Np Anzahl von Spielen am Bezugspunkt
P Durchschnittliche Anzahl von Beschleunigungen
P, Py bis P Klassen der durchschnittlichen Anzahl von Beschleunigungen p
Qo bis 05 Klassen der Lastkollektivbeiwerte k0O
0 Maximalwert von Q, flir alle Aufgaben »
o, Grofe der Last i
O, Maximallast fir Aufgabe
Ry Charakteristischer Widerstand von Werkstoff, Verbindung oder Bauteil
R Grenzspannungsverhaltnis
s Spannungsverlaufsparameter
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Abskyi'lnr]zbuor:;’en Beschreibung
Spo bis Sg Klassen der Spannungsverlaufsparameter s
Sk Lasteinwirkung im Schnitt £ eines Teiles (Methode der Grenzzustande)
Sk Lasteinwirkung im Schnitt k eines Teiles (Methode der zulassigen Spannungen)

U, Uy bis Uy Klassen der Gesamtzahl von Arbeitsspielen C

Xris Xrj Weg des jeweiligen Antriebs zur Bedienung der Position i oder j

Xr Durchschnittlicher Weg innerhalb der Aufgabe »

Xiin, }ang Durchschnittlicher Weg oder Drehweg

Winkel zwischen der Horizontalen und den Geraden mit konstanten N in der

@ @ % 04-0-Ebene
a, Relative Anzahl der Arbeitsspiele fir Aufgabe r
% Globaler Sicherheitsbeiwert
Ym Widerstandsbeiwert
M Risikobeiwert
p Teilsicherheitsbeiwert
7_/p Verringerter Teilsicherheitsbeiwert
v Relative Gesamtzahl von Spannungsspielen
Oy Spannungsamplitude

o, (R), 64 (R) Spannungsamplitude, maximale Spannungsamplitude fir konstantes Grenz-
a\™h ra spannungsverhaltnis R

0, (0m), 4 (o) | Spannungsamplitude, maximale Spannungsamplitude fir konstante Mittelspannung o,

O, Spannungsamplitude des Bereichs i

Op Unterer Extremwert des Spannungsspiels

o Bemessungsspannung in Element / (Methode der Grenzzustande)

E| Bemessungsspannung in Element / (Methode der zulassigen Spannungen)

o9 Spannungen in Element / als Folge von S, (Methode der Grenzzusténde)

o1 Spannungen in Element / als Folge von Sk (Methode der zulassigen Spannungen)
oy Spannungen in Element / als Folge von lokalen Einflissen (Methode der Grenz-

zustande)

— Spannungen in Element / als Folge von lokalen Einflissen (Methode der zuldssigen
o2 Spannungen)

Om Mittelspannung
Om,j Mittelspannung des Bereichs j

ay Oberer Extremwert des Spannungsspiels

& Dynamische Beiwerte
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4 Sicherheitsanforderungen und/oder -maRnahmen

41 Allgemeines

Die Krane mussen den Sicherheitsanforderungen und/oder -maflnahmen dieses Abschnitts entsprechen.
Gefahren, die durch EN 13001 nicht abgedeckt werden, kénnen durch andere allgemeine Anforderungen fir
alle Arten von Kranen und/oder durch spezifische Anforderungen an bestimmte Krantypen abgedeckt werden,
wie in den in Anhang A aufgefiihrten EN-Normen angegeben. Zusatzlich muss die Maschine nach den
Prinzipien von EN ISO 12100 hinsichtlich relevanter, aber nicht herausragender Gefahren, die in der vor-
stehend genannten Norm nicht behandelt sind, konstruiert werden.

4.2 Rechnerischer Nachweis

4.21 Allgemeine Grundsatze

Zweck dieser Berechnung ist es, theoretisch nachzuweisen, dass ein Kran unter Berlcksichtigung der
zwischen Betreiber, Konstrukteur und/oder Hersteller vereinbarten Einsatzbedingungen sowie der Zustande
wéahrend Montage, Demontage und Transport in Ubereinstimmung mit den Sicherheitserfordernissen zur
Vermeidung mechanischer Gefahren konstruiert worden ist.

Der Sicherheitsnachweis nach EN 13001 erfolgt unter Anwendung der zu diesem Zweck geeigneten und dem
jeweiligen Stand der Technik im Bereich der Krankonstruktion entsprechenden allgemeinen Grundsatze und
Methoden.

Alternativ kdnnen generell fortschrittichere und anerkannte theoretische oder experimentelle Methoden
verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie die Grundsatze dieser Norm erfillen.

Gefahren konnen auftreten, falls Extremwerte von Lasteinwirkungen oder deren Verlaufe die entsprechenden
Grenzzustande Uberschreiten. Um diese Gefahren mit einem Sicherheitsspielraum zu verhindern, muss
gezeigt werden, dass die errechneten Extremwerte von Lasteinwirkungen aus allen gleichzeitig auf den Kran
einwirkenden Lasten, multipliziert mit einem angemessenen Teilsicherheitsbeiwert, sowie die geschatzten
Verlaufe von Lasteinwirkungen ihre entsprechenden Grenzzustdnde an jedem kritischen Punkt des Krans
nicht Uberschreiten. Zu diesem Zweck wird die Methode der Grenzzustande und gegebenenfalls, die Methode
der zulassigen Spannungen in Ubereinstimmung mit internationalen und europaischen Konstruktionsvor-
schriften verwendet.

Die Berechnung von Lasteinwirkungen aus Einzelergebnissen oder der reprasentative Einsatz eines Krans
(reprasentative Lasteinwirkungsverlaufe) hat realistische, ungunstige Betriebsbedingungen und Abfolgen von
Aktionen des Kranes abzubilden.

Bild 1 zeigt das Schema eines rechnerischen Nachweises flir Krane.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13001-1:2014-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13001-1-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13001-1-2014-10

— Entwurf —

E DIN EN 13001-1:2014-10
FprEN 13001-1:2014 (D)

a) b) d) c)
Betriebs- Starrkérper- 5 P .
bedingungen Antriebskrafte kinetisches I\l;nTretKrafte z\!:l:z:l?n —> < - gﬁnzrammn
Klassifizierungen Kranmodell eruste 9 p
Be\_lve_gungen < Starrkorper-
uuu = stabilitat
Kran
1 |
Lasten Last Elastostatisches Extremwert Grenzen der stat.
Sicherheits- A S, &, ——» < <«— Extremwerte
. kombinationen Kranmodell Ay Ay -
beiwerte Oy, Oy, Oy, O, lim o
Ee_triebsfestig- Betriebsfestig-
| kg;sssifpi;g?tung’ ——» < --— keitsspannung,
o (vk) klassifiziert lim o (vk)
Bemessungs- Schadigungs- Werkstoffe .
L spannungsver- rechnung zA - F. UDt verbindungan :re::as:en {Buf
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Bild 1 — Schema des rechnerischen Nachweises
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