DEUTSCHE NORM Entwurf Frebruar 1998
Vorhangfassaden

Schlagregendichtheit DIN

Feldversuch ohné Luftdruck unter Anwendung einer Wassersprithleiste
Deutsche Fassung prEN 13051 : 1997 EN 13051

Einspriiche bis 31. Mrz 1998

ICS 91.060.10

Curtain Walling — Watertightness — Field test without air pressure using a
water spray bar; German version prEN 13051 : 1997

Fagades rideaux — Etanchéité a I'eau — Essai sans pression d'air en
utilisant une barre de projection d'eau;
Version allemande prEN 13051 : 1997

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 "Tiiren, Tore, Fenster, Abschiiisse,
Baubeschléage und vorgehangte Fassaden" erarbeitet.

Der zustandige ArbeitsausschuB3 im DIN ist der NABau-Spiegelausschul3 "Tiren, Tore, Fenster, Abschiiisse,
Baubeschlage und vorgehdngte Fassaden" (NABau 09.01.00).

Fortsetzung 6 Seiten prEN

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13051

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1997

ICS
Deskriptoren:
Deutsche Fassung
Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Feldversuch ohne
Luftdruck unter Anwendung einer Wassersprihleiste
Curtain Walling - Watertightness - Field test Without Air Fagade rideau - Etanchéité a l'eau - Essai sans pression

Pressure Using A Water Spray Bar d'air en utilisant une barre de projection d'eau

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umirage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33
ersteilt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt, Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Nommungsinstitute von Beigien, Danemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griecheniand, Irand,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.
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