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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut far
Normung e.V., 10772 Berlin.

Nationales Vorwort

Dieser Europoaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komittee CEN/TC 104 "Beton; Anforderungen,
Herstellung, Verarbeitung und Gitenachweis" erarbeitet. Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschu3
far CEN/TC 104/SC 8 "Stoffe zum Schutz und zur Instandsetzung von Betonbauwerken™ an der Erarbeitung
beteiligt.

Fiar die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden autf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen.

ISO 554 siehe DIN 50014.

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober1997

ICS
Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Produkte und Systeme flr den Schutz und die instandsetzung von Betontragwerken
Prifverfahren — Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme

Products and systems for the protection and repair of Produits et systemes pour la protection et la réparation
concrete structures — Test methods —~ Determination of des structures en béton — Méthodes d'essai —
capillary absorption Détermination de I'absorption capillaire

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Er wurde vom CEN/TC 104 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Osterreich; Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tchechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

CEN

Européisches Komitee flir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brissel

© 1997 CEN Alle Rechte der Verwertung,gleich in welcher Form und in welchem Documents
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. ‘ef‘%&rﬁ%m@ﬁaﬂﬁy%b

Full document details: E DIN EN 13057:1998-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13057-1998-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13057-1998-01

Seite 2
prEN 13057 : 1997

Inhalt

Seite
VOO L L 3
1 Anwendungsbereich .. ... ... . . . . . e 3
2 Normative Verweisungen ... ... ... . 3
3 Definitionen . ... e 3
A PHINZIP . . 3
L € T - | (- 4
6  Prufverfahren . .. . . . . . . e 4
6.1 Vorbereitung der ProbekOrper . .. ... . . 4
6.2 Alternatives Herstellungsverfahren . ........ ... ... ... .. .. . 5
6.3 Aushartung und Konditionierung . . . ... oot 5
6.4 Durchflhrung . . . ... e 5
7 Auswertung der Ergebnisse . . ... ... ... 5
7.1 Widerstandskoeffizient . .. ... ... . e 6
8 Prifbericht . . .. . . . e 6
Anhang A (informativ) Lo . .
Zusammenfassung der Temperaturen und Feuchten fiir die Aushartung, Konditionierung und
Priifung von Produkten und Systemen fiir die Instandsetzung . . . ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
Al AUShAIUNG . . o 9
A.2 Konditionierung und Prifung . . . . ... oo e 9

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13057:1998-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13057-1998-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13057-1998-01

