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Produkte und Systeme flr den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken

Priifverfahren DIN

Bestimmung der Ablaufneigung von Produkien fiir den Schutz der Bewehrung
Deutsche Fassung prEN 13062 : 1997 EN 13062

Einspruche bis 28. Feb 1998
ICS 91.080.40

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
- Test methods - Determination of thixotropy of products for protection of
reinforcement; '

German version prEN 13062:1997

Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en
béton - Méthodes d essai - Détermination de la thixotropie des produits
de protection des armatures;

Version allemande prEN 13062:1997

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut far
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Betlin).

Nationales Vorwort

Dieser Europadische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komittee CEN/TC 104 "Beton; Anforderungen,
Herstellung, Verarbeitung und Gitenachweis" erarbeitet. Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschuf3
fur CEN/TC 104/SC 8 "Stoffe zum Schutz und zur Instandsetzung von Betonbauwerken™ an der Erarbeitung
beteiligt.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen.

EN 21512 siehe DIN EN 21512
EN 605 siehe DIN EN [SO 1514
ISO 2808  siehe DIN EN ISO 2178, DIN EN SO 2360, DIN EN 1SO 3882

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 21512-1994
Lacke und Anstrichstoffe; Probenahme von flissigen oder pastenfdrmigen Produkten (ISO 1512:1991);
Deutsche Fassung EN 21512:1994

DIN EN ISO 1514
Lacke und Anstrichstoffe - Norm-Probenplatten (ISO 1514:1993); Deutsche Fassung EN I1SO 1514:1997

DIN EN ISO 2178
Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen - Messen der Schichtdicke - Magnetverfahren
(1SO 2178:1982); Deutsche Fassung EN [SO 2178:1995

DIN EN ISO 2360
Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen Grundmetallen - Messen der Schichtdicke - Wirbelstrom-
verfahren (ISO 2360:1982); Deutsche Fassung EN 15O 2360:1995

DIN EN ISO 3882 )
Metallische und andere anorganische Schichten - Ubersicht von Verfahren der Schichtdickenmessung
(ISO 3882:1986); Deutsche Fassung EN 1SO 3882:1994
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